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s ing. Milanem Folprechtem, 
radioamatirem a majitelem finny 
FCC Folprecht. 


Jste Jednim z Cechoslovdku, ktefi 
% po vice net 20 lelech pobytu 
a price v cizini velmi brzo po 
zmini podminek v Oeskosloven- 
sku rozSIHli svou dlnnost i na 
naie uzemi. Prod? 

Clovik neztrati vztah ke svi rodne 
zemi asi nikdy, a vitSina z nis by asi 
neemigrovala, pokud by mohla svobodni 
i\\, pracovat a podnikat doma. Celi ta 
I eta jsem stile sledoval, cose v Cesko- 
slovensku dije, ne jen po strince poli- 
ticki, ale i po strince odbomi. Celou tu 
dobu bez pferuSenf jsem odeblral i Ama- 
tirski radio. A tak bylo zcela prirozene 
zaiit podnikat doma hned, jak to bylo 
moine. Je toiik informaci, vyrobku, tech- 
notogif, kteri jsou v Evropi biini a tady 
chybiji nebo jsou vzicni, a je zapotfebi 
je sem co nejdrive a vco nejvit§im 
mnozstvi dodat. Je to jednak pomoc 
vlastnl zemi, z hlediska podnikatelskiho 
pak samozfejmi I vyhodny nenasyceny 
trti. 


# IUte dnes uspi&nou prosperujfcf 
firmu v Nimecku i u nis, jak k to- 
mudoilo? 

Neodchizel jsem v roce 1969 „naslepo“, 
mil jsem v NSR domluveni zamistnini 
v oboru - vyroba TV vysilaiu a previdi- 
iu a mirici techniky (v Mannheimu). Tri 
mis ice jsem pracoval jako pomoeny dil- 
nlk, dalSich pit let jako zkuSebni inie- 
nyr a dalSich Sest let jako vyvpjovy 
in^enyr (to jeSti 2idni mali poiitaie 
neexistovaiy). Po jedenicti letech price 
v oboru vf a vysilaci techniky jsem pfe- 
Sel k firmi s vyrobou senzoru a prumys- 
lovi elektroniky. Pracoval jsem na vyvoji 
zikaznickych monolitickych i hybridnich 
integrovanych obvodu. Souiasni jsem 
se v ti dobi - doma v kuchyni - zaia! 
zabyvat poiitaii. Zaiaio to kalkulitorem 
HP41, pres Commodore 64 at k PC. 
U sviho zamistnavatele jsem vyhril 
konkurs na dodivku osobnlho poiitaie. 
Zijem o poiitaie rostl a tak jsem po 
zavqdeni systimu CAD u sviho za¬ 
mistnavatele v dobrim rozvizal pracov- 
ni pomir a zaial se plni vinovat svi 
firmi. Bylo to v roce 1986, mil jsem 
jednoho zamistnance. TecT jich je 18. 



Cim vSi'm se vaSe firms zabyvi? 


Po kritkim rozhodovini zda dobyvat trh 
cenou nebo kvalitou jsem se rozhodl pro 
kvalitu. Navizali jsme spoluprici s ame- 
rickou firmou Tandon v dobi, kdy v Evro- 
pi zaiinala, a prodivime predevilm jejl 
poiltaie. Hlavni se viak vinujeme tech- 
nickym aplikaefm CAD, kteri zajiifujeme 
v celem rozsahu - hardware, software, 
instalace, ikolenl. Prodivime i viechny 
ostatnl soudisti poiltadovych systimu - 
tiskimy Hewlett Packard a Mannesmann 
Tally, plottery, opticki pamiti atd. Samo- 



Ing. Milan Folprecht 


zfejmi prodivime i software. V poslednf 
dobi, kdy trh ui zailni byt hardwarem 
nasycen, jsme se soustfedili na poiita- 
6ove slti a komunikace, spolupracujeme 
s firmou Novell s durazem na kvalitnf 
ikolenl. V oblasti prumyslovych apiikacl 
nablzime vyrobky firmv Advantech - 
tzv. PC LabCards, i prumyslovi modely 
PC a jejich prlsluienstvl. Z poiitku 
byl podli hardware:softwareisluiby asi 
70:25:5, nynl to je asi 30:50:20. 


Kdy a prod vznikla fceskosloven- 
W ski firms FCC Folprecht? 

Chtii jsem v CSFR zaloiit firmu hned 
zaiitkem roku 1990. Ztroskotalo to viak 
na nemo2nosti ziskat v Praze jakekoii 
prostory. Proto jsem se nakonec rozhodl 
zaioiit firmu v Usti nad Labem - pochi- 
zim odtud, mim tarn bratra taki radio- 
amatira (OK1AJD) a deeru ekonomku 
a pod ah to se nim pronajmout velmi pik- 
ne prostory po byvalim KV KSC. Ziska- 
ii jsme pro Ceskosiovensko vyhradni 
distribuci poiitaiu TANDON, jsme deale- 
ry firem Hewlett Packard, Autodesk, 
Mannesmann Tally, Advantech, Novell 
ap. Rrma zahijila ttnnost v zifi 1990 
svoji uiasti na Autodesk expo v Praze 
- uiasti velmi uspiinou, protoie jen do 
konce roku jsme prodali v CSFR mnoho- 
nisobek celoroiniho prodeje AutoCADu 
v Nimecku. 



Uif ss nijak zamifsni Army v Usti 
n. L. od firmy v Mannhsimu? 


Po zkuienostech z Nimecka jsem i zde 
dal prednost kvaiiti a sluibim pred ce- 
nami. V obou firmich klademe duraz na 
kvalifikaci zamistnancu, kteri je predpo- 
kladem kvalitnich sluieb. Zamireni je 
trochu Sirii, je zde mnohem vice mo2- 
nosti, trh neni zdaleka nasycen, jak je 
tomu v Nimecku. NaSe pusobeni neni 
jen tokilni, ale po celi republice. Vzhle- 
dem k nerozvinutosti trhu prodivime 
hodni pfimo zikaznikum, vlastni sif 
dealeru postupni budujeme a mime zi¬ 
jem o kaldeho, kdo by chtii v tomto 
smiru seriizni spoiupracovat. Poiitaiu 
a jejich prisluienstvi zde zatim prodivi¬ 
me pfibli|ni stejni mnoistvi jako v Ni¬ 
mecku. Ospiini se rozviji prodej pru¬ 
myslovi elektroniky, hlavni vyrobku 
firmy Advantech, ruznych karet do PC 
k fizenl technologickych procesu a jejich 
mifeni a vyhodnocovanl. Soustfedili 
jsme se na vyvoj vlastnich aplikaci CAD, 
zejmina pro stavebnictvi (Stavar) a stro- 
jirenstvi (Genius s fy Bauman). Vytvofili 
jsme kvalitnl ikolici stfedisko s deseti 
pracoviiti, kteri je trvale plni vytiieno, 
pfeviini ikolenim AutoCADu a slti No¬ 
vell. Firma mi v souiasni dobi 20 za¬ 
mistnancu. 
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• Me fungujete je&td na daldich 
mistech? 

Ano, mctme zastoupeni v Praze v budov§ 
Ndmeckd obchodni komory (dFive vysJa- 
nectvi NDR) na Masarykovd n£bfe2i 
(celd patro), ve spoluprdci s Ndmeckou 
obchodni a prumyslovou komorou se 
snaif me podporovat hospod&rskou a ob¬ 
chodni spolupr&ei mezi zemdmi a oblast- 
mi (Mannheim, Frankfurt, Sasko). Prv- 
nim vysledkem je pfevzeti zastoupeni 
firmy PEPPERL&FUCHS v oblasti sen- 
zoru a prumysk>v6 eiektroniky. 

V z&vdrednd fdizi Je vybudov&ni zastou¬ 
peni v Bm§ v Domd techniky u Vystavid- 
t§. Nase ndmeck& firma md poboCku 
v DrdzcTanech - je to pouhych 56 km 
od Clsti nad Labem a tak je snadnA 
vdestrannd spolupr&ce. 

• Vyvfjrte |edtd ndjakd dalSi aktivh 
ty? 

Protoie prodej hardware bude z4konitd 
kiesat a prodej software stoupat, chceme 
vyvijet i vlastni deskoslovensky software, 
zejmena v oblasti rizeni, technologickd- 
ho i administrativniho, a n^staveb systd- 
mu CAD, DTP ap. Vznika skupina pro- 
gramatoru, kterd se touto praci zadind 
zabyvat. Pro vefejnost a z&jmovou dn- 
nost jsme zadali vybirat a Sifit programy 
Public Domain, jak si va§» dten6ri jistd 
vdmli z nadi spolednd rubriky v AR. 
Pro Sifeni informaci bychom radi zadali 
i s vydavatelskou dnnosti. Pfevzali jsme 
vyd&v&ni dasopisu Elektrotechnik a Etek- 
trotechnicky obzor, kterd se spoji a za- 
mdfi trochu vice i na automatizadni 
a reguladni techniku a prumyslovou elek- 
troniku. Pfipravujeme knihu o senzorech, 
jeftch vlastnostech a provedeni. 

^ A veto radioamatdrski dnnost? 

Zadinal jsem ve zndmd usteckd kolektiv- 
ce OK1KCU, od roku 1963 m£m vlastni 
koncesi OK1VHF. Vdnoval jsem se pfe-. 
vciind vysildni na VKV. To se pondkud 
zmdnik) po odjezdu do Ndmecka, odkud 
jsem pracoval pod znadkou DJOWL hod- 
n6 i na 80m vzhledem k udriovAni kon- 
taktu do OK. Loni jsem dostal pro pr£d 
v CSFR znadku OK8AIA a snad dosta- 
nu v nejbliiSi dobd zpdt svoji znadku 
OK1VHF. V posledni dobd mam das vy- 
silat tak nejvys pfi delSich jizd&ch autem 
.(pres pfevaddde). 

Ddkuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 



I - ve znameni nove orientace - 




Obr. 1. Novy typ „v6te" 660 (TESLA Pfeloud) 




Obr. 3. „V62“ Pioneer 
s pfehrAvadem obrazovdho disku 



HISTORIE 


Solodyn z Prelouce 


Pocatky radiotechniky v Pfeloudi se datuji ro- 
kem 1920, kdy v prosind zaloiil petoocsky roddk 
J. V. Myslik-Hyr§ovsky firmu, ktera vyrdb&a pro 
armddu spojovad techniku: polni tetefony, tete- 
grafni klide, zvonky aj. V roce 1924 vznikla z tdto 
firmy vefejnd obchodni spotednost s ndzvem 
,,Radio Zenit, Radioz&vody Preloud". Vyrobni 
napto tvofify pfijimade. Od nejjednodusstch krys- 
talek (obr. 1) pfes pfijimade s pfimym zesilenim 
a t k superbetum, dale zesHovade, tlampade, ra- 
cSosoudastky. Vyrobky byty oznadovdny pisme- 
nem „R“ a trimistnym dislem. Podnik by! v te 
dobd nejvdtSi radiotovamou v Ceskoslovensku. 

V roce 1927 koupil cely podnik ndmecky kon- 
cem Siemens-Halske a zahajil vyrobu novych 
druhu radii s bakelitovou skh'hkou. Nesly oznade- 
ni „T‘ a disk). V kvdtnu 1931 se ptdnik mdni na: 


Ivan Marek 


Radiotechna, tovama pro bezdr&tovd tetegrafni 
a tetefonm' zanzeni, spoiednost s r.o. Tap vyra- 
bdla radiopfijimade v dfevdnych di bakefitovjoh 
skrink^ch se stupnid, nesoud jmena vysiladu 
a s jednoduchou obsluhou. 

Jednim z prvnich lampovych pfijimadu firmy 
Radio Zenit byl R 056A - Solodyn (obr. 2). 
Vyrab&sevletech 1927 ai 28, na trh byl dodavoin 
take jako stavebnice. Byl to destilampovy pfijimad 
s vlnovymi rozsahy 250 ai 600 a 1000 az 2650 
metru; pi pouM vypmade byto moind posledni 
lampu odppjit (na schdmatu neni pepinad za- 
kreslen). Radiopfijimad mdl prvni a druhy stuped 
vf, tfeti stuped audio, 4., 5. a 6. stuped nf, osazeny 
lampami 2x RE 144(074), 2x RE 054, RE 134. 
Napdjeni bateriove 4,45, 80 a 150 V. Zachyce- 
nou stanid bylo moine reprodukovat na sluchdt- 
ka i tlampad. Pfepm^ni rozsahu se provadelo 


Pofadateld letodniho rodniku MVSZ meli ztize- 
nou situad; bylo tdzkd odhadnout, jak oviivni 
mdnid se ekonomicke podminky zctjem nasich 
firem, z nichi rada md existendni probiemy, udast 
na vetetrhu. A jaky bude letos z^jem o udast 
zahranidnich vystavovatelu z niznych zemepis- 
njich oblasti? 

Skutednost byia nakonec prekvapujid, ale ni- 
koli neprijemnci, Podet nadich firem, Were rhdty na 
MVSZ samostatny stanek, byl rekordni za poded- 
nich 22 let (Fada z nich se dosud prezentovaia di 
mohla prezentovat pouze pod hlavidkou organi- 
zad zahranidniho obchodu). Pfi zvydeni podtu 
vystavovatelu se vdak nezvdtdila piodra expozic, 
coz svddd o radndlndjdim pfistupu vystavova¬ 
telu. 

Celkove vdtsi z^ijem byl i u zahranidnich u- 
dastniku, zmdniio se v§ak jejich sloieni. Znadne 
poklesia udast vychodoevropskych zemi, naopak 
se zvdtdila u zemi nejen zdpadoevropskych, ate 
i fa* zajimavych, jako jsou napf. Hongkong, Thaj- 
sko, Tajvan, Jiini Korea apod. Celkem byto 944 
zahranidnich vystavovatelu z 32 zemi. 

Z 298 expondtu, pfihl^Senych do sout&e o zla- 
tou medaHi, jich zfekato toto oceneni 24; v oboru 
spotrebni eiektroniky byta udetena jedirte - digi- 
talnimu laserovdmu diskovemu pfehrtvadi. 

I kdyi spotrebni etektronika tvofi jen jednu 
z jedenacti oborovych skupin vystavovanych ex- 
porfaitu, tyto v Bmd na co se divat, a to i pesto, te 
si p zvyk^nw na pestry sortimwit zahranidntch 
vyrobku v nadich obchodech. Zajimavd byly nejen 
zahranidru eiyjonaty. I fada nasich vyiobcu jii 
reagovala na konkurendni Uak trzniho systemu 
zvydenym usHim udinnd prezentovat svou pro- 
dukd. Projevito se to i u tradidnich, drive mono- 
polnich dodavatelu. V pfizemi pavilonu C to byl 
nap. s. p. ZVS Dubnica nad Veihom (obr. na 3. 
strand obdlky) se svym bohatym sortimentem 
transformatoru i pruinym pfistupem k poiadav- 
kum zdkazniku. TESLA Pfetoud v novdm organi- 
zadnim uspofdddni nabizela krome jii zndmych 
hudebnich kompetu SM 580 a 580A novy typ 
jakostni stereofonni „midivdze“ serie 660 
(obr. 1), sestdvajid ze zesitovade SZ s vykonem 
2x 65 W, magnetofonu SM s japonskou mechani- 
kou GIKEN (kmitodtovy rozsah pro Cr 30 at 
16 000 Hz), toneni ST pro pdsma VKV 1,11 a SV 




Krystalka Radio Zenit 


vymdnou vf transformdtoru ve velkych mddenych 
krytech (na obr. 2 zcela vlevo). 

Pfijimad mdl zfejmd jeden primat. Poprvd byl 
pouzit vicendsobny kondenzdtor. Do te doby byty 
kondenzcitory kaidy zviddf a oviadaly se jednotli- 
vd, coz jedtd vice kompikovato obsluhu. V typu 
R 056A jsou tri kondenzdtory na jedindm hftoeli, 








Obr. 2. Expozice NOKIA 

a z prehravace CD. V nabidkovem katalogu md 
tato TESLA nejruzndjdi dalsi vyrobky, od zafizeni 
pro automaticke zapinani nouzoveho osvetleni 
pres prohlizedku negativu s piynulou regulaci 
osvdtteni azponf zesilovade pro autobusy, prvky 
rozvodu TV signalu apod. 

Stereofonni kombinaci pfijimade VKV (I a If) 
s dislicovou indikaci kmitoctu, magnetofonu se 
dvema motorky a zesilovade v jednom celku 
o rozmdrech 430x 1 t5x250 mm nabizela TESLA 
Pardubice. V tdmie stanku bylo moino si pro- 
hlddnout i „druiicovy“pfijimac SAT RX100 a za- 
jimavy hifi zesilovad 2x 25 W AURA netypickeho 
designu i provedeni - s jedinym ovlddacim 
prvkem; vznikl na zaklade zahranidni objedndvky. 

Pavikjn C vdak nebyl domenou jen tradidnich 
velkych vyrobcu. Na 3. strand obalky je zaber 
expozice soukrome predovskd firmy SEAK. Jak 
v samotnem stdnku, tak v uhlednem barevnem 
katalogu se zdjemci mohli seznamit s jejim sorti- 
mentem asi 30 typu vyrobku z oboru zvukafske 
techniky (zesilovade, dozvukovd zafizeni, ekvali- 
zery a ruzne druhy mixdznich zafizeni). Netradidni 
zapojovaci technika obvodu umoinila dosdhnout 
u mixdiinich pultu velmi plochdho tvaru; u prove¬ 
deni MINI je vydka pultu 40 mm. 

Zahranidni firmy nabizely vdtdinou svuj stan¬ 
dards sortiment s ndkolika novinkami. Koncem 
NOKIA ji2 tradidnd soupravu pro pfijem signalu 
z druzic (obr. 2) a TV pfijimade. Firma Panasonic 
zaplnila svou nabidkou cely maly kruhovy' pavild- 
nek v blizkosti budovy C. Ve stanku ELCOMET 
upoutdval pozomost navstdvniku elegantni ne¬ 
tradidni design vdze Manhattan (Schneider), kte- 
ry jak vytvamym redenim, tak technickymi para- 




Obr. 4. Ukazka dinnosti trikoveho zafizeni, ktere jepolozeno vedle TVP 


metry, ale i cenou path' k exkluzivnim zanzenim. 
Bytovd souprava hifi firmy Pioneer, ktera byla 
s daldimi exponaty ve stanku slusovicke spoiec- 
nosti s r. o. IPECO, a ktera obsahovala i „zlaty“ 
diskovy videoprehrdvad CLD-1, pouiitelny pro 
vdechny formdty disku, je na obr. 3. Ze svdtovych 
firem si zaslouii zminku expozice firmy SONY, 
v nil bylo napf. vystaveno trikove zafizeni pro 
tvorbu videoprogramu (obr. 3,4), vykonny profe- 
sionalni camcorder systdmu Hi8 (obr. na 3. strand 
obalky), ukdzky ze sortimentu „My first SONY“, 
urdendho ddtem. Na obr. 6 je TVP typu KV-2184 
MTT s komputerovd hzenym teletextem. 

Novinky pfedvedl podnik Elektronika, ktery do- 
plnil svuj tradicni vyrobni program nabidkou nd- 
kterych dovdzenych vyrobku, a to nejen z oblasti 
techniky hifi, ale i elektrickych spotrebidu pro 
domdcnost firmy Braun. Kromd toho se pochlubil 
rozdirenim sitd svych prodejen - tri v Praze, po 
jedne v Hradci Krdlove, Teplicich, Bme a Bratisla- 
vd. Novinkou byl napf. udastnicky konvertor pro 
kandly kabelovd televize (obr. na 3. strand obal¬ 
ky)- 


Obr. 6. TVP SONY KV-2184 
s komputerove fizenym teletextem 

Dalsi snimky z veletrhu si muiete prohlednout 
na 3. strand obdlky; k MVSZ se vrdtime jedtd 
v AR-A8 ndkolika ukazkami na barevnd strand 
obdlky. E 


pod bezdratovym telefonem 


Obr. 5. Pfedni panel s ovladacimi pn/ky trikovbho zafizeni 



Obr. 2. Pfijimai Solodyn (ze sbirky Ing. V. Kfizka) 


kazdy o kapacitd 500 cm (1 cm = 1,1 pF). Jsou silnd stanice otddenim trojndsobndho kondenza- zasunuly tri prilozene neutralizadni nozidky. Do 

na obr. 2 uprostfed. Po pfipojeni tlampade, fddnd toru. Po naladeni se pfistoupilo ke slacTovdni. takto upravend objimky se lampa opdt nasunula. 

venkovni di rdmovd anteny a vdech napdjecich Izolovany droubovdk se nasadil do osy rotoru Otadenim osy neutralizadniho kondenzatoru po- 

baterii a zvoleni rozsahu v^ndnnymi transforma- prvniho pfidavndho kondenzatoru a nastavHa se mocnou ebonitovou tydkou se nastavilo zvukovd 

tory bylo tfeba nejdfive pfijimad sladit a neutrali- poloha nejsilndjdiho zvuku. Stejny postup se pak minimum. Neutralizadni nozidky se vyjmuly a stej- 

zovat. Pfi slacfovani se th pfidavnd kondenzatory uplatnil i u daldich dvou kondenzdtoru. Pn neutra- nd se postupovalo i u prvni lampy. 

nastavily na stfed stupnice a vyladila se nejblizdi lizaci se vyjmula druha lampa a na jeji misto se Jednoduchd, ze? A pfeci to hraje jestd dnes. 



















Celkovy popis 

Tento videomagnetofon je u nas distribuo- 
v3n Obvodnim podnikem sluieb v Praze 4, 
Sturova 1284 a maloobchodu bude procte- 
v&n za 17 560 - K6s. Takze prodejni cenu 
Ize odhadnout (s pfir&zkou maloobchodu) na 
n$co malo vice nei 19 000 - K6s. Pro infor- 
maci na§ich dtenafu bych chtel pouze pripo- 
menout, ie firma Nokia, ktete byla puvodnS 
zaloiena v Helsinkach, nrte dries prevaznou 
v§t§inu vyrobnich podniku mimo Frnsko a jeji 
vyrobky jsou prodavciny pod nejruzrtejSimi 
znadkami jako: ITT Nokia, Graetz, Schaub 
Lorenz, Saiora, Oceanic 6i Luxor. 

Popisovany videomagnetofon path z na- 
bidky teto finny k ndm nejjednoduSSim a tu- 
diz i nejievnSjSim. Je vybaven pouze z&klad- 
nimi funkcemi, tj. zk znamem a reprodukci, 
zrychlenym chodem s obrazem vpred i vzad, 
moznosti pozorovat stojici obraz a previje- 
nim obema srrtery. Protoze jde o pnstroj se 
dv6ma hlavami, neize funkci stojiciho obra- 
zu oznadt za kvalitni. 

Televizni (A si videomagnetofonu umoi- 
hgje predladit a uloiit do panrteti ai 39 vysila- 
60 v libovolnych televiznich p&smech. Pro 
automaticky zaznam v dotte naSi nepritom- 
nosti je k dispozici sest programovych bloku 
a kronrte toho mame moinost zvolit automa¬ 
ticky zOznam poradu, ktery se denn# qaaku- 
je. Obvod nazyvany QSR (u jinych phstroju 
OTR) umoiriuje predem zvolit dobu trvani 
zaznamu vzdy po 30 minutach. 

V 

Videomagnetofon je vybaven tzv. line^r- 
ntm po&tadlem, coz znamena, ze je po6itad- 
lo fizeno synchronizaCnimi impulsy, nahte- 
vanymi na pasek. Vyhody i nevyhody tohoto 
principu budou vysv&feny v n&sledujid kapi- 
tole. 

Vybavu pristroje doplnuje dalkove ovteda- 
ni, kterym Ize ridit tenter vSechny funkce 
videomagnetofonu v6etn§ programov&nt. 
Ovteda6 je napajen dvSmatuikovymi suchy- 
mi blanky. Do videomagnetofonu Ize doda- 
tecne vestavdt i obVod, ktery umoznuje, 
aby naprogramovany zaznam urdteho pora- 
du by! zaznamen&n vzdy presne v dotte, kdy 
je skutednS vysilan, i kdyi z jakehokoliv 
duvodu dojde k 6asov6 zmen<§. System, 
ktery toto umoznuje, se nazyvci VPS (Video 
Programm System) a prozatim je vyuzivan 
jen ndkterymi ndmeckymi vysfladi. Kronte 
obou pozemnich televiznich srti ARD a ZDF 
ho najdeme u druzicovych programu SAT 1, 
BAY 3, WEST 3, pripadrte 3 SAT. Pro ty, 
kteh' prislu&te prijmovte podminky nemaji, 
postrada pochopitelne zmineny obvod sv6 
uplatrteni. 

Zakladni technicke udaje podie vyrobce 
System: VHS. 

Zpusob zaznamu: 

rotujici buben se dvdma hlavami. 



Prijiman6kan&ly: 

PALB/G, SECAMB/G 
VHF: 2 ai 12, X ai Z, 
SI ai S20, 
UHF: 21 ai 69. 
PALD/K 
VHF: Cl ai Cl2, 
UHF: C13 ai C 56, 
SECAM D/K 
VHF: R 1 ai R 12, 
UHF: 21 ai 69. 

Vystup modutetoru: 

30ai39kanal. 

Casovy udaj hodin: 
Ochrana ph vypadku 

24 hod. cyklus. 

sitS: 

asi 1 hodina. 

Programov^ni: 

6 bloku ttehem 1 roku, 
pnpadrte denrte. 

Napdjeci nap6ti: 

220V/50HZ. 

Phkon: 

30 W. 

Rozrrtery: 

42x8x34cm. 

Hmotnost 

asi 6 kg. 


Funkce pristroje 


Jak jsem se v minulych testech zminil, 
neni dnes iddnym unrtenim vyrobit pfistroj, 
ktery poskytuje dobry obraz i dobry zvuk. 
Skoro bych fekl, ie by byto vSt&rn unrtenim 
vyrobit pfistroj, ktery by tyto viastnosti ne- 
ntel. Takie reknu-li, ie popisovany pnstroj 
poskytuje dobry obraz i zvuk, konstatuji jen, 
ie piatfi mezi standardni tteirte pristroje. 
Jakostni tfida dnesnich videomagnetofonu 
je dnes spoluur6ov&na pfedevSim jejich 
schopnosti poskytnout uiivateli ruzne funk¬ 
ce navic, 6i jinak zjednoduSovat 6i zprehled- 
fiovat obsluhu. Jako pfiklad bych uvedl moi- 
nost reprodukce zpomalen^ho obrazu. ph- 
padn§ reprodukci ve zpdfrtem chodu, 6i rte- 
kolik rychlosti zrychlenbho obrazu v obou 
smSrech. Phstroje, kterb maji na bubnu vice 
hlav, krom§ toho umoifiuji zajistit zpomale- 
ny 6i stojici obraz bez jakychkoliv ruSivych 
pruhu. 

Tento pnstroj tedy path mezi ty nejjedno- 
duSSi a v zahranifi nejlevrtejSi, 6emu i, bo- 
huzel, neodpovida relativnd vysokd cena, za 


nil je u n^is nabizen. Podie rtevodu je v§ak 
tento videomagnetofon vybaven speci&lni'm 
obvodem s ozna6enim ASO (Active Side¬ 
band Optimum), ktery byl vyvinut firmou 
Nokia. V ndvodu se pSe doslova, ie ,,tento 
obvod vyrazng zmenSuje Sum v obrazu pfi 
reprodukci a reprodukovany obraz je auto¬ 
maticky kompenzov&n, dimz je dosazeno 
nejvySSi moine kvality obrazu Formulace 
teto podivuhodrte v§ty je pro odbomika zcela 
nejasn^ a v laikovi muie vzbudit dojem, ie 
jde o jakysi phmo zazrainy obvod. Pokusil 
jsem se proto otezku reprodukce nejruzndji 
nahranych kazet co nejobjektivndji posoudit 
a dosptel jsem k jednoznadrtemu zavdru, ie 
zlepSeni kvality oproti jinym strojum neize 
v iddnbm phpacte jednoznadrte prokazat. 

1 v phpacte, ie by pouiity princip nrtel jak6koli 
technickb opodstatndni, jeho vliv zQstevA 
v ttezrte praxi pod mezi poznatelnosti a tudii 
o zddnem vyraznbm zlepSeni neize hovofit. 

A nyni se dostevdme k pouiitdmu principu 
tzv. linedmiho po6itadla pAsku. Je to princip, 
ktery v soudasrte dotte pouiiv^ mnoho vy- 
robcu videomagnetofonu a rtekteri ho do- 
konce ozna6uji jako tzv. Echtzeit (skute6ny 
6as). 

Pojem Echtzeit v§ak do videotechniky za- 
vedla asi pfed deseti lety firma Grundig, 
ktete vyuiila okamzitbho ponrteru rychlosti 
ote6eni navijedho a odvijeciho tmu, z 6ehoi 
po6ita6 okamiit§ vypodital, na ktetem miste 
pAsku se prav6 nachazime a misto udal 
v hodindch a minutech od za6&tku pasku. 
Prindp byl zavedenim systemu VHS pak 
je§te doplrten automatickou identifikad dru- 
hu vloierte kazety, tedy zde jde o kazetu 
jedno, dvou, th nebo dtyrhodinovou. Misto 
na pasku je tedy u techto videomagnetofonu 
indikov^no bez ohledu na to, zda je kazeta 
nahran^ nebo pr^zdnd a tak6 bez ohledu na 
to, kolik p4sku je na kterd z obou dvek. 
Chyba teto indikace v praxi nepfesahuje 

2 minuty, coi je vice nei pfijatelrte. ZminSny 
prindp nrte velky vyznam i pfi programov^ni 
zaznamu, kdy phstroj uzivateli okamiitb 













sd§lf, koiik mista na pdsku po ukonfieni z6znamoveho materialu ani bubnu s hlava- 
zaznamu je§t§ zbude, pnpadnd zda za- mi nemuie prospivaL Podobn6 uspor&dani 
znamovou kapacitu nepfekrodil. bylo pouzivano u stroju systemu BETA. 

System tzv. linearniho poditadla, ktery je 

pouziv^n u popisovaneho videomagnetofo- VnejSl provedeni pnstroje 

nu, pracuje na zcela odii§nem principu tak, 

ze reaguje na nahran6 synchronizadni im- Videomagnetofon je vyre§en zpusobem, 
putsy na pdsku; ty pofirta a prevadi je na obvyklym ve sv§t6. V leve dasti je prostor pro 

hodiny, minuty a sekundy. To ov§em m4 kazetu a pod nim pod odklopnym vtkem jsou 

vsechny nevyhody bdineho podtadla. Vio- n6kter6 prvky slouzici k nastaveni vysiladu 

iime-li do pnstroje kazetu, v m'z p&sek neni a volb6 programu. Vpravo je velkoploSny 

na zaMtk u, nedozvime se naprosto nic. displej, na ndmz je v pohotovostnim stavu 

Musime ji proto nejprve previnout na zadei- trvale zobrazovcin 6as a datum. V provozu 

tek, tarn po6itadto vynulujeme. Pak je teprve jsou zde indikov&ny zarazene funkce a pod 

schopno po&tat impulsy - ov§em jen za nimi udaj linearniho pocitadla. ysporid^ni 

pfedpokladu, ze je kazeta souvisle nahrana vSech prvku !ze oznadit jako pfehledn6 

- jinak prost§ podrtat pfestane. V praxi je to a uCelne. 

tedy pouze drobn6 vyfepSeni b€2n£ho neli- 

neamiho po6itadia. Zaver 

Na viku prostoru pro kazetu nalezneme 

ncipis „High Speed Operation". Tim vyrobce Jak jsem se jiz na zac&tku zminil, jedn& se 
nk&, 2e tento pristroj reaguje rychle na udfle- o videomagnetofon nejnSSi cenove tridy, 
r>6 povely. U bSinych videomagnetofonu se vybaveny pouze z&kladnimi funkcemi, i kdyi 
totiz p&sek vysouvd z kazety a zav6di okolo obraz i zvuk, ktery pristroj poskytuje, Ize 
bubnu s obrazovymi hlavami pouze pri funk- oznaCit za velice dobry. Distributor md navic 
cich, kdy sledujeme souCasnd obraz. Pri v umyslu proddvat tento pKstroj v6etn6 pri- 
pfevfjeni vpfed fci vzad pAsek zustcivci v ka- pojeni a uvedeni do chodu pfimo u z&kazni- 
zet6. Dusledkem tohoto usporadAni pocho- ka. To je jist§ svym zpusobem chvalyhodn6, 
piteing je ur«t6 prodleni (obvykle 3 si 10 pokud to ovsem nebude na ukor jiz tak dosti 
sekund), kter6 vznikg tim, 2e po povelu vysok6 prodejni ceny vyrobku. Stale v§ak 
k zciznamu 6i reprodukci si nejprve pristroj zustciv& hlavni nedostatek videomagnetofo- 
musi z&znamovy material obtodit kotem bub- nu ve velice nevhodn6m reSeni p4skov6 
nu s hlavami. U tohoto videomagnetofonu je dr&hy, kdy z4znamovy material pri vSech 
buben s hlavami obto£en z^znamovym ma- funkcich se trvale otir£ o buben s obrazovy- 
teridlem trvale, af jit pasek stoji, Ci jej pfevjji- rni hlavami. Tuto velkou nevyhodu sotva 
me, proto je funkce z&znamu 6i reprodukce vyv&Zi to, ze zdznam a reprodukce nabdhne 
reaiizovana za necete 2 sekundy po povelu. po uddleni pfisluSneho povelu asi za 2 se- 
Je jasng, 2e takove uspor&dctni iivotnosti kundy. 

Hofharts 



Zaujimava lacna logicka sonda 


Spolupracujem s podnikom TESLA Blat- 
nd, kde vyrabaju zaujimavu logicku sondu 
pre pracu na elektronickych zariadeniach 
s logikou TTL, DTL a CMOS. 

Zaujala ma univerzalnosf tejto sondy 
(hlavne fudov^ cena 160,-), preto som sa 
rozhodol napisaf Vcim o tomto vyrobku. 


Predaj tychto sond zabezpeCuje predajha 
„Domace potreby" Praha, Senov&zna uiice, 
ale mdzete si ich objednaf aj priamo u vyrob- 
cu TESLA Blatnd Palackeho 64,388 15 Blat- 
n&. 

Z technickych udajov citujem: 

Doporu5en6 pracovni podminky: 

Nap&jeciproud stejnosmSmy max. 6 mA 

(bez indikadni diody), 



NapAjecinap&ti pro TTL a DTL +5V 

(Cerveny banAnek), 
pro CMOS +5-M5V 

(iluty ban^nek). 

Vstupni proud 15 |iA, 

Vstupni nap&ti max. 20 V. 

Napped nap§ti logick§ sondy a mdrenych 
obvodu musi mil stejnou velikost. Zeleny 
bananek je spoiedn4 zem. 


Funkce: Logick^ sonda se pouZiv^i k indiko- 
v^ni stavu sledovaneho togick^ho sign&iu 
pri oiivovAni novych zafizeni a pri hled^ini 
poruch v hotovych zanzenich. Je urCena 
tak6 pro laboratofe §kol i z^ijmovych krouz- 
ku. SdruZuje m^feni rozhodovacich urovni 
TTL, DTL a CMOS. 

D6lka prtvodu kabelu 500 m. 

Hmotnost max. 80 g. 

Ing. Jarosiav Fmiak 
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Klestepromontaz soucastelc 


Pro maIos6riovou vyrobu i amat6rskou 
praxi jsou velmi vyhodnou pracovni pomuc- 
kou kombinovane rucni kle§t§ k mont&i 
rezistoru, kondenz4toru, tranzistoru, diod 
a jinych souddstek s drdtoyymi vyvodv pfed 
p^jenim do desek pk>§nych spoju. Celisti 
kle§ti, jejichi sevfeni se nastavi dorazem 
pod p£kou, vyvody osazene soufiastky u- 
strihnou a sou6asn6 ji zm66knou, takie ne- 
mCiie vypadnout. Kle§t§ maji celkove roz- 
m§ry 20 x 70 x 200 mm a hmotnost ad 
200 g. Vyrobili si je a mohou je dodat dal§im 
z^jemcum pracovnici utvaru racionalizace 
s.p. Metra Blansko. 

m 

Obr. 1. Kombinovane rudni k!e§t§ pro mon~ 
t£i souddstek do desek ploSnych spoju 
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Obr. 1. 


„Tak jak bylo 
v Japonsku?“ 

To byia nejdastdjdi otazka po nadem nd- 
vratu z Tokia. Ale odpovdddt se nam nemoh- 
lo nikdy podafit dokonale: dojmu z pobytu na 
slavnostnim zahajeni 4. svdtovd vystavy nd- 
padu mladych lidi (The 4th World Exhibition 
od Young People’s Inventions), z ceremo- 
nidlu pfeddvdni cen, exkursi a rozhovoru 
s mnoha mladymi lidmi a organizdtory celd 
akce bylo pfilid (viz tdi 4. strana obdlky). 

Zadneme ndkolika udaji: 

Svd ndpady pro 4. svdtovou vystavu, ktera 
byia zahdjena 26. brezna 1991 v Tokiu 
a nyni bude asi rok putovat po vdtdfch japon- 
skych mdstech, zasialo 227 mladych zlepdo- 
vatelu ze 43 zemi. Ndpady byly realizovdny 
jako vyrobky 6i jinO n^zom6 ukdzky, z nich 
organizatofi vybrali a vystavili v p4t4m po- 
schodi velkeho obchodntho domu Mitsukos- 
hi 187 nejlep&ch. A jak to vypadato s 6esko- 
slovenskou ufiasti? Z CSFR byto odeslano 
15 pfihla§ek, z nichi vybrali pofadatete osm 
n^padu pro vystaveni. Pro zajlmavost - v6t- 
§i mnoistvf (16) pfihl^Sek zaslali jen ze 
Singapuro (USA 14, SSSR 10, SRN 9, Ra- 
kousko 1 ...). 

Z vystavenych prad vybrala porota Jill 
(Japan Institute of Invention and Innovation) 



ftyfi pro uddleni hlavntch cen, jednu pro 
cenu WIPO (svdtovd organizace pro intelek- 
tudlni vlastnictvi) a 35 zvIAStnich cen Jill. Na 
slavnostni zahajeni vystavy a k tydennfmu 
pobytu pak organizatofi pozvali budoud no- 
sitele hlavnfch cen a ceny WIPO a §est 
mladych autoru, vybranych ze skupiny 
zvl^tnich cen Jill. A CSFR? 

V seznamu jmen autoru, ocenSnych 
zvla§tni cenou Jill, jsme na§li Jozefa Skardu 
(16 let). Pfihldsi! soupravu pro rozpozndni 
trypsinu a enzymu s vybomou pfesnosti pod 
n^izvem Proteo-Test I. A jak usp& Josef 
Soudek, o jehoi feSeni elektronickb Rubiko- 
vy kostky jste se mohli podrobnS dodst 
v rubrice R15 Amatbrskeho radia A5/91 - to 
si muiete pfedst na obr. 1, ktery jsme pfe- 
vzali z dasopisu Jill. 

Nebudeme vas napinat: Josef zfskal jed¬ 
nu z hlavnfch cen Jill a byl tak6 pozvdn ve 
dnech 24. a2 31. bfezna 1991 do Tokia. 
Program dvan^cti pozvan^ch autoru (byli 
zde takb chlapd a dSvdata z Koreje, Singa- 
puru, Spojerrych stotu, Spolkovd republiky 
Ndmecko, Peru, Taj van u a SovStskbho sva- 
zu) byl velkolepy s typicky japonskou (daso- 
vou) uspomosti: b§hem dne toho bylo nutno 
stihnout mnoho a tak nezbyvak) 6asu ani na 
fotografov^ni - tomu ostatnS nepfdla ani 
zataiena obloha nad Tokiem. 

Hned po prTjezdu nas o6ek^valo setk^ni 
v Japonskdm patentov6m ufadu. Honosna 
budova s obrovskou knihovnou, kde nam 
nabklli i sloiky s Ceskoslovenskymi patenty 
-a Josefovi permanentku: kdykoli prijede do 
Tokia, m4 zde moinost studovat jak^koli 
dostupnb materieily. Zajimavy byl i videozaz- 


nam stavby budovy patentovdho ufadu 

- stavebni dinnost v Japonsku by v§ak moh- 
la byt samostatnou a pro mnohd jist§ velmi 
poudnou kapitolou. 

Zatimco nas pobyt v patentovem ufadd 
ohromoval mnozstvim dokumentace, neko- 
nednymi regdly tiskovin a saiy podtadovych 
databank, navdtdva EXPO Center v Tsuku- 
bd se podobala exkursi v mravenidti. Stovky 
ddti i dospdlych ndvdtdvniku si zde mohou 
nejen prohlddnout, ale vdt&nou i vyzkoudet 
ruznd expondty. Hned na chodbe nds potkal 
a pozdravil asi metr vysoky robot, ochotny 
bavit se s kaidym (ovdem jen japonsky) 
o exponatech tohoto mamutiho technickdho 
centra. V temndjdfch koutech jsme mohli 
sledovat sedny, predvdddnd holografickou 
technikou (vdetnd snimani vlastni hiavy a jeji 
„prohlidkou“ ze vdech stran). Nejruzndjdi 
hry a soutdie Idkaly pfedevdim ddti - ale 
nebylo to nahazovani krouiku na tydky, jak 
byvd v jinych krajfch zvykem: mohli jste si 
sednout do ,,kosmickdho“ kfesla, nadnade- 
ndho nad podlahu proudem vzduchu a poku- 
sit se ovldddnim trysek napojit na maketu 
vesmimdho korabu. V kosmickdm trenaidru 
muiete fidit vesmimou kxf ai - obvykle - ke 
katastrofd pfi pfistdni na jakesi planetd. 

Ve velkdm sdle, kterd je soudasnd plane- 
tdriem, jsme shlddli na velkoplodnd obrazov- 
ce krdtky pfirodni snimek systdmem Hi- 
Vision (1125 fddku vodorovndho rozkladu) 
a pak zase v pavitonu na zahradd strom- 
rajde. Toto ,,rajskd jablfcko" iije z vody 
elektronicky odetrovand iivnymi pfisadami 
ay klimatizovanych podminkdeh, jeho koru¬ 
na se nad vdmi rozklddd na zavddend drdto- 
vd siti v pk)de asi 10 x 6 metro a od ledrta 
1990, kdy bylo vysazeno, vyprodukovalo jii 
8771 kusu nddhemych plodu. Ostatnd 

- o kousek ddl potkdte na ulfci pami lokomo- 
tivu (v bdzndm provozul): je to modemi 
automobil s kapotdii vdme kopie amerte- 
kych stroju ddvnd doby. 

Kdepak, vdechno se nedalo viddt - auto¬ 
bus ui odjtiddl k ndrodnimu vesmimdmu 
pracovidti NASDA, kde jsme nejen viddli, ale 
i prolezli kosmfckou stanici, kterou dice Ja- 
ponsko vyslat na vesmimou drdhu v race 
1992 (americkou raketou). A protoie se zde 
nedalo moc fotografovat (ne pro zdkaz, ale 
pro mdlo svdtla), dostal kaidy kupu prospek- 



Obr.2. 












tO s podrobnymi udaji o vdech dastech tohoto 
ohromndho projektu (viz 4. strana obalky). 

Samozrejmd, ie exkurse za historickymi 
pamatkami byiy stejnd zajimavd. Jedendct 
metru vysoky Budha, sedid pfed chramem, 
vzbuzuje uzas (obr. 2). Byii jsme se za 20 
jenO podivat i uvnitr tohoto monumentu: je 
cety sestaven z mosaznych platu asi 
50 x 30 cm, spdjenych na tvrdo. Piivodnd 
pry seddl Budha pod jakymsi pristfedkem, 
ale ten pfi zemdtfeseni, ktere je tu fiaste, 
spadl a tak tecf na ndho pr§l... bohuiel 
v dobd rtadeho pobytu prdeto i na nds. 

Ph'stav v Yokohamd nds zase upoutal 
ndmorni technikou a obrovitymi tocTmi, stejnd 
zajimave, i kdyi jinak, byly obchOdky v 6in- 
ske ddsti tohoto mdsta. 

Ale to vdechno nebylo to hlavni, prod jsme 
sem pnjeli. Na prohlidku 4. svdtove vystavy 
ndpadti mladych tidl jsme mdli malo 6asu 
(oproti jinym delegacim jsme pfiletdli o pOI 
dne pozddji) takd proto, ie byla spojena 
i s nejlepdimi exponaty japonskych narod- 
ntch soutdii (49. rodnik soutdze ndpadu 
dkolnich ddti a 39. rodnik soutdze „vychov- 
nych“ ndpadu uditelu). Vdechno se nedaio 
prohlednout, u japonskych expondtu dasto 
ani zjistit, o co jde (mezindrodni expozice 
byta opatfena vicejazydnymi popisky). 

V§e vdak predstihl ceremonial, spojeny 
s pfedavdnim cen a zahajenim vystavy. Po- 
drobny scendr tohoto ceremonidiu na dvou 

( CTENAftl 

NAM P(S( 


Na zdkladd dtendrskych.ohlasu (Ing. P. 
Cukor) na dldnek v AR-A 6.4/1991 na s. 133 
bychom radi pripomndli zajemcum o konver- 
tory pro pfijem ds. i „zapadniho“ zvuku do 
individudlnd dovezenych TVP a videorekor- 
ddrO, ie uvedeny dlanek redi probldm pnjmu 
obou norem, ktery s puvodntmi konvertory 
nebyl moiny. Predchozi typy konvertoru vy- 
hovuji sice pro pnjem nadi normy zvuku, 
nejsou vdak vhodnd pro pfijem obou norem. 
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Na dopis pana Frantidka Hordka, otidtdny 
v AR-A 6.4/91, jsme dostali ohlas od naseho 
ttendre Ing. Mali z Liberce, ktery pide: N 
Vdieni pdnovd, 

problem, ktery nastinil ve svem dopise 
Vdd dtendf Frantidek Horak a ktery se tykd 
zajidteni vstupu do domu pfed neiddouctmi 
osobami, aniiby vdakbylohroien vstuppro 
listonode apod., fed! vie Udi - vdetnd mne -, 
bohuiel s dosud malym uspdehem. Technic- 
kd fedeni je v podstate moine ndkolika 
zpusoby, samozrejmd za pfedpokladu, ie 
k fedeni phspdje i druha strana, tj. Spoje. 
A tady naraiime na kamen urazu: Spoje 
stimto problemem nechtdji mit nic spolednd- 
ho. Jim postadi, kdyz ve svych pfedpisech 
zakotvi, ie 

- „Majitel domu je povinen umoinit po- 
dtovnimu dorudovateli vstup do .domu za 
udelem odevzddni tiskovin, podty a daldich, 
a nesmi v jeho dinnosti brdnit iddnym opa- 
tfenim, ktere by podtovniho dorudovatele 
ohrozovalo...“ 

Date Spoje pozaduji domovni schrAnky, 
kterd by b$znd listovni zdsilky prijaty, aniiby 
pochopiteine urdovaty, jake rozmSry tyto do¬ 
movni schrdnky maji mit, jak maji byt umis- 
t§ny a zaji£t&ny proti vybrani nezAdoucimi 
osobami atd. atd. 

B&hem uplynulych asi 30 letjsem se n&ko- 
likrat bezvysiedne snazil o zajisteni spolu- 


Si ngapore 



Obr. 3. 


listech papiru pfesnd urdoval, kdo kde md 
stdt, jak se komu uklonit, kdy si sednout... 
Pfdl bych nadim pfedstavitelum alespofi de- 
setinu ucty, jakou projevuji japondti obdand 
(a zcela zjevnd z vlastnich pohnutek) Jejich 
Vysostem princi a princeznd Hitachi, ktefi 
prevzali nad cetou aket zddtitu a byli slav- 
nostnimu pfeddvdni cen pritomni. Myslim, 
ie Josef Soudek na okamiiky, kdy stdl na 
pddiu a pfebiral diplom a medaili hlavni 
ceny, jen tak nezapomene. 

Jistd jste si jii vdimli, ie na 4. svdtovd 
vystavd ndpadu mladych lidi nedlo jen 


pr&ce Spoju ph reseni tohoto protMmu, kdyi 
na&e Bytove druistvo valny zdjem nemi. 
Bez vysledku. NeproSly n&vrhy, abydorudo- 
vatelka mdla klid od domu, jimi by si odem- 
kla, aby se do domu dostala (oprdvnend 
ndmitka Spoju: „Vite, kolik by tdeh klidu 
musela s sebou nosit? Tri sta i vice!!! A co 
kdyby svazek ztratila? Vrte, kolik by se mu- 
selo mdnit zdmku? Neprichdzi v uvahul"). 

N&vrh, aby se dorudovatefka vybavila kar- 
tidkou s kddem, jimi by se uzavfel okruh 
elektrickeho zdmku vstupnich dveh a tim se 
ji umoinil vstup do domu, neproSel z toho 
duvodu, ie „kartidka by se mohia ztratit“a 
„ndklady na zrizeni tohoto kddovaneho 
zdmku by predstavovaly ddstku nejmdnd 
3.000,- Kds, coi je neunosnd". 

Takie se nakonec naSlo toto reSeni: 

- V nadem dome, kde jsou dva invalidni 
ndjemnici, ktefi jsou stdle doma, zazvoni 
dorucovateika na oba ndjemniky, ktefi tlabit- 
kem uvedou v cinnost efektricky zdmek. 
Listonoska muie vstoupit. Samozfejme 
muie vstoupit i kdokoliv jiny, nebof dotydni 
najemnici se o to, zda jde o listono&ku 6i 
jineho ciovdka, nepfesveddi a take je to 
nezajimd. 

V soudasne dobS praktikuje listonoSka toto: 
Zazvoni na vdechny ndjemniky - jeden 
z nich ur&td otevfe, nebof v domd bydli i ti, 
kdo pracuji na smdny a dopoledne vyspdva- 
ji. ListonoSka je sice zvondnim vzbudi, ale 
najemnici si jii zvykli. 

Ve vedlejdim vchodb problem vyfe&li takto: 
U vchodovych dveh - zvendi - umistil do¬ 
movni duvbmik vetkou pfechovou schranku 
rozmdru 70 x 70 x 15 cm, ktera md viko 
uspofaddno tak, aby vidycky uzavreto otvor 
do schrdnky a tim obsah schrdnky chranilo 
pfed povdtrnostnimi vlivy. Obsah schrdnky 
vyjima domovni duvdmik, nebo jeho pani hi 
dospdld ddti, ktefi pak podtu roztfidi do 
domovnich schrdnek, umistdnych uvnitf 
domu. 

Je prokdzane, ie jakykoiiv zpusob bloko- 
vdni dveh proti neiddoudm osobdm (zejmd- 
na „bytafum“) neni za soudasndho stavu 
dasto nefunkdnich zaviradu dveh a nevhod- 
neho uspofaddru zdpadky elektrickeho zdm¬ 
ku stoprocentne udinny. Zavirade dveh 
dasto nedovfou dvefe, v zknd zaviraji phHs 
pomalu, takie je dost dasu do dveh vstoupit, 


o etektroniku anebo dokonald technickd re- 
deni. Naopak - jak ui rikd ndzev, dlo o ndpa- 
dy. Rubikova kostka Josefa Soudka zaujala 
ndpadem, mydlenkou, i kdyi se nejednd 
o zadny svdtobomy vyndlez a cely pristroj je 
jen hhdkou pro pobaveni. Nevadily ani pou- 
iitd obvody TTL (v Japonsku ui pozapome- 
nute) di to, ie tladrtka obdas „difrovala“ 
a ddvaia ndkolik impulsu soudasne... 

Vezmdme priklad ndpadu Zheng Hong 
Changa ze Singapuru. Jednd se o distid 
disket (obr. 3) k odstrandni plisni na diskete. 
Umoinuje, aby data byla dtena bez podko- 
zeni dteci hlavy. Disketa se ponofi do distici 
kapaliny a zapne se motor, ktery je soudasti 
zahzeni. Po uplynuti asi 30 sekund se odet- 
rend disketa vyjme a dd se sudit. Presto, ie 
tento vyrobek byl zhotoven technicky nepri- 
lid dokonale (sknftka z nenatfene pfekliiky, 
„stludena“ hrebidky...), porota ocenila na- 
pad a udelila autorovi zvlddtni cenu. 

Pri jednom z rozhovoru se mne organizd- 
tofi ptali, zda v Ceskoslovensku existuje 
podobna soutdi a vystava. Nejprve jsem 
chtdl hovorit o Integre, soutdii o zadany 
elektronicky vyrobek, preboru CR v elektro- 
nice ... ale pak jsem se zarazil. Ten hlavni 
smysl soutdie, ocehujici pfedevdim napad, 
mydlenku, nebyvd pri nadich soutdiich pro 
ddti tak zcela nejduleiitdjdim kriteriem. 

Nebo ano? -zh> 


nevhodne uspofdddni zdpadky elektrickdho 
zdmku umoihuje otevfeni dveh noiem di 
podobnym ndstrojem. Pro bytafe snadnd 
zaleiitost. Jenie bytaf se dostane do domu 
i jinak. Stadi, kdyi se pfipoji k osobd, ktera 
odemkne klidem, a na phpadny dotaz odpo- 
w, ie „Asi Jarkovskym v bytd nezvoni 
zvonek, nebof jsou urditd doma“ atd. Ndpa- 
dy bytafu jsou nepfebemd. 

Shmuji: Zmindny problem path mezi ty, 
jejichi vyfedeni je velmi obtiind. Asi jako 
zabrdnit tomu, aby ndkteh dacani nevyfazo- 
vali z dinnosti zdmky s vloikou FAB tim, ie 
do fabky zasunou sirku. A tfeba i z obou 
stranti! Nebo do fabky zasunou kousek drdt- 
ku, Spendlik apod. 

Na fedeni tohoto probfdmu by mdl spolu- 
pracovat majitel domu s policii, serioznimi 
firmami vyrdbdjicimi a dodavajidmi zabez- 
pedovaci zahzeni pro domy a byty, mela by 
se i podilet posta (Spoje). Je zde totii tolik 
protichudnych faktu, ie vyfedeni probldmu 
sebelepdim elektronikem-amatdrem, jeni 
vdechna fakta a okolnosti nebude zndt, je 
prakticky nemoind. Pfesnd podle pokynu 
»Vyper mi kodHi, ale ne abys ji namodil do 
,vody!“ 

Je mi lito, ie panu Frantidku Hordkovi, 
jemui takd neni Ihostejnd ochrana domovni- 
ho majetku, nemohu poradit 'resent elegant- 
nf, stoprocentnd Odinne a nendkladnd. Ale 
snad jste v redakei na zmindnou vyzvu do¬ 
stali vice ohlasu a mohli byste vytypovat, kdo 
by byl schopen hdit kolektiv dtendfu Vaseho 
dasopisu, kteh by chtdli fedit podobne pro- 
blemy. Vic hlav, vie rozumu! 


t 

Aplikdcia distributors signalov AV 
v TVP TESLA Color 423, 430, 437, 438, 
439, 440, Oravan (AR-A d. 9/89, s. 348). 
Vzhfadom na vhodne prisposobenie video- 
vstupov distributora signdlov k vstupu video 
FTVP je nutne v povodnom zapojeni zmenif 
R8 a R9 z 2,2 kQ na 1,5 kQ. 

Ing. Juraj Vajduliak 
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Ing. Zdenek Budinsky 

Cyklovac ma analogovou pamef, ktera umoznuje spoudtdt jednotlivd kyvy 
sterace ve stejnem odstupu, jako byia doba mezi prvnimi dvdma kyvy. 

Zapojenf obsahuje jeden operacni zesilovac, jeden tranzistor, jeden tyristor, 
nekolik diod, kondenzatoru a rezistoru. Cyklovac je konstruovan tak, aby 
montaz do vozu spocivala pouze v zasunuti do objfmky v rozvodne desce. 
Jedina potfebna uprava je privedeni napeti +12 V. Interval je nastavovan 
pouze prepinacem steracu. Neni tedy tfeba instalovat 26dny ovladaci poten- 
ciometr do palubni desky, jako je to u bdznych cyklovacu. Interval tze nastavit 
plynule v rozmezi pfibliznd 0 az 30 s. Proud, odebfrany ve vypnutem stavu, je 


mendi nez 1 mA. 

Popis zapojenf 

Schema zapojenf je na obr. 1, obrazec 
plosnych spoju a osazeni desky jsou na 
obr. 2 a 3. Analogovou pamef tvoff kon- 
denzator C2, ktery se nabijf na urdite 
napeti pfi ovladani cyklovade. Mezi jed- 
notlivymi kyvy se nabiji kondenzdtor C3. 
Napeti obou kondenzatoru jsou porov- 
navana komparatorem lOI. Je-li napeti 
na invertujicim vstupu (-) 101 mens! 
(vzhledem k 0 V) nez na neinvertujicim 
(+), tj. je-li C3 nabit na vydsi napeti nez 
C2, je vystup 101 ve stavu kladnd satura- 
ce. Pres R5 a D6 tede do hdici elektrody 
tyristoru Tyl spinaci proud, uvede jej do 
vodiveho stavu a sterade se vychyli z kli- 
dove polohy. „Vypnuti“ Tyl a ndvrat 
stdradu do klidove polohy zajisti dobdho- 
vy kontakt spolu s diodami D8, 09 a D7. 
Zdroveh se kondenzdtor C3 vybije pres 
Tyl a D5 na napeti asi 1,4 V. Po uzavfe- 
ni Tyl se C3 zadne nabijet pres R4 a PI. 
Trimrem PI Ize zmdnit rychlost nabijeni 
(viz daldi text). Cely tento dej se neustale 
opakuje. 

Zbyva vysvdtlit nastaveni analogove 
pamdti intervalu. Vychozim bodem je 
stav, pri ndmzje prepinad steradu rozpo- 
jen. Kondenzator C2 je nabit na napeti, 
dane Zenerovym napetim diody ZD2 
(6,8 V), Cl na napeti asi 9 V a C3 na pine 
napajeci napdti (12 V). Neinvertujici (+) 
vstup 101 je tedy kladnejdi nez invertujici 
(-) vstup. Tim je splndna podminka, ze 
po sepnuti pfepinade steradu vykonaji 
sterade jeden kyv, protoze vystup lOI 
bude ve stavu kladne saturace. Zaroven 
se sepnutim pfepinade se vybije Cl pres 
ZD1 a R2. Po ukondeni prvniho kyvu 
prepinad opet rozpojime. Kondenzato- 
rem Cl zacne tect pres R1, ZD1, T1, D3, 
D4 a R2 nabijeci proud, ktery otevre T1. 
Tim se vybije C2 na napeti asi 1,4 V. 


Trimrem PI se nastavi rychlost nabijeni 
C3 tak, aby byla stejna, jako rychlost 
nabijeni C2. Tim je zajidteno, ze interval 
mezi prvnima dvdma kyvy bude opako- 
van ve stejne deice. 

Cim vetsi je interval mezi prvnimi 
dvdma kyvy, na tim vetdi napeti je nabit 
C2 a na tim vdtdi napdti se musi nabit 
takd C3, aby se preklopil kompardtor 101 
a sepnul Tyl, a tim je interval mezi 
daldimi kyvy deldi. Chceme-li zmdnit na- 
staveny interval, vypneme prepinad st§- 
radu (tim se vybije C2) a od tohoto 
okamziku se poditk doba mezi dvema 
kyvy. Je-li potreba opdt setrit okno, se- 
pneme prepinad steradu a cyklovad ddl 
opakuje novy interval. Protoze se inter¬ 
val podita od vypnuti pfepinade, je nej- 
vhodnejdi vypnout jej tesnd po setfeni 
skei a zapnout v okamziku skutedne 
potfeby daldiho setfeni. 

Protoze kazda soudastka se k idealni 
pouze pfiblizuje, dochdzi dasem k pokle- 
su napdti C2 vlivem ztrat. Tim se postup- 
ne zkracuje nastaveny interval. Tento 
pokles Ize do jiste miry eliminovat pouzi- 
tim kvalitnich souddstek, hlavne C2, T1, 
D2 a lOI. Zkracovdni intervalu neni pfflid 
vyznamne: Se soudastkami, uvedenymi 
v seznamu soucastek, je pfibliznd 0,1 s 
za minutu. 

Konstrukce a pouzite soucastky 

Soudastky jsou beznd. Duraz na ja- 
kost je kladen pouze uC2, D2,T1 a lOI. 
Elektronika cyklovade je na jednd desce 
s plodnymi spoji, na druhd desce jsou 
umistdny konektorove noze. Obd desky 
jsou propojeny bud* spojkami z drdtu 
o 0 1,5 mm, nebo drouby s matidkami. 
Na desku s elektronikou je pfipajeno pet 
matic M2,5. Deska s nozi je pfipevnena 
pdti drouby, ktere zdroveh zprostfedkuji 



' elektricke propojeni obou desek. Pfi teto 
variante Ize obe desky snadno rozpojit. 


Konektorove noze jsou zhotoveny 
z oceloveho pocinovaneho plechu 
tl. 0,3 mm (viz obr. 4). V koutech je 
krabidka (viz obr. 5) spajena. Cyklovad 
se zasune soudastkami dovnitf a spoji 
s krabidkou spajenim na tfech mistech. 
Celek se zasune do konektoru v rozvod¬ 
ne desce favorita (viz AR-A d. 10/89). 
Zbyva pfipojit pfivod napeti + 12 V z po- 
jistky d. 2. 

Seznam soucastek 


lOI 

MAA741 

Tl 

KC307-8 

Tyl 

KT206 

ZD1 

KZ140 

ZD2 

KZ260/6V8 

D1, D3, D4, 


D5. D6 

KYI 30 (DUS) 

02 

KA262 ai 265 

D7a2D9 

KYI 32 

C1.C3 

50 hF, TE 004 

C2 

1 mF, TF 008 

C4 

47 jiF, TF 009 

PI 

0,33 MQ, TP 009 

R1 

1,5 k£2, TR 212 

R2 

4,7 kS2, TR 212 

R3 

39 kQ, TR 212 

R4 

0,68 MQ, TR 212 

R5 

560 Q, TR 212 


Protoze se i C3 vybije na 1,4 V, jsou 
podatecni napeti obou kondenzatoru 
shodna. Po nabiti Cl se Tl uzavfe a C2 
se zacne nabijet pfes R3 a D2. Nabijeni 
skonci v okamziku, kdy opet sepneme 
pfepinac stdradu, protoze se pferudi ob- 
vod v D2 (je polarizovdna v zavdrnem 
smeru). Pokud je PI dobfe nastaven, 
vykonaji soudasnd sterade jeden kyv 
a C3 se vybije. Potom se C3 opdt nabiji. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 











Obr. 2. Desky Z39 a Z40 s ploSnymi spoji 



Obr. 3. Rozmisteni soucastek; nozove kon- 
takty jsou pajeny ze strany spoju, na obrazku 
neni rezistor R4 (mezi PI a D7) 
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Obr. 4. Konstrukce konektorovych noiu 



Obr. 5. Rozvinuty plasf krabicky cyklovade. 
Kota vpravo nahore ma byt namisto 10 
spravne 19 


Zaver 

Veri'm, ze o muj pnspevek bude mezi 
motoristy zajem, i kdyz zhotoveni cyklo- 
vace s pameti je slozitejdi, nez zhotoveni 
bezneho cyklovade. Neni vsak treba ve- 
set hlavu, pravddpodobnost, ze cyklo- 
vac bude s dobrymi soucastkami praco- 
vat na prvni pokus, je vysoka. 


Zkusenosti s provozem 
a montazi cyklovace 

Od ukonceni vyvoje uplynul vice nez 
rok. Za tuto dobu jsem ziskal zkusenosti, 
jak zjednodusit stavbu a montaz cyklo¬ 
vade do vozu. Spolehlivost se ukdzala 
byt dobra, a proto Ize doporudit neroze- 
biratelnd spojeni obou desek s plosnymi 
spoji dratovymi propojkami. Potfebuje- 
me-li prece cyklovad rozebrat, je to s od- 
s&vadkou prace na nekolik minut. 

Napdjeci napeti +12 V za pojistkou 
d. 2 Ize ziskat v neobsazene dutince ve 
svorkovnici E 110. Dutinka je na obr. 1 
oznadena derne vyplnenym krouzkem. Q^ r j Rozvodna deska £ Favorit Obr. 2. Nakres desky Z41 s plosnymi 

Stadi do ni zasunout kolidek (0 3 mm, spoji upraveneho konektoru 

dlouhy priblizne 25 mm) s vodidem. Na 

temze obrazku je i oznaden konektor, do Ma totiz jednu stranu uzsi. Vyzadalo si to zim je pfipadnym zajemcum (vdetnd 

nejz se zasouva cyklovad. zmdnu desky s plosnymi spoji, na niz plodnych spoju) za 100 Kcs. Sadu Ize po 

Praxe ukazala, ±e ne u vdech vozu jsou noze konektoru. Novd deska je na maid zmene pouzit na stavbu cyklovade 

§ Favorit se cyklovad bez problemu ve- obr. 2. s pameti pro vozy S 105-130 (adresa: 

' jde na rozvodnou desku. Proto bylo nut- Vzhledem k tomu, ze mi doma zbyly Ing. Zdenek Budinsky, Cinska 7/747, 

ne cyklovad otodit vudi konektoru o 90°. soucastky na nekolik cyklovadu, nabi- 160 00 Praha 6). 


CTENARI, P0Z0R 

Jak jsme se jii zmfnill v SetoSnim p6t6m disle 
AR, budeme mrt moinost pro vis ve spolupri- 
ci s firmou KTE ovdrovat ndkterd z konstrukci, 
jez uvefejrtujeme. Cyklovad stdradii s pam&ti, 
otidtdny na teto a pr ed c h o zi atr&nce, je prvni 
z nich; vzhledem ke kr&tkosti terminu nebyto 
moino pHnest vystedky ji± v tomto fcfsle. Cyklo¬ 
vad viak Jii byl postaven, probihaji prakttckd 
zkou&ky a zhodnoceni s praktickymi zku&e- 
nostmi ze stavby a oiivovant pfineseme v pfiS- 
tim disle AR. 

Redakce 
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Jin Migurec, Jaroslav Misurec 


Ctinek pfin**i konstrukdnf reSen/ pfijimade a dekoddru 6asom#m#ho 
zanzenf pro pfijem a vyhodnocem presn# dasov# informace obsaien# v daso- 
vych znadkach signalu OMA. V zanzenf je pouzit mikroprocesor 8080A 
z duvodu jeho vyroby a rozSffen/ v CSFR a tak# proto, ie k tomuto mlkroproce- 
soru jsou folio# dostupn# podpum# integrovan# obvody. 



PFes mail pracovnf vytfienf mikroproce- 
soru je jeho pouiiti vyhodne, nebof oproti 
koncepci s klaslckymi d/slicovymi obvody 
MSI uveden# v [l ], je podet pouzder integro- 
vanych obvodu zhruba potovkSni. Uveden# 
konstrukdn/ reSenf m# men#/ spotfebu ener¬ 
gy a nevyiaduje tak velky zastavdny pro* 
star. Zanzenf m# i dal#/ vyhodn# vtastnosti, 
dekoduje vSechny udaje b#hem jedne minu- 
ty (za pfedpokladu dobr#ho pFfjmu) a umoi- 
ftuje zad#n( udaju z kl#vesnice pfi autonom- 
n/m cbodu. Pfi vypadku s/gnliu OMA posky- 
tuje zanzenf i naddie vSechny dasov# i dato- 
v# udaje po neomezenou dobo. PFesnost je 
v tomto pFtpad# dana kvalitou autonomnf 


ZjednoduSeny 
popis cinnosti 

Prijimaci ££st 

PR popisu fiinnosti budeme vych#zet 
z btokoveho schdmatu zaFfzenf, uveden#ho 
naobr. 1 a z podrobn#bo zapojenf na obr. 2. 
Sign#! vys/lade je pFijfm#n feritovou ant#nou 


a je zes/ten v antdnnfm zesilovafi umfstd- 
nem v t#sn# blizkosti antdny. V zaFfzenf byio 
pouifto zapojenl antennfho zesilovade podte 
lit [2J, kter# bylo dopln#no aktivni p#smo- 
vou propustf. Stfn#nym kabelem se sign#! 
pFrvddf do pfijfmade, na jehoi vstupu je 


propustf, pridemi vystupnf napdtf je udrio- 
vano smydkou automatickbho fizenf zisku 
na konstantnf urovni. 


Zarfzeni umoinuje dek6dov#nt a zobra- 
zenf vSech dasov^ch udaju obsaienych 
v sfgn#lu OMA, tj. hodfny, minuty, sekundy, 
denvm#sfd,m#sfcadenvtyctnu. VpHpad# 
chybn# pFenesene informace a pFfjmu nos- ^ 1 
n#ho s/gn#hi zaHzen/ poskytuje i nad#te ^ 
spr#vny udaj, protoie autonomru' dasov# 8fotov ® sc ^ 
z#kladnajesynchronizov#nanosnymsign#- dasomdmdho 
tern, jehoi kmitodet je odvozen od n#rodn/ho 
kmitodtoveho etakxiu. 


































Zesileny signal se jednak vede do amplitu- 
dovdho detektoru, kde se detekuji sekundo- 
vd a minutovd impulsy, ktere se pak upravuji 
v komparatoru a tvarovadi 1 na signal ozna- 
deny DEOMA s urovni TTL. 

Druhou cestou je signal veden pres tvaro- 
vad 2 (tranzistor T2 obr. 2) na fazovy detek- 
tor FD s integrovanym obvodem 103. Krome 
toho signal z tvarovade 2 prochazi obvodem 
fdzoveho zavdsu, ktery vytvafi referendni 
fazi pro fdzovy detektor FD. Obvod fdzoveho 
zavdsu sestava z ndsobide kmitoctu dvdma, 
realizovaneho 104 a 105, fazoveho detekto- 
ru FDO (v teto funkci pracuje klopny obvod 
D, 106b), elektronickeho spinace S a prepi- 
nace Pf (107), krystaloveho osciiatoru 
100 kHz a z delice kmitoctu dvema (klopny 
obvod D, 106a). Fazovy zaves pracuje z du- 
vodu stability na dvojnasobnem kmitoctu 
100 kHz, pfidemz kmitocet osciiatoru se syn- 
chronizuje signalem ze zdvojovace kmitod- 
tu. 

Fazovy detektor FD porovndva fazi signa- 
lu OMA se signalem s referendni fdzi, dete- 
kuje je a na vystupu dostaneme impulsovy 
signal FAIM. V okamziku pferudeni nosnd 
vlny pri sekundovdm (pfipadnd minutovdm) 
impulsu dojde ke zmdnd vystupniho napdti 
fdzovdho detektoru FDO. Aby tato zmdna 
neovlivniia kmitodet osciiatoru, je oscitator 
od fdzovdho detektoru odpojen spinadem S. 
Odpojovdni je pochopitelnd fizeno vystup- 
nim signalem DE0MA. Zasynchronizovd- 
nim signdlu osciiatoru na vystupni signal 
zdvojovace kmitodtu jedte neni zarudena 
jednoznadna fdzovd poloha signdlu na vstu- 
pu fdzovdho detektoru FD. Proto je do obvo- 
du fdzovdho zavdsu zafazen prepinad Pf. 


Jestliie uroven signalu FAIM je rovna L, 
pfepne se prepinad Pf do polohy 2 a oscila- 
tor se zacne rozlacfovat (v dusledku vybijeni 
kondenzdtoru C20 rezistorem R18 a tim 
zmdny vysledne kapacity kapacitnich diod 
D2 a i D7). Rozlac foydn t se zastavi v oka¬ 
mziku, kdy droved FAIM je opet H. Reakce 
rozl atfovan i osciiatoru pfi aktivni urovni sig- 
nalu FAIM musi byt dostatednd pomala, aby 
se nezadal doladovat pri kratkodobych zmd- 
nach fdze vysilanych jako souddst kodu. Po 
dobu dolacfovani kmitodtu osciiatoru na 
sprdvnou hodnotu budo u ovdem fazove im¬ 
pulsy na vystupu FAIM chybne. Pouziti ob- 
vodu fazoveho zavdsu s prepinadem Pf za- 
jidfuje jednoznadnou synchronizaci oscildto- 
ru, neni proto probldmem odvodit potfebny 
vystupni signal 100 Hz zasynchronizovany 
na nosny kmitodet (desitkove ditade 109, 
1010 a lOII - deleni kmitodtu osciiatoru 
tisicem). Impulsy o kmitodtu 100 Hz jsou 
pfivedeny na klopny obvod D (103b), jehoz 
vystup je pfipojen na pferudovaci vstup mik- 
roprocesoru. Pfi pfijeti pozadavku pfe ruden i 
je tato skutednost potvrzena signalem INTR, 
pfivedenym na nulovaci vstup klopndho ob- 
vodu 103b. Klopny obvod tak generuje kaz- 
dych 10 ms pozadavek na pferudeni a pfi- 
tom je zamezeno vicenasobnemu obslouze- 
ni pferudeni mikroprocesorem. 

Dekoder signalu 
prijimace 

V dekoderu je zapotfebi dasove vytfidit 
pfijimany signal podle dasoveho diagramu. 
Protoie v dekoderu vhodnd vyuiivdme mik- 
roprocesoru, je funkce dekoderu urdena pro- 


gramovd. Mikroprocesor rovndz fidi dyna- 
micke zobrazovani udaju na displeji a snima 
stav klavesnice. Blokove schdma dekoderu 
nebudeme pro strudnost vykladu uvaddt, 
jedna se o zakladni zapcieni mikroproceso- 
ru s minimalnim podtem aktivnich a pasiv- 
nich soudastek. Schema zapojeni dekoderu 
je uvedeno na obr. 3. Je vyuzito upraveneho 
zapojeni dkolniho mikropoditade PMI-80. 
Pfijimad byl puvodnd k tomuto mikropoditadi 
pfipojen jako perifemi zafizeni. Centrdlni 
ddst tvofi mikroprocesor (CPU) MHB8080A 
se svymi podpumymi obvody MH8224 (ge¬ 
nerator hodinovych impulsu) a MH8228 (fidi- 
d obvod a budid datove sbernice). Signaly 
adresove sbemice AO az A15 jsou genero- 
vdny pfimo mikroprocesorem. 

Llpravy se tykaji pamdfoveho dekoderu, 
realizovaneho 105 tak, aby bylo mozno adre- 
sovat 2 kB pameti 2716 (107). Vyuzili jsme 
k tomu volna hradla NAND 103. Tfi vystupy 
pametoveho dekoder u jsm e vyuzili pro vy- 
tvofeni fidicich signalu DPC (blikani desetin- 
nd tedky mezi u daiem hodin a minut, ozna- 
dujici sekundy), DpD (signal na rozsviceni 
desetinny ch ted ek za dnem v mesici a mdsi- 
cem) a INTR (signal oznamujici pfijeti 
a zpracovdni pozadavku pferudeni). Vytvo- 
feni kazdeho tohoto signdlu zabira 1 kB 
mozneho pametoveho prostoru mikroproce- 
soru, coi v danem pfipadd nevadi, protoze 
pamdfovy systdm je tvofen 3 kB (2 kB pa- 
mdti EPROM je realizovano obvodem 2416- 
107 a 1 kB pamdti RWM je realizovano dve¬ 
ma obvody MHB2114 (108, 109). Uvedene 
feseni neni sice elegantni, ale umozhuje 
vyuzit systemu dandho zapojenim mikropo¬ 
ditade PMI-80. 



Obr. 3. Dekoder signalu prijimabe 
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Pro obvod vstup/vystup jsme pouiili IO 
MHB8255A (PPI), ktery pracuje v modu 0. 
Pro dispiej a kldvesnici jsou vyhrazeny kana- 
ty PA a PC. Kan&ly PA a PCL (niidi dtyri bity 
kanaiu PC) jsou nastaveny jako vystupni 
a kan&ly PB a PCH (vyddi Ctyri bity kanaiu 
PC) jsou ve vstupnim rezimu. 

Ulohou fidiciho programu pro dynamickb 
zobrazovani udaju na displeji je postuprte 
pfepinat jednotlivd pozice displeje a zabez- 
pedit udaj na segmenty a ai g pro jednotlive 
pozice (obr. 4). Jednotlive pozice displeje 
jsou prepinarte dekoddrem MH1082, ktery je 
fizen z vystupnich linek PCO a i PC3. Obvod 
MH1082 pracuje s doplnkoyym kodem. Tla- 
fitka klavesnice jsou zapojena do matice, 
pfidemz horizontelni vodice jsou pfipojeny 
na iiriky PC4, PC5 a PC6; vertikdlni vodide 
na linky K n a i Kg. Pri stisknuti ndkterdho 
tladrtka bude v okamziku aktivace prisludne- 
ho vertikeilniho vodide na ndktere ze vstup- 
nich linek PC4, PC5 nebo PC6 droved L.. 


ftidici program 
dekocferu 


ftidici program pro mikroprocesor v rozsa- 
hu 1648 byte je umisten v pamdti EPROM 
typu 2716. Po zapnuti nap6jeciho napdti 
zadne beh programu od nulove adresy. Vy- 
vojovy diagram programu, jakoz i komplet- 
ni program v jazyku assembler 8080 neni 
z duvodu omezeneho rozsahu dtanku 
uveden. V tabu Ice 1 uv&dime pouze vypis 
programu ve strojovdm k6du. Jako podpro- 
gramu pro zobrazovani udaju na displeji 
a snimani stavu klavesnice je vyuiit uprave- 
ny pod prog ram uvedeny v lit [6], kde je 
uveden i komenter. 


Popis kteves na klavesnici 

Pro obsluhu a nastavov&ni pfijimade jsme 

pouzili klavesnice z kapesniho kalkutetoru. 

Pro infomnaci uvadime vyznam a funkd jed- 

notlivych kl&ves. 

0 ai 9 Ciselnd ktevesy pro zaddvdni udaju 
(das, datum a den v tydnu pfi auto- 
nomnim chodu, resp. v pripadd, kdy 
po zapnuti pristroje neni vyhodno- 
cena pritomnost signdlu OMA). KI4- 
vesy 1 ai 7 odpovidaji dnum (pon- 
ddli ai neddle). 

Zadani udaju probiha postuprte, 
pridemz pro 5as, datum a den v tyd¬ 
nu jsou na displeji vyhrazeny odpo- 
vidajici dasti. Tato klavesa ukoncu- 
je zadani udaje v dane c&sti a ode- 
kava zadani v dasti n&sledujict, pri- 
cemz poradi zad&vdni je -das -da¬ 
tum - den v tydnu. 

CE Tatoktevesamaieposiednizapsa- 

nou dt'slid v odpovidajid 6£sti dis¬ 
pleje. 

CLR Kl&vesa nuluje dispiej, a to tak, ie 
v ddsti displeje pro das a datum se 
vypidi nuly a diody signal izujid den 
v t/dnu nesviti. 

H —S Touto ktevesou se pfepind zobra- 

zeni udaju dasu a to bucf hodiny 
a minuty nebo minuty a sekundy, 
prioritni je v§ak zobrazeni hodin 
a minut. 

ST-SP Ktevesa START-STOP spouSti 

a zastavuje chod hodin. 

RST Stisknutim teto kl&vesy se provede 
programovy RESET, tj. spoudti se 
program od nulovb adresy tak, jak 
je tomu po zapnuti napdjedho na- 
p6ti. 


TST Touto klavesou se testuje pfitom- 
nost signdlu OMA, je-li signal pf ito- 
men, dekbduje se vysilany udaj, 
v opa£nem pfipade si zaNzeni vy- 
iada zaddni dasu a data z kteves- 
nice. 

Pozadavky 
na nap£jeci zdroj 

Napetjeci zdroj doddvd napdjeci napdti 
±12 V/0,8 A, +5 V/1,5 A a-5 V/0,1 A. Zdroj 
napajecich napeti musi spiriovat pozadavky 
darte aplikaci NMOS se tfemi napdjecimi 
napdtimi. Zdroj +12 V je treba jistit pri vy- 
padku zdroje -5 V. Usmemerte napeti se. 
stabilizuje integrovanymi stabilizdtory napd- 
ti. 

Zaver 

Predlozeny Cldnek ukazuje na daldi oblast 
uplatndni mikroprocesorovdho system u 
v zarizenich pro nrtefeni 6asu. Pro pouiiti 
mikroprocesoru hovori jeho obecna vlast- 
nost, tj. moinost zmdny funkce zanzeni pou- 
hou vymdnou pamdfovdho modulu s ridicim 
programem beze zmdny propojeni integro- 
vanych obvodu. Tak Ize funkce zafizeni do- 
plriovat nebo menit, coz by bylo u klasickdho 
redeni znafind problematicke nebo vubec 
nemozne. 

Hlavni nevyhodou je pomdrrte velkd cena 
a nizky stuped vyuiiti mikroprocesorovdho 
systemu. Prvni nevyhoda postupnd ustupuje 
do pozadi se zmendujicimi se cenami mik- 
roelektronickych obvodu, redeni druhdho 
probtemu je treba viddt v pouiiti jednofiipo- 
vych mikroprocesoru z rady 8048, kterd jsou 
speddlnd zamdreny na redeni tzv. malych 
uioh. K problematice prijimadu dasovych 
znadek OMA, vyuiivajicich mikroprocesoru 
typu 8748, se prilezitostnd vratime. 





















Tat. 1. Vypis programu ve strojovem kddu 

606 FI 31 EE IF 21 EF IF 22 

008 FC IF 3E 8A D3 FB 21 6A 

• 10 1A 22 EF IF 21 00 21 22 

018 FI IF 21 19 19 22 F3 1F- 

620 22 F5 IF 22 F7 IF 21 30 

028 09 CD 7D 05 CD 7D 05 CD 

630 71 05 2B 7C B5 C3 9E 00 

038 32 00 14 F5 E5 CD 7D 05 

040 3A 0D IF 3C 32 6D IF 3A 

048 01 IF FE 26 DA 97 00 2A 

•50 08 IF 7D E6 0F 84 FE FF 

658 D2 97 00 26 IE 3A 0D IF 

660 FE IB C2 7D 00 DB F9 00 

068 E6 10 C2 97 00 3A 08 IF 
070 6F 2C 3A 01 IF 77 7D 32 
078 08 IF C3 97 00 FE 25 C2 
680 97 00 DB F9 00 E6 10 C2 
088 97 00 3A 09 IF 6F 2C 3A 
•90 01 IF 77 7D 32 09 IF CD 
098 7D 05 El FI FB C9 C2 29 
6A0 00 F3 3E F0 32 0A IF CD 
0A8 D5 05 A7 C2 B5 00 CD D5 
0B0 05 A7 CA AB 03 21 00 22 
0B8 22 EF IF 21 0A 19 22 FI 
•C0 IF 21 05 00 22 F3 IF 21 
0C8 19 19 22 F5 IF 22 F6 IF 
•D0 97 32 0B IF 32 02 IF 3E 
008 E0 32 00 IF 3E 00 32 64 
•E0 IF 32 06 IF 3E 09 32 67 
0E8 IF 97 32 11 IF 32 10 IF 
0F0 32 0F IF 32 F8 IF 21 00 
0F8 00 22 0C IF FB 97 32 01 
106 IF 32 0E IF 3E F0 32 08 
108 IF 3E F6 32 09 IF 3E 60 
110 32 F5 IE 32 FB IE CD 7D 
118 05 FB DA D4 03 3A 0C IF 
120 6F DB F9 00 E6 01 4F 2F 
_J.28 85 79 32 0C IF D2 4C 01 
130 3A 10 IF A7 C2 44 01 3E 
138*02 32 0D IF 3E FF 32 0E 
140 IF C3 4C 01 3A 0D IF FE 
148 06 DA 37 01 CD 7D 05 FB 
156 DA D4 03 3A 0E IF A7 CA 
158 80 01 3A 0D IF FE 15 C2 
160 80 01 DB F9 00 E6 01 C2 
168 80 01 3A 10 IF A7 CA 78 
170 01 3A 01 IF A7 C2 16 01 
178 3E FF 32 10 IF C3 FD 00 
180 3A 0D IF 47 FE 64 DA 16 
188 61 32 66 0C 32 00 10 CD 
190 7B 05 FB DA D4 03 78 D6 
198 64 32 0D IF 97 32 0E IF 
1A0 3A 01 IF 3C B7 27 FE 60 
1A8 DA B2 01 97 32 01 IF C3 
1B0 C7 01 32 01 IF 67 3A F8 
1B8 IF A7 CA 16 01 7C CD 21 
IC0 0S 22 FI IF C3 16 01 2A 
1C8 08 IF 7D FE F4 C2 DS 02 
1D0 7C FE FA C2 D5 02 2E F0 
1D8 CD 37 05 2E F6 CD 37 05 
1E0 21 FI IE 3E 09 BE DA D9 
IE8 02 2C 3E 05 BE DA D9 02 
1F0 2C 3E 09 BE DA D9 02 2C 
1F8 3E 03 A6 47 3E 02 B8 DA 
200 D9 02 2E F7 3€ 06 BE DA 
208 D9 02 2C 3E 09 BE DA D9 
210 02 2C 3E 03 BE DA D9 02 
218 2C 3E 11 BE DA D9 02 3A 


220 11 IF A7 CA 8D 02 2A FI 

228 IE 55 5C CD 2E 05 4F 2A 

230 F3 IE 2C 3E 03 BC D2 3A 
238 02 2C 7C E6 03 5F 55 CD 
240 2E 05 47 3A 00 IF 57 3A 
248 02 IF 3C B7 27 FE 60 DA 
250 5E 02 7A 3C B7 27 FE 24 
258 DA 5C 02 97 57 97 5F 79 
260 93 CA 73 02 DA 7B 02 97 
268 32 11 IF 78 92 C2 D9 02 
270 C3 92 02 78 92 C2 D9 02 
278 C3 8D 02 7A 3C B7 27 90 
280 C2 D9 02 97 32 10 IF 32 
288 11 IF C3 92 02 3E FF 32 
290 11 IF 2A F7 IE 2C 7D 32 
298 07 IF 54 2A F9 IE 5D 7C 
2A0 3C B7 27 32 06 IF CD 2E 
2A8 05 32 04 IF 2A FI IE SC 
2B0 55 CD 2E 05 32 02 IF 2A 
2B8 F3 IE 55 5C CD 2E 05 FE 
2C0 30 DA EE 02 E6 3F 3C 27 
2C8 FE 24 DA EE 02 3E 01 32 
t*D0 00 IF C3 FD 02 97 32 10 
2D8 IF 3A 02 IF 3C B7 27 32 
2E0 02 IF FE 60 DA 5D 03 97 
2E8 32 02 IF 3A 00 IF 3C B7 
2F0 27 32 00 IF FE 24 DA 5D 
2F8 03 97 32 00 IF 3A 07 IF 
300 3C FE 08 DA 08 63 3E 61 
308 32 07 IF 3A 04 IF 3C B7 
310 27 FE 29 D2 1C 03 32 04 
318 IF C3 5D 03 4F 3A 06 IF 
320 FE 02 G2 30 03 3Q D7 27 
328 32 06 IF 3E 01 C3 16 03 
330 57 79 FE 31 DA 16 63 7A 
•338 FE 04 CA 25 03 FE 06 CA 
340 25 03 FE 09 CA 25 03 FE 
348 11 CA 25 03 79 FE 32 DA 
350 16 03 7A FE 12 C2 25 03 
358 3E 01 C3 28 03 3A F8 IF 
360 A7 C2 79 03 3A 66 IF CD 

368 21 05 22 EF IF 3A 02 IF 

370 CB 21 05 22 FI IF C3 8B 

378 03 3A 02 IF CD 21 05 22 

380 EF IF 3A 01 IF CD 21 05 

388 22 FI IF 3A 04 IF CD 21 

390 05 22 F3 IF 3A 06 IF CD 

398 21 05 22 F5 IF 3A 07 IF 

3A6 C6 10 32 F7 IF CD59 05 
3A8 C3 FD 00 21 0C 0A 22 EF 
3B6 IF 21 05 ID 22 FI IF 21 
3B8 0D 0A 22 F3 IF 21 10 0E 
3C0 22 F5 IF 3E 19 32 F7 IF 
3C8 3E FF 32 0D IF CD 7D 05 
3P6 FB 1*2 CD 03 0F 4F 26 EB 
3D8 CD 7D 05 FB 25 97 BC C2 
3E6 D8 03 CD 7D 05 FB DA E2 
3E8 03 CD 7D 05 FD 32 00 10 
3F0 32 00 0C 79 E6 10 C2 2E 
3F8 64 3A 0B IF A7 CA 16 01 
400 26 IF 3A 0A IF 6F FE F7 
408 CA 25 04 7E 2D 77 2C 70 
410 FE F2 CA IE 04 FE F6 CA 
418 IE 04 2C C3 0B 64 79 D6 
420 86 77 C3 CD 03 79 D6 86 
428 C6 10 77 C3 CD 03 79 FE 
430 90 CA 00 00 FE 9A CA 52 
438 04 FE 97 CA 6B 04 FE 92 
440 CA A1 00 FE 94 CA 8F 04 


448 FE 95 CA FA 04 FE 93 CA 

450 BF 04 21 EF IF 97 77 2C 

458 7D FE F7 C2 55 04 3E 19 

460 32 F7 IF 3E F0 32 0A IF 

468 C3 16 05 26 IF 3A 0A IF 

470 6F FE F7 CA 16 05 2C 7E 

478 2C 77 2D 7D FE EF CA 8A 

486 04 FE F3 CA 8A 04 2D C3 

488 77 04 97 77 C3 16 05 3A 

490 0D IF 2F 32 6B IF A7 C2 

498 11 05 21 EF IF 5E 2C 56 

4A6 CD 2E 05 4F 7D C6 16 EB 

4A8 6F 62 71 EB 2C 7D FE F7 

4B6 DA 9D 04 7E D6 10 2E 67 

4B8 77 CD 59 05 C3 E9 66 3A 

4C0 F8 IF A7 2F 32 F8 IF CA 

4C8 E2 04 3A 62 IF CD 21 65 

4D0 22 FI IF 3A 00 IF CD 21 

4D8 05 22 EF IF CD 59 05 C3 

4E0 16 05 3A 02 IF CD 21 65 

4E8 22 EF IF 3A 61 IF CD 21 

4F0 05 22 FI IF CD 59 05 C3 

4F8 16 05 3A 6A IF FE F6 C2 

500 07 05 3E F4 C3 13 05 FE 

508 F4 C2 11 05 3E F7 C3 13 

516 05 3E F0 32 0A IF 3A 6B 

518 IF A7 CA 16 01 C3 CD 03 

526 00 4F 0F 0F 0F 0F E6 0F 

528 6F 79 E6 0F 67 C? 7B 07 

536 07 07 07 E6 F0 B2 C9 26 

538 IE 2C 4E 3E 9A 91 2C 4E 

540 81 27 3D FE 0F C2 4A 05 

548 3E 09 2D 77 7D D6 06 B7 

550 27 E6 0F FE 04 DA 39 05 

558 C9 F5 C5 E5 0E 19 21 EF 

560 IF 7E A7 C2 67 05 71 2C 

568 2C 2C 2C 7£ A7 C2 71 #5 

570 71 2C 2C 7E A7 C2 79 05 

578 71 El Cl FI C9 F3 E5 C5 

580 D5 11 00 00 42 7A 32 FE 

588 IF 3E 7F D3 F8 00 7B 2F 

590 B3 FA 00 2A FC IF 19 4E 

598 21 4C 06 09 7E D3 F8 00 

5A0 3A FE IF B7 C2 C6 05 0E 

SA8 09 21 28 06 DB FA 00 E6 

5B0 70 07 07 D2 C0 05 07 D2 

5B8 BF 05 07 DA C6 05 09 09 

5C0 09 19 7E 32 FE IF 1C 3E 

5C8 0A BB C2 89 05 3A FE IF 

5D0 07 D1 Cl El C9 3E 00 32 

5D8 0D IF 57 47 4F 21 10 

5E0 22 EF IF 21 05 10 22 FI 

5E8 IF 21 19 19 22 F3 IF 22 

5F0 F5 IF 70 32 F7 IF F3 CD 

5F8 7B 05 FB 3A 0D IF 3D 92 

606 C2 F6 05 3A 0D IF 57 F3 

608 CD 7D 05 FB DB F9 00 E6 

616 01 CA 19 06 6C C3 19 06 

618 04 7A FE 64 C2 F6 05 F3 

620 78 FE 08 DA 2F 44 79 FE 

628 58 DA 2F 66 3E FF C9 97 

636 C9 81 82 83 84 85 86 87 

638 88 89 FF 93 90 92 94 92 

640 9A 95 80 FF 97 FF FF FF 

648 FF FF FF FF 40 79 24 30 

650 19 12 02 78 00 18 08 03 

658 46 21 06 0E 07 7E 7D 7B 

660 77 6F 5F 3F 37 7F 09 2B 

668 6B 2C 5D 3F 42 61 48 FF 
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pinacu nevadi, nebof jejich jasne graficke 
rozlideni je viddt na hlavnim panelu. 

Posledni funkci je vystup ze sbdrnice mo¬ 
nitor. Sbdrnicovy zesilovad iOl ma ve zpdt- 
ne vazbd zapojen rezistor R1 (1 kQ), stejnd 
jako zesilovad sbdrnice ECHO a na rozdil od 
ostatnich (VI a i V4, SOLO). Duvodem je 
dosafeni zisku 0 dB, protore ve vystupech 


§_ monitor 


X 

—II— 

4 cn 

,_I 41 _ 

6 


C9 

i_it_. 

■I 

1m 



In 5 \ 

I R6 

_7 

.07 . 

.08 

1 2R2 


'tXjfT 

606 J. CIO 

JlOOn 



VUz echo _2_ 
VU z V3 JL 


Obr. 12. Schema zapojeni 
desky ..monitor a odposlech " 




VUz V2 Jl 

VUz V4 JL 
*15 V — 


JL VU-L 
Ji vu-p 


| htasdost 1 _ 

2x50k/G R13 [j Cl 4 

4.7IU 10m 

ri 4 n M 

C13 33p , 4fc7[J >ol 


echo-mon V3-V 4 V1-V2 

solo monitor V3-V4 VI-V2 R11 


PIIII 


+ Ici8 I T I Tc24ozC 27 
T 50 ^ T T T T 4 x «on 


Monitor a odposlech 

Tato jednotka sdruiuje ndktere pomocne 
funkce. Schema zapojeni je na obr. 12a des- 
ka s plodnymi spoji na obr. 13. V prvni fade 
umoinuje pfipojeni stereofonnich sluch6tek. 
K tomuto udelu slouzi zesilovad s 103, T1, T2 
pro levy kanal a s 104, T3, T4 pro kan&l 
pravy. Pro pfepinani ruznych signdIO slouzi 
pfepinade oznadenb SOLO, MONITOR, 
V3-V4 a V1-V2. Signaly SOLO a MONITOR 
jsou zisk&ny na tbto jednotce z pfisludnych 
sbdrnicovych zesilovadu. Signaly VI az V4 
jsou privedeny z odpovidajicich vystupnich 
jednotek. Reguladnim prvkem v obvodu slu- 
chatkovych zesilovadu je tahovy potencio- 
metr P2, ktery musi byt ve dvojitem provede- 
ni a je rovndz umistdn na hlavnim panelu 
mimo jednotku monitoru a odposlechu. 

Daldimi prepinacimi souc&stkami, umistd- 
nymi na tdto jednotce, jsou pfepinade 
ECHO-MON, V3—V4 a VI—V2 s vystupy 
oznadenymi VU-L a VU-P. Slouzi k pfepina¬ 
ni signalu pro indikdtory vystupni urovnd, 
protoze v popisovane verzi byly pouzity indi- 
katory pouze dva. Pro pouziti vice indikatoru 
se podet tdchto pfepinadu zmensi nebo od- 
padnou uplnd. Stejnd oznadeni ruznych pre- 

Obr. 14. Schema vystupni jednotky ^ 


D1,2 = KY130/80 

71 .3 = KF508 

12.4 = KF517 

01,2 = TL071 
103 ,4 = MAA748C 
105 = MBA810DS 


R12 

47 

11- 

jgkl 



2hv 

*15 V 
. 1 ^ 


A 

fff 

-15 V 


028 


27p 

C15 

33p 

it 

R19 

47 



*15 V 
^J7 
104 Ji 

3 . 





C29 27p 
TL071 


MAA748C 
I hlasitosti 



D1.23= KA206 
04 = KZ260/11 


D5 = KZ260/9VT 
06 = KZ260/SV6* 
07 = KZ260/5V6 


+ ±C7 ill ±C9azC12 

I s * 111 I txTO ’ 


mgf 

L VU,Q,out 


-35 dB zei 


TIT T«wc* 

T T T T 


R13 R14 

Vk 39k 


R16* 

04* 

R17 * 

05* 

R18* 

06* 

R19* 



A277D 12 x LED 
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z potendometru ECHO a MONITOR jsou 
rezistory 1 kQ, kdeito u vstupu do jednotli- 
vych sbSmic jsou pouiity dva rezistory 1 kQ. 
Pro vystup sigrteilu MONITOR je na desce 
s ploSnymi spoji pfipravena moinost zapojit 
vykonovy zesilovad MBA810, ktery mOie byt 
poutit jako jednoduchy priposlech nebo pro 
nap£jeni n&kolika sluchatek. Jestlize nebu- 
de 105 pouiit, neni nutne v napajecim zdrojt 
osazovat diody D9 az D12 a kondenzator 


^ Obr. 13. Deska Z28 s pk&r/mi spoji 


Monitor a odposlech 


Rezistory (TR 191, MLT 0,25) 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7, RIO, R12, 

R17, R19, R24 

R8 

R9 

R11,R18 

R13, R14, R20, R21 
R15, R22 
R16, R23 

Kondenzatory 


1 kQ 
470 Q 
100 kQ 
100 Q 
56 Q 

2,2 Q, TR 223 

47 Q 

2.2 kQ 

1.2 kQ 
15 kQ 

4.7 kQ 
180 Q 

6.8 kQ 


C2, Cl 4, C16 10 nF, TE 984 

C3, C5, C7 100 nF, TE 984 

C4, CIO, C20 al C27 100 nF, TK 783 
C6 500 nF, TE 982 

C8 6,8 nF, TGL 5155 

C9 1,5 nF, TGL 5155 

C11 1 mF, TE 984 

Cl 3, Cl 5 _ 33 pF, TGL 5155 

Cl 7, C18 _ 50 jiF, TE 984 

C28, C29 27 pF, TK 754 


Potendome&y 


50 kQ/G, TP 160 
2 x 50 kQ/G, TP 605 


Polovodicove soudetstky 


D1, D2 
T1,T3 
T2,T4 
101, 102 
103, 104 
105 


KYI 30/80 

KF508 

KF517 

TL071 

MAA748C 

MBA810DS 




Ostatni soudastky 
pfepinad Isostat z£visie 7 ks 

Vystupni jednotky 

Schema vystupni jednotky je na obr. 14 
a deska s ptoSnymi spoji naobr. 15. Signify 
z hlavnich stymie VI az V4 jsou zesOeny 
sb§micovym zesilovaCem 101. Nctsleduje 
dvoupasmovy kmitodtovy korektor obvykle- 
ho zapojeni s potenciometry PI, P2 a hlavni 
regulator vystupni urovnS s tahovym poten- 
ciometrem P3 (op$t umistdn na hlavnim 
panelu). Hlavni regulovany vystup sign&iu je 
na vyvodu 2 oznadenem OUT. Vystup 

HUS 255 










indikator 



| 3 (mgf) slouil pro pfipojeni magnetofonu 
f s obvyklym proudov^m vstupem a na vystu- 
| pu 4 (VU, sluchatka, OUT) je k dispoziei 
| signal pnsiuSnb sbbrnice pfed regulatorem 
I urovnb. Vzhledem k jii zmlndnym indikato- 
| rum vystupni urovnb, kterb jsou pouzity pou- 
| ze dva, je signal VU veden na jednotku 
I Monitor a odposlech na pnslusne preplnabe 
| a odtud zpbt na indikdtory. Pri pouiitl vbech 
| btyf VU-metru stab! pro jejich potreby spojit 
l v^vody 1 a 4. Na konektory smbbovact'ho 
i pultu jsou vyvedeny signify 2 (OUT), 3 (mgf) 
I a 4 (OUT neregulovany). 

| Jii zn&mym ovladaclm prvkem je pfept- 
| nab SOLO, ktery umozrtuje kontrolu signalu 
I vystupnfch sbbmic zcela nez&visle na ostat- 
f nlch ovlctdaclch prvclch. 

Vstup 1 prtvcidi' signal na vlastnl indikator 
f vystupni urovnb. 104a vytvari usmbrfiovab, 
? I04d oddelovab, C6, R28 a R15 zpozcfovati 
| obvod ovlivfiujlcl rychlost n&bbhu a dobbhu 
| indikatoru, 104c zesilovab s logaritmickou 
f charakteristikou a 105 rldl sloupec ze svrti- 
| vych diod. Urovefi 0 dB se nastavl R23 pri 
| napbtl 1,55 V na stupni 1. U soub£stek ioga- 
I ritmickbho zesilovabe R16 ai R19 a D4 az 
f D6 nenl tak dulezita absolutnl velikost para- 
| metru, jako spte shoda se zesilovabi na 
| ostatnlch vystupnlch jednotk&ch. Pro dobry 
| soubbh indikace je potrebnb dodrzet toleran- 
I ci 1 %. Na desce s plobnymi spoji jsou pro 
| kazdy z tbchto rezistoru vyhrazeny dvb pozi- 
| ce, ktere umoziiujl paralelnl sklad^ni a tlm 
f jemne doladbnl odporu. 

I Seznam soubastek 

Vystupni jednotka 

I Rezistory (TR 191, MLT 0,25) 


i Ri 

2,2 kQ 

R2 

1,2 kQ 

v R3, R4, R22 

5,6 kQ 

1 R5, R6, R12, R15 

4,7 kQ 

1 R7, R13, R20 

10 kQ 

} R8, R26 

47 Q 

R9, RIO, R21 

1 kQ 

\ R11 

470 kQ 

i R14 

39 kQ 

f R16* 

12,8 kQ (15//82) 

\ Rir 

31 kQ (33//470) 

-f R18* 

27 kQ 

i R19* 

17,5 kQ 

? R23 

10 kQ, TP 110 

| R24 

120 Q 

i R25 

15 kQ 

■ R27 

33 kQ 

\ R28 

560 Q 

* Kondenzcttory 


1 C2 

20 |iF, TE 194 

j C3 

3,3 nF, TGL 5155 

l C4, C5 

47 nF, C 210 

? C6 

10 (.iF, TE 984 

l C7, C8 

50 jiF, TE 984 

I C9 ai C16 

100 nF, TK 783 

1 Cl 7 

27 pF, TK 754 

| Potenciometry 

i PI, P2 

100 kQ/N, TP 160 

1 P3 

100 kQ/G, TP 600 

1 Polovodidov6 soudcistky 

? D1,D2, D3 

KA2Q6 

1 04* 

KZ260/11 

? 05* 

KZ260/9V1 

} D6*, 07 

KZ260/5V6 

,■ D8 az D16 

LQ1802 

I 017, D18 

LQ1502 

I 019 

LQ1202 

i 101, 102 

TL071 

| 103 

MAA748C 

! 104 

LM324 (PM324) 

I 105 

A277D 


| Ostatni soudastky 
| preptnad Isostat s aretaci 1 ks 

\ (Pokradovani) 
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pocitacova 

elektronika 

HARDWARE * SOFTWARE * INFORMACE 


LINKA UNKA LINKA LINKA TTL TTL 

IN IN OUT OUT OUT OUT 



Ing. Miloslav Kubat, Jarm 28 , 322 OO Plzen 


Interfejs umoznuje spojeni mikropocitace ZX Spectrum se zarize- 
nim s rozhranim RS232C. Rychlost prenosu je mozne nastavit v roz- 
mezi 75 Bd az 9600 Bd (asynchronm provoz). Cely interfejs je na jedne 
desce plosneho spoje. Datove signaly jsou dostupne v urovnich TTL 
a v urovnich, potrebnych pro buzeni linky. 


oddeleni hradlem), nadruh6m urovne, 
vhodn6 pro buzeni linky. Propojkami je 
mozn6 zvolit eventu^lm inverzi vystup- 
rn'ch sign£lu. Obrazec plosn6ho spoje 
je na obr. 3. 

Prenosovy kmitocet je odvozen 
z astabilmho klopn6ho obvodu, tvore- 
n6ho jednim pouzdrem UCY74123. 
Stabilita je zcela vyhovujici. Potrebny 
kmitocet se ziskci vydelenim. Propojka 
ve sch6matu je pro rychlost prenosu 
9600 Bd nebo 2400 Bd. Nastaveni je 
mozn6 prov§st pomoci citace (na vy- 
stupu by mely b^t impulsy s kmitoctem 
4,9152 MHz), jednodussi a rychlejsi je 
pouzit pro nastaveni kmitoctu samotny 
mikropocitac (viz popis programu). 

K nap£jeni vsech obvodu desky 
staci vnitrni zdroj mikropocitace. Na- 
peti -12 V je zisk6no zdvojovacem. 
Blokov^ni obvodu neni nutn6. 

Obvod MHB8251 se„hl6sr naadre- 
se 03FH (data) a 07FH (ffzeni). Vyber 
obvodu (diody D3, D4 a rezistor R3) 
pracuje spolehlive. 


sroub M3x30 



Obr. 1. Dve mozne konstrukce 
interfejsu 


0 


Popis desky 

Zapojem desky interfejsu RS232C 
je na obr. 2. S mikropocitacem je spo- 
jena primym konektorem WK 465 80 
(staci polovina konektoru - 21 kontak- 
tu). Na desce jsou vsechny nutn6 sou- 
c^stky krome vystupniho konektoru. 
Ten nemusi byt pouzit, vodice pfeno- 


sov6ho vedeni Ize primo prip^jet do 
desky. Na obr. 1 jsou nakresleny dve 
mozn6 konstrukce interfejsu. V obou 
pripadech jsou pro vystup pouzity nf 
konektory (5 kontaktu - zem a signaly 
TxD, RxD, RTS, CTS). Na jednom ko¬ 
nektoru jsou tyto signctly v urovni TTL 
(ne prim6 vystupy MHB8251, ale az po 


Popis programu 

Program je rozdelen natri c^sti - ini- 
cializace, hlavni program pro vlastni 
tisk, a program pro nastaveni kmitoctu 
astabilniho klopn6ho obvodu. Cely 
programovy blok je urmsten do bufferu 
tisk^rny (zac£tek na adrese 05B0H = 
23296D). 
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1xMH7404 



Inicializace 

Provede se RESET obvodu USART 
MHB8251, nastavi se prislusny m6d 
(zde prenos 7 bitu, 2 stop-bity, lich£ 
parita, vstupni kmitocet delen 16-kr6t) 
a povoli se vysfldnf. Tato c&st musi byt 
vyvolcina pred prvnim pouzitim prikazu 
LPRINT nebo LUST (nebo pred prvnim 
spustenim pfenosu). Do kan£lovych 
informaci protisk£rnu je presunuta ad- 
resa tiskov6ho podprogramu. 

Prfklad: 

RANDOMIZE USR 23296 

Program tisku 

Pri pouziti jednoho z prikazu LUST 
nebo LPRINT je postupne text znak po 
znaku pfed£vcin tisk£rne (nebo jin§mu 
zarizeni). Podprogram predpoklcid£ 
znak v registru A. Provede se rozklad 
TOKEN (pokud se tento rozklad nemci 
vykonat, staci instrukci JP NC, 0C10H 
(LUST) na fadce 57 vynechat nebo na- 
hradittremi instrukcemi NOP. 

Program neni schopen zpracovat 
pfikazy AT a TAB! 

Nastavem spr£vn6ho kmitoctu 

Podprogram mefi celkovy pocet 
vyslanych znaku pro 256 pferuseni 
(kazdych 20 ms). Pro drive uvedenou 
inicializaci a propojku podle sch6matu 
se za tuto dobu prenese 4417 znaku. 
Tato hodnota je navr£cena v registro- 
v$m p£ru BC. 
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Seznam soucastek 


lOI 

UCY74123 

102 

MHB4020 

103 

MHB8251 

104 

MH7404 

D1 az D7 

KA261 (KA206, ...) 

T1 ,T1 

KF517 (jakykolivSi 
tranzistor p-n-p na 15V) 

R1 

6K8 , TR212 ap. 

R2 

4K7 

R3,R4,R4' 

10K 

R5,R5' 

100 

R6,R6' 

IK 

RZ.RQ.RZ'.RS 1 

2K2 

R8,R8' 

1K5 

RIO,RIO' 

390 

PI 

3K3, TP 008 ap. 

Cl 

68, TK... 

C2 

33, TK... 

C3,C5 . 

50M/15V, TE... 

C4 

5M/15V, TE... 

K1 

konektor 2,54 mm 

K2, K2‘ 

nf konektor 


Prikiad: 

10 PRINT INT ((9600/4417)*USR 
23380): GOTO 10 


Po spusteni se na obrazovce v asi 
petisekundovych intervalech zobrazu- 
je rychlost prenosu. Toto cislo se must 


pomoci trimru PI 3k3 nastavit na 9600 
(odchylka o nekolik procent neni roz- 
hodujici). Tento podprogram neni pro 
vlastni pr^ci interfejsu nutny, umoznuje 
ale kdykoliv premerit kmitocet astabil- 
niho klopn6ho obvodu. 

Pro jiny m6d (napf. prenos 5 bitu 
nebo jin£ rychlost prenosu) bude po¬ 
cet prenesenych znaku jiny! Pak je 
mozny tento postup: nastavit kmitocet 
zde popsanym zpusobem, pak zmenit 
m6d a prikazem PRINT USR 23380 zo- 
brazit na obrazovce pocet nyni pfene- 
senych znaku. Toto cislo by se jiz pri 
pouziti stejn6ho prikazu nemelo menit 
- staci si je zapamatovat pro priste. 

Pri nastavov^ni rychlo sti p renosu 
musime na vstupu USART CTS zajistit 
uroven log. 0 - prenos povolen! 


Pouzite kontakty 
konektoru 2,54 mm 


3A 

D7 

3B +5V 

6A 

DO 

6B zem 

7A 

D1 

7B zem 

8A 

D2 

21B A7 

9A 

D6 

23B A5 

10A 

D5 


11A 

D3 


12A 

D4 

A - strana 

17A 

IORQ 

soucastek 

18A 

RD 

B - strana 

19A 

WR 

spoju 

23A 

pulsy 12V 
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Obr. 3. Obrazec plosnych spoju desky Z504 



LPRINT, LUST 

program v BUFFERU tiskarnv 
(ORG #5B00) 


; K K ^fr******-****-*-*-*#-***-**** ** **** 

MODE EQb 7.11011010 j mod 


. . / U X uu 

. parita 
. licha 
.. 2 STOPbity 


POVEL 

EQU 

1 

;vysi1ac 

MAIN 

EQU 

#1303 

;do BASIC 

LLIST 

EQU 

#0C 10 

;na TOKEN 

KANAL 

EQU 

#5CC5 

;tiskarna 

J 

ORG 

#5B0O 



INI Cl ALT 7 ARE K.ANALU TISKARNY 
A USART 8251 

(zavolat pred 1. pouzxtim 
prikazu LPRINT nebo LLIST - 
- napr. RANDOMIZE USR INIC) 

(zde INIC=?3296) 


INIC LD ML.PRINT :adr. 

LD (#5CC5),HL 

INIC1 XOR A :pro 8251 

CALL OUTPSW 
LD A,#50 ;RESET 

CALL OIJTPSN 
LD A,MODE ;mod 
CALL OUTPSW 
LD A,POVEL ;povel 
CALL OUTPSW 


CAL L BREAK ;BREAK? 

CALL BUSY ;BUSY? 

JR Z t INIC1 
RET 



53 

• risk 

ZNAKU 

V REGI 

STRU A 

U-r 

vJ vJ 

j rgzv 

9 

IJI TOKEN (A > 

0A5H) 

56 

PRINT 

SUB 

#A5 

;TOKEN? 

57 


JP 

NC-LLI 

Si ;ano 

53 

59 

9 

ADD 

A - #A5 

; vrat 

60 


PUSH 

AF 

; uschovej 

61 
62 
6 3 

LOOP 

CALL 

CALL 

JR 

BREAK 

BUSY 

Z -LOOP 
AF 

;testy 

64 

65 

5 

POP 

;obnov 

66 

6/ 


OUT 

(31) , A 

;do 8251 

63 

69 


CP 

re r 

#0D 

NZ 

Jje CR? 

70 

71 

72 

73 

74 

5 

J 

J 

LD 

JR 

A, #0A 
PR l NT 

;pak l LF 


;znak z registru A do 
;ndiciho registru 8251 
; ( + nut.ne zdrzeni ) 

6UTPSW OUT (127), A 
DEL LD B,0 ;zdrzeni 

DELI DJN7 DELI 
RET 
5 

jtpsi: na stisknut.i BRLAK 

&REAK LD BC,#VFFE 
IN A,(C> 


IN A, (c: 
BIT 0.A 
RET NZ 
El 

JP MAIN 


;do BASICu 


;test na pripravenost 8251 

luSY IN A.<127) 

BIT 0,A 
RET 
5 

; **1HHHHHHHHH(-**«-**** 

;NASTAVENI RYCHLOSTI 9600 Bd 
; POUZITI: 

;PR1 NT 1 NT <<9600/4447)* 

; RANDOMIZE TEST) 

; (zde TEST=233S0) 

? 

; ****************************+{-*«* 
Frames equ #5C78 
TEST CALL INIC 


D J 

XOR A ;A=0 

LD B , A 

LD C.A ;BC=0 

LD (FRAMES),A 
El 

HALT 

TEST 1 LD A *#55 ; (cokoJiv) 

PUSH BC 

CALL PRINT ;do 0251 
POP BC 
INC BC 

LD A,(FRAMES) 

AND A jtest na 0 

JR N7,TEST1 

RET 


INIC EOU INIC 
PRINT EQU PRINT 
TEST_ EQU TEST 
*D— 


ENT TEST 
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POROVNANI POCITACD 

ZX SPECTRUM, DIDAKTIK GAMA 
A DIDAKTIK M 


Martin Jaros, K334 CVUT FEL.Technicka 2, 166 27 Praha 6 

Shodou okolnosti jsem mel na urcitou dobu k dispozici tyto tri 
pocitace a pokusil jsem se porovnat jejich vlastnosti. Pocitace Didak- 
tik byly v zaruce, takze nebylo mozrie nahlednout dovnitr (zaruka je 
trileta). Myslim si, ze moje zkusenosti budou jiste zajimat fadu majiteiu 
techto pocitacu, ale take zajemce o koupi Didaktiku M, protoze 
informaci o tomto pocitaci je zatim malo. 


Pokud jde o podrobnej§i porovn£ni 
po£ita£u ZX Spectrum a Didaktik Ga¬ 
ma, odkazuji na [2,3]. Soustredil bych 
se predevSim na porovndni s pocfta- 
cem Didaktik M. 

Tento typ zacal vyr&bet v minul6m 
roce zcivod Didaktik Skalica. Cena byla 
stanovena velmi rozumne na 2990 Kcs. 
Obchod, ktery je§t§ do nedcivna z£pa- 
sil se Zcisobami pocrtacu Didaktik Ga¬ 
ma, zatim prodej Didaktiku M nezahcijil. 
Koupit jej Ize zatim pravdepodobnS jen 
pnmo u vyrobce zaslcinim na dobirku - 
doba vyrizenf je asi 4 tydny. 


Zakladm popis 

Pocrta6 je balen obdobne jako Di¬ 
daktik Gama v jedn6 krabici, kde je 
vlastni po6ita£, nap&jeci zdroj, kabel 
pro pripojeni k televizoru a k magneto- 
fonu, n£vod a kazeta s uvodnim pro- 
gramem. Milym prekvapenim je lep§i 
vzhled po6fta6e a hlavn£ pom£rn§ kva- 
litnf klivesnice. Klcivesy jdou zlehka 
a spinaji spolehlive. Klcivesnice je op- 
roti Didaktiku Gama nebo po6rta6i ZX 
Spectrum roz§irena o samostatn6 kur- 
sorov6 klcivesy, kter6 musf spinat dva 
kontakty a je proto nutn6 na n§ trochu 
vice tladit. Praktick6 je tak§ doplneni 
klcivesnice o klcivesu RESET, kterci se 
aktivuje pouze pri sou6asn§m stisku 
ktevesy SHIFT (je tak omezena moz- 
nost necht§n6ho vymazcini programu). 
Po£fta6 m£ UHF i video vystup televiz- 
niho signcilu. Oproti Didaktiku Gama 
m£ Didaktik M zvteSt' konektor pro na¬ 
pped a zvteSf pro magnetofon, ktery se 
pripojuje obyfcejnou nahr&vaci Snurou 
(je v prislu§enstvi). 

Po6rta6 m& vzadu vyvedeny tri prf- 
m6 konektory: kompatibiinf syst6movy 
konektor a dva konektory k pripojeni 
kfizov6ho ovteda£e (jeden typu Kemp- 
ston a jeden typu Sinclair). 

Programy na dodan6 kazet§ se mi 
nahrdt nepodarilo ani z jednoho ze tri 
zkousenych magnetofonu (i tapedeck 
AIWA), Vyrobce v tomto pnpad§ dopo- 
ruCuje zkusit ru£n£ donastavit kolmost 
hlav. Tuto operaci jsem neprovedl jed- 
nak proto, ze opetovn6 nastaveni hlavy 
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je lepsi prenechat odbornikum s po- 
trebnym vybavenim, ale i proto, ze 
jsem jako dlouholety spektrista pri po- 
slechu poznal, ze nahr&vce nechybi 
vy§§i kmitocty, ale je zna£n§ zkreslen£. 
(U Didaktiku Gama se mi tak6 nepo¬ 
darilo nahr£t programy z uvodni kaze- 
ty. Pravd$podobn6 vlivem §patn6ho 
vylisku kazety OP20 bylo treni tak ve- 
Iik6, ze p&sek sel stezi previjet, ale ne 
prehr^t.) 

Novy Didaktik mci vyraznS obs3- 
hlej§i n^vod, ktery i upln6mu za£cite6- 
nikovi velmi pomuze pri pronikcini do 
z6kladni pr£ce s pocrtafcem (rada po- 
drobnych popisu k ruznym ukonum 
i jednoduchym programum). 

Porovnani hardware 

Ihned pri prvnim pohledu na sch6- 
ma je patrnci znadnd odliSnost od po6i- 
ta6e ZX Spectrum. Didaktik M mci totiz 
obvod ULA nahrazen unipol^rnim hra- 
dlovym polem ze SSSR [4,5] s ozna- 
cenfm U-106-47. Obvod m^ 64 vyvodu 
oproti 40 u obvodu ULA. S tim souvisf 
rada dalSich zm§n. 

1) Pripojeni magnetofonu je reSeno 
nez^visle na pripojeni reproduktoru, 
takze pri nahr^v^nf programu do po£i- 
ta£e neni reproduktor vyuzit pro prfpo- 
slech. 

2) Vystupni signal z magnetofonu je 
prevciden na urovne TTL zesilova£em. 
Vysok& citlivost vstupu pak umoznuje 
napriklad prim6 pripojeni na magneto¬ 
fon bez koncovych zesilovadu nebo 
primo na vystup druh6ho po£fta£e. 

3) Jiny zpqpob sdileni RAM. Tuto 
funkci jsem testoval n^sledujicim pro- 


gramem. 

LD B, #FF 

SKOK1 

PUSH BC 

LD B, #FF 

SKOK2 

PUSH BC 

LD B, #FF 

SKOK3 

DJNZ SKOK3 
POP BC 

DJNZ SKOK2 
POP BC 

DJNZ SKOK1 
RET 


Doby behu tohoto programu na u- 
vedenych adres^ch jsou v n£sledujicf 
tabulce (presnost mereni 0,5 s). 


1 pocitac 

adr. 30000 

adr. 60000 1 


80,5 s 


Didaktik Gama 

80,2 s 


Didaktik M 

68,1 s 



Z casu uvedenych v tabulce je jas- 
n£, ze rychlost procesoru je nez^visl^ 
na tom, ve kter§ oblasti RAM pracuje. 
D£le je videt, ze v hornich 32 kB je Di¬ 
daktik M o neco pomalejsi. 

Pro generov^ni hodin je pouzit kry- 
stal 16 MHz (u podrtace ZX Spectrum 
14 MHz), coz znamenA vysledny ma- 
xim^lni hodinovy kmitocet procesoru 
4 MHz. Je to o trochu vice nez u poci¬ 
tace ZX Spectrum, ale stredni rychlost 
procesoru je o n£co m£lo menli. Z to- 
ho vyplyv^, ze procesor je zbrzefovcin, 
a to nez&visle na tom, ve kter6 oblasti 
RAM pracuje. 

Pro podrobn§j§i analyzu tohoto je- 
vu jsem upravil pouzity testovaci pro¬ 
gram tak, ze mSnil cyklicky barvu bor- 
deru, cimz vytv^rel na obrazovce pru- 
hy podobn6 jako u zav&dSciho t6nu pri 
ukl^d^ni programu. Pri spuStSni tohoto 
programu v hornich 32 kB u po6rta£e 
Didaktik Gama nebo ZX Spectrum ne¬ 
bo v libovoln6m mistS pamSti po£fta6e 
Didaktik M byly v§echny pruhy stejne 
sirok6. Pokud jsem tento upraveny 
program spou§tel u po6rta£e Didaktik 
Gama nebo ZX Spectrum od adresy 
30000, pak byly pruhy po stran&ch ob- 
razovky asi dvakr^t §ir§i nezli pruhy 
nad a pod obrazovkou. Z toho vyplyva, 
ze procesor je zpomalovcin tak6 nez£- 
visle natom, zdazcikaznicky obvod ge- 
neruje pouze border nebo i obrazovku. 

4) Zeikaznicky obvod v sobe obsa- 
huje multiplexery adresov6 sbdrnice 
pro DRAM. 

5) Po£fta£ je osazen 16 kB ROM 
a 64 kB RAM (dolnich 16 kB je prekryto 
pamSti ROM). Teoreticky by bylo moz- 
n6 sign^lem ROMOS odpojit pamef 
ROM a vyuzivat pak i dolnich 16 kB pro 
6teni i z£pis. Bohuzel hardwarov^ kon- 
strukce spolu se strukturou z^kaznic- 
k6ho obvodu to neumozhuje. 

6) Z&kaznicky obvod detekuje 6teni 
z br&ny o adrese 31 (vyvedeno jako sa- 
mostatny vyvod). To umozfiuje snadn6 
pripojeni krizov6ho ovl6da6e Kemp- 
ston. 

7) Velikost generovan6ho obrazu 
pro televizor je jin£ nez u origindlniho 
obvodu ULA - obraz je uz§i. Tento fakt 
v§t§ina majiteiu asi ani nezjistila do t6 
doby, nez si nakreslili kruznici. Velikost 
obrazu je pro Didaktik Gama i ZX Spec¬ 
trum stejn£ a 6inf 19,7 x 14,1 cm, u Di¬ 
daktiku M 17,4x14,1 cm (na televizoru 
Merkur). 

Pokud nepofciteme pomocnG nega¬ 
tory a hradla NAND, pomocn6 obvody 
rozhranf Kempston a Sinclair a obvody 
tvorby videosigndlu, pak pocrtaS obsa- 
huje pouze 11 10 (8x DRAM, lx ROM, 















lx CPU, lx ULA- veschSmatu oznace- 
n£ jako PLA). To je o 12 m6ne, nez m£ 
Didaktik Gama nebo ZX Spectrum. 
Tento fakt mci priznivy vliv na cenu, ale 
predpokl£dctm, ze by proto mohla byt 
vetsi i spolehlivost. 

Porovnam software 

Vsechny programy, kter6 jsem na 
pocitadi pokusne spoustel, chodily bez 
probl6mu. Po chvili mi ani nepripadalo, 
ze by obraz mel mit nejak6 jin6 merftko. 
Dokonce fungovaly i programy s TUR¬ 
BOLOAD (strojovy program pro zrych- 
Ien6 nahriv^ni byl umisten na adrese 
65000). Probl6my nastanou s progra¬ 
my, kter6 vyzadujf presnost hodinov6- 
ho kmito&tu procesoru lepsi nez 5%. 

Podrobn£j§i porovnani programo- 
v6 kompatibility je mozn6 jedine porov- 
n£nim opera6niho syst6mu. Porovn£- 
nim obsahu ROM u pofcrtace Didaktik 
Gama a ZX Spectrum se zabyvaly Clun¬ 
ky [2,3]. Porovn£m'm obsahu ROM po- 
6fta6e ZX Spectrum (verze 3b) a Didak- 
tiku M jsem zjistil rozdfly na dvou mfs- 
tech. 

1) Na adresdch #1539 az #1550 je 
nahrazeno puvodni hl^senf „c 1982 
Sinclair Research Ltd 1 textem „c 1990 


DIDAKTIK M BASIC". Tato uprava nem6 
vliv na kompatibilitu. 

2) V ROM je ulozena na adres£ch 
#3D00 az #3FFF matice znakov6ho 
souboru ASCII (pro kbdy 32 az 128). Je 
shodn£ s Didaktikem Gama a oproti 
pocrtaci ZX Spectrum jsou pismena 
tlustsf - vsechny 6&ry jsou siln6 dva 
misto jeden obrazovy bod. Tato zmena 
nenrici ve valn6 vetsine programu za n£- 
sledek z3dn6 probl6my. Ale u progra¬ 
mu, kter6 vyuzivajf tohoto souboru pro 
generovcinf tisku vice nez 32 znaku na 
fcidek, vznik£ pak na obrazovce neci- 
telny text. Tento probl6m je napr. u da- 
tab£zov6ho programu MasterFile nebo 
u nejnovejsiho textov6ho programu 
Last Word. Tato zmena m£ za n^sledek 
dalsi spise esteticky nedostatek. Pro¬ 
gramy, vyuzivajici UDG pro pismena 
s diakritikou, pak tisknou tato pismena 
„hubenejsr nezli ta ostatnf. 

V ROM tedy zust£vaji chyby uvede- 
n6 v [1,2]. Z nich jsou pravd§podobne 
nejz£vaznejsi n&sleduji'ci: 

1) Vyraz INT -65536 vraci hodnotu -1. 

2) Nefunguje CHR$ 9 (kursor vpravo) 

3) Nefunguje nemaskovateln6 preru- 
seni - chyba na adrese 6D. 


Zaver 

Rozumn6 cena a velmi dobr6 kom- 
patibilita se standardem ZX Spectrum 
predurcuje pocitac predevsim pro hry 
a prvnf pokusy v programovcmi' v jazy- 
ku BASIC i ve strojov6m kbdu velmi 
rozsiren6ho procesoru Z80. Pocitac je 
tak6 vhodny jako velmi inteligentni ridi- 
ci jednotka napr. pro kolejiste, dom6ci 
rfdicf a zabezpecovacf system ap. 

Vyrobce v soucasn6 dobe dod£v£ 
rozhram (obvod 8255 a ROM) v cene 
asi 500 Kcs pro tisk£my BT100, Gama- 
centrum nebo se standardnim pripo- 
jem'm Centronics. Je jen Skoda, ze to 
vsechno prichcizi natrh az v dobe velk6 
expanze sestn£ctibitovych pocrtacu. 
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VYPIS PROGRAMU PRO OVLAdAnI SBERNICE IMS-2 ATISKARNY D10Q 


Dokondeni z AR A6/91 


4900 

JR 

NC.DSTR 


5270 

CP 

#3F 


4910 

PUSH 

AF 


5280 

JP 

NC.ERR12 


4920 

LD 

A,A8LEN-1 


5290 

LD 

(DE),A 


4930 

INC 

C 

;pocita znaky v adr. buf. 

5300 

INC 

DE 


4940 

LD 

(STBC).BC 


5310 

LD 

A,(HL) 


4950 

CP 

C 


5320 

INC 

HL 


4960 

JP 

C.ERR09 


5330 

CP 

#2C 

;je to carka? 

4970 

POP 

AF 


5340 

JR 

Z.NEXT 


4980 

LD 

(DE),A 

;vlozi znak do adr. buf. 

5350 

CP 

#2F 

;je to znak /? 

4990 

INC 

DE 


5360 

JR 

NZ.MARK 


5000 

LD 

(STDE),DE 


5370 

CALL 

ROMRUT 


5010 

RET 

■ 

neni-li zakonceno CR 

5380 

ADD 

A, #60 

;pro sekundarni adresu 

5020 DSTR 

RES 

0,(IX+1) 


5390 

CP 

#7F 

5030 DCODE 

PUSH 

AF 


5400 

JP 

NC,ERR12 


5040 

LD 

A,DBLEN-2 


5410 

LD 

(DE),A 


5050 

INC 

B 

;pocita znaky v dat. buf. 

5420 

INC 

DE 


5060 

LD 

(STBC),BC 


5430 

LD 

A, (HL) 


5070 

CP 

B 


5440 

INC 

HL 


5080 

JP 

C.ERR09 


5450 

CP 

#2C 


5090 

POP 

AF 


5460 

JR 

Z,NEXT 


5100 

LD 

(HL),A 

;vlozi znak do dat. buf. 

5470 MARK 

CP 

#00 


5110 

CP 

#0D 

5480 

JP 

NZ,ERR09 


5120 

INC 

HL 


5490 REKEND 

LD 

(DE),A 

;vlozeni nuly za post.znak 

5130 

LD 

(STHL),HL 


5500 

LD 

» HL,(EXCHD) 


5140 

RET 

NZ 

;dokud neprijde znak CR 

5510 

LD 

(CHADD),HL 

;obnova syst. prom. BASICU 

5150 

LD 

(ix+o>,#oo 

5520 

CALL 

OINIT 


5160 

LD 

BC,(WTERM1) 

;aktualizace terminatoru.. 

5530 

LD 

BC,(TIMOUT) 


5170 

LD 

(HL),8 


5540 

LD 

HL.ADRBUF-1 


5180 

DEC 

HL 


5550 

CALL 

OUTADR 

;vyslani adr. sekvence 

5190 

LD 

(HL) ,C 


5560 

CALL 

OINIT 

;zmena ATN 

5200 

CALL 

SUBREK 

;priprava rekonstrukce 

5570 

JR 

Z,WREND 

;pro stav TIME OUT 

5210 

JR 

REPET 

5580 

LD 

HL,DATBUF 


5220 NEXT 

LD 

A, (HL) 


5590 

LD 

A,(WTERM1) 


5230 

CP 

#00 


5600 

CP 

(HL) 


5240 

JR 

Z,REKEND 


5610 

JR 

Z.NODAT 

;v dat. buf. pouze termin. 

5250 REPET 

CALL 

ROMRUT 


5620 

CALL 

OUTDAT 

;vyslani obsahu dat. buf. 

5260 

ADD 

A, #20 

;pro funkci LISTENER 

5630 

JR 

Z.WREND 

;pro stav TIME OUT 
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5640 

NODAT 

XOR 


A 


5650 


LD 


(OKMEM),A 

;nula do syst. prom.pri OK 

5660 


RET 




5670 

WREND 

LD 


A,#FF 


5680 


LD 


(OKMEM),A 

;#FF pro stav TIME OUT 

5690 


RET 




5700 

*E 





5710 

; Prevod ASCII 

-> 

HEX 


5720 

ROMRUT 

PUSH 


DE 


5730 


LD 


(CHADD),HL 


5740 


LD 


A,(HL) 


5750 


CALL 


#2D1B 

;je to cislice? 

5760 


JP 


C,ERR09 


5770 


CALL 


#2D3B 

;cislo do zasob. kalkul. 

5780 


PUSH 


HL 


5790 


CALL 


#1E94 

;prevod do akumulatoru 

5800 


POP 


HL 


5810 


POP 


DE 


5820 


RET 




5830 

*E 





5840 

; Priprava adr 

. a 

dat. bufferu, 

nastaveni vlajek 

5850 

OBF 

LD 


BC,#FE00 


5860 


LD 


HL,ADRBUF+1 


5870 


LD 


(STDE),HL 


5880 

CLEAR 

LD 


(HL),0 


5890 


INC 


HL 


5900 


DJNZ 


CLEAR 


5910 


LD 


(STBC),BC 


5920 


LD 


HL,DATBUF 


5930 


LD 


(STHL),HL 


5940 


LD 


(IX+0),#02 


5950 


SET 


0,(IX+1) 


5960 


RET 




5970 

*E 





5980 

; Priprava rekonstrukce adr. bufferu 

5990 

SUBREK 

LD 


HL,(CHADD) 


6000 


LD 


(EXCHD),HL 

;uschova syst.prom. BASICU 

6010 


LD 


HL,ADRBUF-1 


6020 


LD 


(HL),#3F 

;vlozeni UNL 

6030 


INC 


HL 


6040 


LD 


(HL),#5F 

;vlozeni UNT 

6050 


INC 


HL 


6060 


PUSH 


HL 


6070 


POP 


DE 


6080 


RET 




6090 

*E 





6100 

; Vstupni bod 

pro 

INPUT#7 


6110 

INI MS 

LD 


IX,FLAG 


6120 


BIT 


2,(IX+0) 


6130 


CALL 


Z, IBF 

,-prijme znaky, zakonci CR 

6140 


LD 


HL,(STHL) 


6150 


LD 


A, (HL) 


6160 


INC 


HL 


6170 


LD 


(STHL),HL 


6180 


CP 


#0D 

;konec? 

6190 


JR 


NZ,NOLAST 


6200 


LD 


(!X+0),0 


6210 


LD 


HL,23612 


6220 


RES 


3, (HL) 


6230 

NOLAST 

SCF 




6240 


RET 




6250 

*E 





6260 

; Podprogram pro vstup dat 


6270 

IBF 

LD 


HL,23658 


6280 


RES 


4, (HL) 


6290 


LD 


HL,23612 


6300 


RES 


3, (HL) 

;reset vlajek BASICU 

6310 


BIT 


1,<IX+0) 


6320 


JP 


Z,ERR09 


6330 


RES 


1,<IX+0) 


6340 


BIT 


0,(IX+1) 


6350 


JP . 


Z.ERR09 


6360 


RES 


0,(IX+1) 


6370 


CALL 


SUBREK 


6380 


CALL 


TALREK 


6390 


CALL 


OINIT 


6400 


LD 


BC,(TIMOUT) 


6410 


LD 


HL.ADRBUF-1 


6420 


CALL 


OUTADR 

;vyslani adr. sekvence 

6430 


CALL 


UNIT 


6440 


LD 


DE,DBLEN-1 


6450 


LD 


HL,DATBUF 


6460 


LD 


(STHL),HL 


6470 


JR 


Z,REND 

;pri TIME OUT 

6480 


CALL 


INDAT 

;prijem dat 

6490 


JR 


Z,REND 

;pri TIME OUT 

6500 


XOR , 


A 


6510 


LD 


(OKMEM),A 

;nula pri OK 

6520 

ZMT 

DEC 


HL ;nebo NOP pri jedinem termin. 

6530 


LD 


(HL),#0D 

;povinne pro pr ikaz INPUT 

6540 


JR 


ZAVIBF 


6550 

REND 

to 


h_,datbup 


6560 


LD 


(HL),#0D 

;CR na zacatek dat. buf. 

6570 


LD 


A,#FF 
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6580 

LD 


(OKMEM),A 

;pro stav TIME OUT 

6590 ZAVIBF 

LD 


(IX+0),#04 


6600 

RET 




6610 *E 





6620 ; Vstupni bod 

funkce SPOLL 


6630 YYYYY 

LD 


HL,(DEFADD) 


6640 

INC 


HL 


6650 

INC 


HL 


6660 

INC 


HL 


6670 

INC 


HL 


6680 

LD 


E,(HL) 


6690 

INC 


HL 


6700 

LD 


D, (HL) 

;v DE adresa zac. retezce 

6710 

INC 


HL 


6720 

LD 


C, (HL) 


6730 

INC 


HL 


6740 

LD 


B,(HL) 

;v BC delka retezce 

6750 

LD 


HL,ADRBUF-1 


6760 

LD 


(HL),#3F 

;vlozeni UNL do adr. buf. 

6770 

INC 


HL 


6780 

LD 


(HL),#18 

;vlozeni SPE do adr. buf. 

6790 

INC 


HL 


6800 

EX 


DE, HL 


6810 

LDIR 


‘ 

presun retezce do adr.buf. 

6820 

XOR 


A 


6830 

LD 


(DE),A 

;zakonceni nulou 

6840 

LD 


(FLAG),A 


6850 

LD 


HL,#5F19 


6860 

LD 


(DATBUF),HL 

;zakonc.sekv.SPD,UNT 

6870 

LD 


(DATBUF+2),A 

;a opet zakonceni nulou 

6880 

LD 


HL,(CHADD) 


6890 

LD 


(EXCHD),HL 

;uschova syst.prom. BASICU 

6900 

LD 


HL,ADRBUF+1 


6910 

PUSH 


HL 


6920 

POP 


DE 


6930 

CALL 


TALREK 

;rekonstrukce adr. bufferu 

6940 

CALL 


OINIT 


6950 

LD 


BC,(TOPOLL) 


6960 

LD 


HL , ADRBUF-1 


6970 

CALL 


OUTADR 

;vyslani adr. sekvence 

6980 

CALL 


UNIT 


6990 

JR 


Z,SPEND 

;pri TIME OUT 

7000 

LD 


HL,OKMEM 


7010 

CALL 


INCHR 

;cteni status byte (OKMEM) 

7020 

CALL 


OINIT 


7030 

JR 


Z,SPEND 

;pri TIME OUT 

7040 

LD 


HL,DATBUF 


7050 

CALL 


OUTADR 

;vyslani zakonc. sekvence 

7060 

CALL 


OINIT 

;zmena ATN 

7070 

JR 


Z,SPEND 

;pri TIME OUT 

7080 

LD 


A,(OKMEM) 


7090 

LD 


B,0 


7100 

LD 


C, A 


7110 

RET 


; 

status byte v reg.paru BC 

7120 SPEND 

LD 


A,#FF 


7130 

LD 


(OKMEM),A 


7140 

LD 


B,0 


7150 

LD 


C,A 


7160 

RET 


' 

pro TIME OUT je #FF 

7170 *E 





7180 ; Cten' 

i linky 

SRQ 



7190 SRQ 

LD 


B,0 


7200 

IN 


A,(PB) 


7210 

CPL 




7220 

AND 


#10 


7230 

LD 


C, A 


7240 

RET 


Z 


7250 

LD 


C,1 


7260 

RET 


* 

v BC stav (0 nebo 1) 

7270 *E 





7280 ; Vstupni bod 

pro 

IFC 


7290 USRIFC 

CALL 


OINIT 


7300 

LD 


A,IFC1 


7310 

OUT 


(CWR),A 


7320 

XOR 


A 


7330 

LD 


(FLAG),A 


7340 DELAY 

DEC 


A 


7350 

JR 


NZ,DELAY 


7360 

LD 


A,IFCO 


7370 

OUT 


(CWR),A 


7380 

RET 




7390 *E 





7400 ; Chybova hlaseni 

BASICU 


7410 ERR03 

KST 


#08 


7420 

DEFB 


#03 

;Out of Memory 

7430 ERR09 

LD 


(IX+0),0 


7440 

RES 


0,(IX+1) 


7450 

RST 


#08 


7460 

DEFB 


#09 

;Invalid argument 

7470 ERR12 

RST 


#08 


7480 

DEFB 


#12 

;Invalid I/O device 

7490 ERR16 

LD 


(IX+0),0 


7500 

RST 


#08 


7510 

DEFB 


#16 

.•Statement lost 



VOLNE SIRENE PROGRAMY 

PRAVIDELNA RUBRIKA PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU FCC FOLPRECHT 


SBbSS Idle 

Autorouter: 

Route All 

Route Until Failure 
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Manual Router (^A) 



Ferda Mravenec - program pro navrh plosnych spoju 


Prvni tuzemsky 
Public domain software 

Prvni vlastovka se objevila - do spo- 
Iecn6 banky volne sirenych programu 
dal svuj (byf ponekud oklesteny) pro¬ 
gram F. Mravenec Petr Horsky. 

F. Mravenec je systdm pro interak- 
tivni ncivrh dvouvrstv^ch, prfp. jednovr- 
stvych plosnych spoju. Obrazec plos- 
n6ho spoje je vytvciren ze dvou druhu 
zcikladnich prvku: pdjecich bodu (az 15 
typu) a spojovych car (az 7 typu; Ize je 
v6st osmi smery). Do obrazce je mozno 
vlozit az 100 ncipisu. Plosny spoj muze 
obsahovat az 250 pojmenovanych ob- 
vodu. Systdm dovoluje pracovat se se- 
znamy spoju a s jejich vyuzitim navrho- 
vat propojeni automaticky; autorouter je 
zalozen na Lee-ove algoritmu. Progra- 
my jsou rizeny syst6mem menu a obsa- 
huji kontextove orientovand pruvodni 
informace (help). Ty takd mohou byt 
pomocnym programem vytisteny jako 
n£hrada manu£lu. Volne sfren£ verze 
m£ oproti upln6mu syst6mu tfi omeze- 
TTT: 

- velikost desky je nejvyse 72 x 48 
modulu (tj. 90 x 60 mm v rastru 1,25 
mm); 

- celkovy pocet vyvodu pojmenova¬ 
nych obvodu je nejvyse 150; 

- z vystupmch genercrtoru a podpur- 
nych programu je volne poskytovcin 
pouze vystup na maticovou tiskcirnu. 

V ostatmch ohledech jsou programy 
voln§ verze totozn6 s uplnym syst6- 
mem. Zejmdna je zachovcin format vek- 
torov6ho souboru, do kterdho je uklci- 
d£n obrazec plosn§ho spoje, takze - zi- 
sk£te-li pristup k nekter6 leg£lni instala- 
ci syst6mu ve Vasem okoli - muzete 
i z voln6 verze obdrzet vystupy (soubo- 
ry profotoplottery, vrtaci p&sky, vykresy 
dokumentace) v profesioncilm kvalite. 

Disketa obsahuje vedle pomocnych 
souboru tyto programy: 

LAYOUT.EXE - editor obrazce plos- 
n6ho spoje (vcetne autorouteru) pro 
grafickou desku EGA nebo VGA. 

EPSON.EXE - vystup predlohy ma- 
trice na tiskcirnu kompatibilni s 9- nebo 
24-jehlickovymi tiskcirnami Epson. 

PC Magazine Labs 
Benchmarks 

Uplny soubor testu vsech c£sti va- 
seho pocitace a porovn^ni jejich vy- 
sledku se standardmm PC AT 8 MHz 
a PS2-70/25 MHz. V t§to posledni verzi 


(5.6) jsou doplneny i testy instrukci 
80486. 

Co vsechno Benchmarks testujf? 

Systemove informace - Microscope 
se „podiv6 pod poklicku" vaseho poci¬ 
tace a zobrazi vsechny informace o je- 
ho konfiguraci. Kazd6 ok6nko na obra- 
zovce Ize d£le rozsifit na celou obra- 
zovku a ziskat podrobnejsi informace 
o dan6 Ccisti pocitace. Typ a rychlost 
pocitace, pamef, jejf rozdeleni a obsa- 
zeni (vcetne extended a expanded me¬ 
mory), nainstalovan6 drivery, diskov6 
jednotky a jejich parametry atypy, porty 
- to jsou nekter6 zcikladnf zjisfovan6 
udaje. Vse muze byt ulozeno v souboru 
na disk. 

Instruktion Mix - testuje dobu pro- 
vedeni s6rii uloh typickych pro proce- 
sory 8088, 80286 a 80386. Protoze test 
ukazuje jak pracuje CPU v kontextu se 
sbernici, procesorem, pameti a celou 
architekturou zcikladnf desky (mother- 
boardu), kratsi cas testu nasvedcuje 
celkove lepsimu pocitaci. 

80486 Instruktion Mix - stejny test 
jako predchozi, ale s instrukcemi a ulo- 
hami specifick^mi pro 80486. 

128K NOP LOOP - zjist’uje cas pro- 
vedenf smycky obsahujici 128 k in¬ 
strukci NOP. 

DO-NOTHING LOOP - testuje vyko- 
ncini smycky obsahujici jednu instrukci 
NOP. 

INTEGER ADD - testuje dobu pro- 
vedeni smycky s instrukci ADD. 


INTEGER MULTIPLY - testuje dobu 
provedenf smycky s instrukci IMUL. 

STRING SORT AND MOVE - testuje 
dobu bublinkov6ho trideni 200 n£hod- 
ne sestavenych retezcu po 16 znacich. 

PRIME NUMBER SIEVE - testuje do¬ 
bu potrebnou k vybr^ni vsech prvocisel 
mezi 0 a 8190. 

FLOATING POINT MIX - testuje dobu 
pristupu do RAM behem vypoctu s po- 
hyblivou desetinnou dcirkou. 

COPROCESSOR SPEED TEST - 
stejny test jako predchozi pri pouziti ko- 
procesoru. Uk£ze i zrychleni zpusobe- 
n6 pouzitim koprocesoru. 

BIOS DISK SEEK - meri pfistupov6 
easy z jedn6 stopy na druhou, testuje 
se n6hodny i sekveneni pristup. Kratsi 
easy jsou pfinosem pri castejsim pou- 
ziv^ni databcizi a podobnych progra¬ 
mu. 
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DOS DISK ACCESS - men cas po- 
trebny k provedenf 1000 pristupu na 
disk za uhelem ctenf do n&hodne vy- 
branych mist prostrednictvfm sluzeb 
DOS. 

DOS FILE ACCESS - merf prumer- 
nou dobu pristupu k souborum na dis- 
ku (kratsfm a delsfm). Dei se dobre po- 
uzft napr. i nazjistenf efektu ruznych ca¬ 
che programu. 

DOS VARIABLE SIZE FILE ACCESS - 
podobny test jako predchozi, navrzeny 
zejmhna pro testovcinf cache pameti. 

DIRECT SCREEN ACCESS - testuje 
zeipis dat primo do obrazovh pameti. 
Rychlejsf z6pis se uplatnf u programu, 
kter6 nepouzivaji sluzby BIOS a DOS 
a pfsf rovnou do obrazovh pameti. 

TELETYPE WITHOUT SCROLLING - 
testuje z£pis dat na obrazovku pro- 
strednictvfm BIOSu. 

TELETYPE WITH SCROLLING - tot6z 
jako predchozi test ale s pfictenfm casu 
potrebnhho k posunutf cel6 obrazovky 
o jeden r£dek, je-li obrazovka plnci. 

MEMORY PERFORMANCE TESTS - 
merf hasy potrebnh ke ctenf a z£pisu 
dat do standardnf, extended a expan¬ 
ded memory. Pouzfvcifunkci BIOSu pro 
prepfncini do a z protected mode, jeho 
vysledky tedy nemusf byt shodnh s ry- 
chlostf v programech, kterh toto prepf- 
ncinf nepouzivaji. 

PRINTER SPEED TEST - merf cas 
potrebny k napsanf typickhho dvou- 
str£nkov6ho obchodnfho dopisu. Na- 
merenh easy jsou vetsinou delsf, nez 
udeivajf vyrobci tisk£ren, kterf obvykle 
stopujf pouze tisk jedn6 r^dky. 

Program je v bance pod oznacenfm 

BENCH56.ZIP. 


Diskety objedn^vejte na adrese: 

FCC Folprecht 

Velk£ Hradebnt 48 
400 01 Usti nad Labem 

nikoliv v redakei AR ! 


KUPON 
FCC - AR 

cervenec 1991 

Priloiite-li tento vystrizeny kupon 
k vasi objednavee volne sirenych pro¬ 
gramu, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


Burnln 

Jako c£stecnou ochranu pred moz- 
nymi technickymi z&vadami pocftace 
poskytujf jeho vyrobci z6ruku na urci- 
tou dobu. Zda se v t6 dobe prfpadn£ 
chyba projevf ci nikoliv zctlezf tak6 na 
dobe, po jakou skutecne pocftac pou- 
zfveime. 

Program Burnln je navrzen pro „za- 
horov^nf pocftacu - del vasemu poefta- 
ci „zabrat“. Nechat bezet Burnln 72 
hodin je jako pouzfvat pocftac v non¬ 
stop provozu po nekoliktydnu. Proto je 
mnohem pravdepodobnejsf, ze latentnf 
a jin6 skryth vady se projevf drive, jeste 
v zciruenf dobe, nebo se neprojevf 
a muzeme mft jistotu, ze rricime dobry 
pocftac. 

Spust’te Burnln na 2-3 dny po koupi 
pocftace a pred vyprsenfm jeho z£rucnf 
doby, na 24 hodin po kazd6 zmene 
v hardware nebo v prfpade tusenf ne- 
jakych problhmu. 

Program nemuze z£dnym zpuso- 
bem poskodit v£s pocftac, pouzfvci 
pouze standardnf funkce DOS a BIOS. 

Burnln umozhuje testovcinf jednot- 
livych c£stf vaseho pohftace, a to bud’ 
jednorcizove, nebo po libovolne dlou- 


hou stanovenou dobu. Testuje CPU, 
disky a radihe, grafickou kartu a moni¬ 
tor, tisk^rnu. Sctm si zjistf druh grafickh 
karty a prfpadnou prftomnost mysi. 
Vsechny zjistenh vysledky ukl£dci do 
souboru. 

Ovl6d6 se velmi pohodlne pomocf 
menu. M£ vlastnf konfiguracnf soubor. 
Prubezne merf a zobrazuje cas vsech 
testu. Lze jej spoustet i z pffkazovh f£d- 
ky pouzitfm parametru. 

Program Burnln je v bance pod oz¬ 
nacenfm BURNIN43.ZIP. 


BOOT.SYS 

Tento program patrf do kategorie 
minule popsanych programu ConEd 
a Selector. Umozhuje velmi komfort- 
nfm zpusobem po zapnutf pocftace u- 
pravit jeho konfiguraci, tj. zmenit obsah 
CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT. Mu- 
zete k tomu pouzft 25 ruznych menu 
s moznostf mnoha urovnf submenu, 
muzete si pro kazd6 menu nastavit has, 
po kterhm se zvolf automaticky default 
nastavenf (pokud jste „nezascihli“). Dei 
se rfei, ze je dokonalejsf, nez oba drive 
popsanh programy. V bance je pod oz¬ 
nacenfm BOOT127.ZIP 


Nektere novinky v bance volne sirenych programu 

(oznaceni programu v bance, delka komprimovanych souboru, strueny popis) 

APORIA14.ZIP 

214155 

Graficky orientovany prfkazovy interfejs 
pro Windows 3 

AUT047.ZIP 

160587 

AUTOMENU v4.7 - deluxe menu systhm 

BENCH56.ZIP 

329843 

PC Magazine's (PC Labs') benchmarks, v5.6 

BF-171A.ZIP 

198663 

Back & Forth: P?epin£m mezi Olohami 
(multitasking) 

BGIFONT.ZIP 

59093 

Font Editor 

BOOT127.ZIP 

66414 

BOOT.SYS 1.27:zmena konfigurace pri bootu 

BURNIN43.ZIP 

98649 

Testov&nf a zahorovhnf PC v4.3 

COMPFILE.ZIP 

12278 

Pfehled kompresnfch programu pro COM/EXE 

CONED221.ZIP 

45970 

Vyber z az 200 ruznych konfiguraci pri bootu 

DRVINS11.ZIP 

12298 

Instalace a odinstalovanf driveru 
za chodu pocftace 

EVAFONT.ZIP 

75722 

EGAA/GAfont designer (8x8, 8x14, 8x16) 

EXECSW13.ZIP 

25968 

Premfstf program do expanded memory 

EZ61G.ZIP 

75963 

Easy Access v6.1g, profesiondlnf menu systbm 

FFF34.ZIP 

61625 

Fast File Finder, pracuje s ARC, LZH, and ZIP 

JETPAK10.ZIP 

106833 

Deskjet & Laserjet konverse & font utility 

JORJ41-A.ZIP 

253575 

Foneticky spell checker/ slovnfk.l 

JORJ41-B.ZIP 

326831 

Fonetick^ spell checker/ slovnfk,2 

LETTERS.ZIP 

46699 

N^ivrh vlastnfch EGA/VGA video display fontu 

NGCLON11.ZIP 

33170 

Norton Guides clone 

PANMAN15.ZIP 

84064 

Panel Manager: Kompletnf system 
pro navrhovinf menu 

PC1410.ZIP 

161848 

Osobnf kalend^r 

PS112.ZIP 

27688 

Paint Shop, pr£ce s a konverze ruznych 
formcitu obr^zku pod Windows 3 

PWRBT14E.ZIP 

125839 

PowerBatch: Kompiluje d^vkovh soubory 
do EXE 

SCAP225.ZIP 

33782 

Ulozf na disk celou nebo c£st obrazovky 

SELECT.ZIP 

9152 

Vybere z vice AUTOEXEC souboru pri bootu 

SNAGIT15.ZIP 

15686 

Nahraje obrazovku ve Windows 3 

TAMR11.ZIP 

30645 

ICON editor pro Windows 3 

TINYPROG.ZIP 

50084 

Komprimuje soubory COM/EXE a primo 
je spoustf 
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RNDr. Jin Zima, Ing. Vilem Schon 

(Pokradovcinf) 


Mechanicke provedem' 

Kompander ma modul&rni usporadani 
a sklada se z desky s plosnymi spoji 
a soucastkami zdroje a ze dvou, ctyr 
nebo vice kanalu procesoru s fittrem, 
ktere jsou navzajem propojeny napajeci 
a ridici sbernid. Dratovymi spoji jsou 
pripojeny jen sifovy transformator, filtr, 
vypinad, popr. sifov£ zasuvka, ktere 
jsou umisteny na spoledne desce, vyro- 
bene napr. z durahj (viz obr. 12). Kolmo 
k teto desce pfipevnime uhelnikem sti- 
nici prepazku, ktera ma stejne rozmSry 
jako deska s plosnymi spoji zdroje, a ke 
ktere je tato deska pfipevnena rozpSmy- 


mi sloupky delky 10 mm. Tim je vytvoren 
modul samostatneho napajeciho zdroje. 

Deska, k nii je pripevnen filtr z kanalu, 
je znazorndna na obr. 11. Na tuto desku, 
vyrobenou ze stejneho materialu jako 
duralovd deska zdroje, nejprve upevni- 
me pdtikolikove z^isuvky K3 az K6. Ko- i 
nektory potom pripajime na plosne spoje 
filtru. Na desku filtru umistime rozperne 
sloupky, dlouhe 20 mm, k nimz pri§rou- 
bujeme desku s ploSnymi spoji proceso¬ 
ru. K ob&ma deskam potom pfip&jime 
radove konektory. Drive nez na desku 
s plosnymi spoji filtru pripajime pfepina- 
6e Pr 1 ai Pr3, vyrezeme na jejich tlafiit- 
ka zavit M3. 


Na ploSne spoje desky napajed a ridi- 
ci sbernice pripajime radove konektory 
v polohach 1, 9, 17, 25 a 38. Tim mame 
vymezenu vzajemnou polohu ptosnych 
spoju jednotlivych kanalu a napajeciho 
zdroje. 

Po propojeni jednotlivych kanalu kom- 
panderu sbemici se zdrojem jsou urceny 
rozmery zadni st§ny zarizeni, jimz pfi- 
zpusobime celkove rozmery zarizeni. 
Smyslem pouzite konstrukce je umoznit 
rychlou vym§nu kanalu. Proto by mdla 
byt u zarizeni odnimatelna homi stena. 
Pri nastavovani je z hlediska ..odstine- 
ni“ ru§ivych signalu vyhodne mit pristup 
k trimrum na desce praveho krajniho 
procesoru i po sestavent zarizeni. Proto 
jsou v prave stene vyvrtany otvory, jak je 
znazorneno na obr. 13. Bofini steny na- 
konec zakryjeme odnimatelnymi deska- 
mi ze dreva nebo jineho dekorativniho 
materialu. V predni sten§ vyvrtame jeste 
otvory pro tladtka (podle podtu kanalu) 
a pro svitive diody indikujici zapnuti (viz 
obr. 14). Celkovy pohled na vnej§i pro- 
vedeni pristroje je na obr. 20, vnitfni 
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Obr. 15. Obrazec ploSnych spoju procesoru (deska Z22) 


usporadani na obr. 19 a osazene desky 
s plosnymi spoji jednoho kanalu (filtru 
a procesoru), sbSmice a napajeciho 
zdroje jsou na obr. 21. 


3 Obr. 14. Pfedni panel ph'stroje, 
f material dural, tlouifka 1 mm 


Pnpojem 

k systemu jakostm reprodukce 

Ctyfkanalovy kompander se pripojl na 
vstupy stereofonnlho magnetofonu vy- 
stupy kanalu 1 a 2, oznacenymi „za- 
znam vystup“. Vystupy stereofonnlho 
magnetofonu se pfipojl na vstupy kanalu 


3a 4 kompand^ru oznafcene „prehr6v£- 
nl vstup“. Vstupy .kanalu 3a 4 kompan- 
d§ru, oznacene „z6znam vstup“, se pri- 
pojl na vystupy stereofonnlho zesilova- 
ce. Vstupy stereofonnlho zesilovade se 
prlpoji na vystupy kanalu 1 a 2 kompan- 
deru, oznacend „prehr&v£nl vystup“. 
Kandly 1 a 2kompanderu se prepnou na 
zaznam a kanaly 3 a 4 se prepnou na 
prehr£v£nl. Pri tomto zapojeni je mozn6 
simulteni monitorovanl u magnetofonu, 
vybavenych odddlenou zdtznamovou 
a prehravati hlavou. 

Ctyrkanalovy kompander se pripojl na 
vstupy kvadrofonnlho magnetofonu vy¬ 
stupy kan£lu 1 az 4, oznacenymi „z£- 






























znam vystup“. Vystupy kvadrofonniho 
magnetofonu se pripoji na vstupy kanalu 
f az 4 kompanderu, oznacene „pfehr£- 
v&ni vstup“. Vstupy kanalu 1 az 4 kom¬ 
panderu ozna6en6 „z&znam vstup“ se 
pripoji na vystupy kvadrofonniho zesilo- 
va6e. Vstupy kvadrofonniho zesilovace 
se pripojf na vystupy kanalu 1 az 4 kom¬ 
panderu, oznacene ,,pfehravani vy- 
stup“. Kanaly 1 az 4 kompanderu se 
musi prepinat mezi zaznamem a prehra- 
vanim. Pfi tomto zapojeni neni mozne 


simultanni monitorovani. Pozadujeme -li 
simultanni monitorovani pfi kvadrofon- 
nim uspor£d&ni, musime pouzit dva 
ctyrkan^love nebo jeden osmikanalovy 
kompander. 

Mezi vystupy a vstupy magnetofonu 
a kompanderu nesmi byt zapojeno zad- 
ne elektronicke zarizeni, aby nedoslo 
k nespravnemu kbdovani nebo dekodo- 
v£ni. 

Chceme-li pouzit dozvukove zarizeni 
s kompanderem, zapojime ho stejnym 


zpusobem jako magnetofon. Musime 
vSak mit na pameti, ze doznivani bude 
dvakrat rychlejsi v dusledku expanze 
vystupniho signalu. 

Porizujeme-li kopii kbdovaneho za- 
znamu, stadi spojit dva stereofonni nebo 
kvadrofonni magnetofony a primo na- 
hravku kopirovat. 
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Zaver v pnpade pedliveho nastaveni line&mi 

kmitoctov§ charakteristiky mohou zcela 
Ofielem tohoto zarizeni je vyuzit p»n6 konkurovat subjektivrumu poslechu 
schopnosti rady tuzemskych i zahranifi- kompaktni'ch desek a digitatnich magne- 
m'ch analogov^ch magnetofonu, ktere tofonu. Pro vt'cekanatove zaznamy nebo 









































vicenasobn§ pfepisy toto zafrzeni 
umozni udriet Sum na snesitelne urovni 
a zaznamenat cely dynamicky rozsah. 
V soucasne dobe (rok 1989) je zaznam 
na magneticky pasek stale jeSte tim nej- 
ievndjsim, co maji naSi amateri k dispo- 
zici. Navi'c, diky kompaktnlm deskam, 
maji kvalitni zdroj nahtevek. Vyhodu 
moznosti smazat ndktere skladby oceni 
snad i majitele prehravadu kompaktnich 
desek. 

Popisovarte zanzeni bylo autory reali- 
zov&no ve trech kusech. Dva jsou v pro- 
vozu s ctvkovymi magnetofony a jeden 
s kazetovym magnetofonem. Subjektiv- 
nf poslechovy dojem je totozny s posle- 
chem prehtevade kompaktnich desek. 

Nektere funkcni bloky popisovaneho 
zanzeni Ize pou2it i v zahzenfch jineho 
typu. 

NaStm diem bylo tez n&zome popsat 
funkci a nektere nez&douci vlastnosti 
kompanderu, na ktere se v literature 
dosud zapominalo. Je treba si uvddomit, 
ze popisovanym kompancterem nelze 
zlepSit nekvalitni magnetofon na uroveh 
studioveho magnetofonu. VetSinou vsak 
ve zvukovych studiich popisovany kom- 
pander chybi, a tak jsme ochuzovani 
o nejkvalitrtejdi mozny magneticky za¬ 
znam. V mnoha pnpadech se jednS o za- 
znamy neopakovatelnd. 


Obr. 21. Fotografie osazenych desek 
s ptoSnymi spoji jednoho kan&lu, napAjed 
sbdmice a napdjedho zdroje 



Ing. Karol Bartos 

Informadny system IS-64 je urceny na prevadzkovanie v domacnosti 
a umoznuje vzdjomnd prepojenie viacerych systemov sdriovou linkou. Sluzi 
ako zdroj redlneho dasu (hodiny) a pomocou troch typov sprav na programovd 
riadenie zapinania vykonovdho spotrebida s uvedenymi parametrami: 


Napatie: 

Maximdlnyprud: 

Typzafaze: 

seriove Unky 


striedave 220 V. 

5 A. 

odporova, indukdna. 



Obr. 1. BiokovA schema 


Oalej umozftuje pri kazdom zapnuti 
zaddvaf upozomenie s dfikou 20 zna- 
kov. Mozno zadaf tri typy upozomeni aj 
vtedy, ak si nezel&me zapnuf vykonovy 
spotrebid. 

Informadny system je postaveny na 
bdze monolitickeho mikropoditada 
MHB8035, ktordho vnutorny oscildtor je 
nastaveny nafrekvenciu 6,005760 MHz. 
Architektura informadneho systemu je 
zn&zomend na blokovej scheme 
(obr. 1). 

Jadrom systdmu je jednodipovy mik- 
ropoditad MHB8035. £>alej obsahuje 
2 Kb pamate RAM tvorenu jednym obvo- 
dom typu 6116, rozdelenu na 64 blokov, 
a 8 Kb pamate EPROM tvorenu jednym 
obvodom typu 27C64. Aktualna adresa 
je zachytdvana v dvoch stvorbytovych 
D preklipadch obvodoch z rady CMOS 
typu 4076. System obsahuje fototranzis- 
tor na snimanie intenzity vonkajSieho 
osvetlenia a umoihuje riadif jas zobra- 
zovanych dat na display v piatich urov- 
niach. 

System ma k dispoztcii display so 
siestimi zobrazovacimi prvkami. Pracuje 


v multiplexnom rezime a jeho riadenie sa 
vykondva pouzitim obvodu typu 4555. 
Pri vypadku nap&jacieho napatia, kecf 
system bezi do zdlo2ndho zdroja, sa 
ddta na display nezobrazuju. 

Obvod MHB8035 obsahuje dva vstup- 
no vystupnd porty. Port PI je staticky 
a vyuziva sa na vystup dat urdenych na 
zobrazenie a najvySSi bit PI 7 ovldda 
reproduktor. Port P2 je dynamicky. Sluzi 
na ovlddanie obvodu typu 4555, ktory 
urduje, ktotemu zobrazovaciemu prvku 
prisluchaju dSta vystupujuce z portu PI, 
alebo na ovladanie vykonoveho spina- 
da. Spodne Styri bity portu P2 generuju 
adresu pre extemd pamate. 

Cely system je ovladany z devaftladit- 
kovej ktevesnice. Signaly z nej su posil- 
nene obvodom typu 4011 a cez rezistory 
pripojerte na datovu zbernicu. Ktevesni- 
ca je prehradavan& frekvenciou 68 Hz. 
S touto frekvenciou su tiez zobrazovane 
d4ta na display. System pri trvalom stla- 
deni ktevesy generuje po 0,25 sekunde 
pustenie klavesy, co sposobuje v sys- 
teme „autorepeat“. 

Pamaf EPROM zabera adresny pries- 
tor od 000H-FFFH, pridom prepojkou 
mozno volif dolne alebo home 4 K pa- 
mate. Externa pamat RAM zabera ad¬ 
resny priestor od 000H-7FFH. 

Reproduktor je aktrvny vzdy, kecf je na 
displayi zobrazovane rotujuce upozome¬ 
nie, alebo v poslednej minute zapnutia 
vykonoveho spinada. System vycteva ti- 



















kanie s frekvenciou 4 Hz. T6n zanikne 
po stlaceni fubovorneho tladitka, alebo 
po vypnuti vykonoveho spinada. 

Informadny system je napajany z jed- 
nosmerneho zdroja +10 V, z ktoreho sa 
stabilizuje napatie +5 V, alebo priamo 
zo siete 220 V. Ak vypadne napajacie 
napatie, informadny system^bezi bud zo 
zatozneho zdroja (v pripade MASTER), 
alebo sa vypne a ostava z£lohovana len 
externa pamaf RAM (v pripade SLAVE). 
Schemy zapojenia IS-64 su na obr. 2,3. 

Prve pripojenie informadneho sys¬ 
temu k zdroju napatia prebieha pri stla- 
6eni klavesy „0“. Stladena klavesa spo- 
sobi, ze extern^ pamaf RAM bude otes- 
tovan6 a vynulovan& a tak isto aj intern^ 
pamaf RAM od adresy 004H. Ak v dase 
pripojenia na zdroj napatia nie je stlade¬ 
na klavesa „0‘\ vykonava informadny 
system n£sledujucu cinnosf. Ak je ozna- 
6eny ako MASTER, nevykonavaju sa 
ziadne testy a predpoklada sa, ze sy¬ 
stem podas neprrtomnosti vonkajdieho 
napajacieho napatia bezal. Ak je system 
oznaceny ako SLAVE, vykon&va len test 
internej pamate RAM. Test externej pa- 
mate RAM sa nevykona, predpoklada 
sa, ze je podas nepritomnosti napajacie¬ 
ho napatia zalohovan£ z interneho zdro¬ 
ja. Na displayi zacne rotovaf sprava. „ IS- 
64 PB SOFT 1989“. System ocakava 
stladenie kiavesy „ENTER“. Po stladeni 
klavesy sa zadava aktualny datum. Na 
displayi se postupne objavia vypisy YEA- 
00, MON-OO, DAY-00, HOU-CK), MIN-00. 
Postupne mozno zadaf cely datum. 
Vzdy po stlaceni tlacitka „ ENTER" sa 
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testuju vstupne data. Parametre mozu 
byf z nasledujucich intervalov: 

YEA <0,99> HOU <0,23> 

MON (1,12) MIN <0,59> 

DAY <1 ,i>; kde i € <28,31 > podra typu roka 
a mesiaca 

Ak sa zada nespravny parameter, objavi 
sa na displayi vypis SMALL, ak je hodnota 
mensia ako mozna, alebo BIG, ak je hodno¬ 
ta vacsia ako mozna a potom sa znovu 
zobrazi zadavany parameter aj s nespravne 
zadanou hodnotou a mozno ju opravif. Ak 
treba opravif predchazajucu hodnotu, moz¬ 
no sa vratif pouzitim tladitka „BACK SPA¬ 
CE". Ak je zadany kompletny datum, zobra- 
zia sa na displayi hodiny, minuty a vynulova- 
ne sekundy. Informadny syst6m 6aka na 
stlacenie tlacitka „ENTER“. Po stlaceni tla- 
6itka sa hodiny rozbehnu. 

K funkciam informacneho systemu sa 
mozno dostaf stladenim tlacitka „MODE“. 
Informadny system IS-64 ma nasledujuce 
mody cinnosti: 

MODE CLOCK - zadavanie datumu 
MODE TV ON - zapinanie spotrebida 
MODE WARN - zadavanie upozomenia 
MODE DATE - ditanie datumu 
MODE TV OFF - vypinanie spotrebica 
MODE EDITOR - editovanie zadanych 
sprav 

MODE TRANSM - vysielanie aktuaineho 
datumu do linky 

MODE TV CON - znovuzapnutie spotrebica 
MODE DIR ON - priame zapnutie spotrebida 

V cfalsom budu popisane jednotlive mody 
dinnosti informadneho systemu IS-64. 

MODE CLOCK - sluzi na nastavenie ale¬ 
bo korekciu datumu. Nastavovanie prebieha 
zhodne ako po prvom pripojeni k napajacie- 
mu napatiu. 

MODE TV ON - sluzi na zadanie spravy, 
kedy a na ako dlho ma byf zapnuty spotre- 


bid. Nsyprv sa zobrazi vypis TYP Oi, kde i=0, 
ak je informadny system oznaceny ako SLA¬ 
VE, ale i=1, ak je oznaceny ako MASTER. 

V tomto mdde mozno zadaf tieto typy sprav: 
xl: typ, v ktorom sa testuje kompletny datum 

(rok.minuta), po aktivovani spravy sa 

zapne spotrebid a typ spravy sa vynuluje. 
x2: typ, v ktorom sa testuje len hodina a mi¬ 
nuta a po aktivovani spravy sa zapne spotre¬ 
bid a sprava sa predisluje do neaktivneho 
rezimu na typ x9. 

x3: typ, v ktoromsa testuje kompletny datum 
a po aktivovani spravy sa zapne spotrebid 
a typ spravy sa predisluje do neaktivneho 
rezimu na typ xB. 

Pri type xl se zadava kompletny datum 
a potom sa zobrazi vypis A-0000. Mozno 
zadavaf dfzku zapnutia, pricom prve dve 
pozicie za vodorovnou ciarkou su hodiny, 
cfalsie dve pozicie minuty. Mozno zadaf das 
z uzavreteho intervalu <0001,9999) z coho 
vyplyva, ze maximainy das zapnutia je 100 
hodin 39 minut. Ak sa zada dr*ka zapnutia 
rovna 0000, system vypise SMALL. 

Pri type x2 sa zadava len hodina, minuta 
a dfzka zapnutia zhodne ako pri type xl. 

Pri type x3 sa zadava kompletny datum 
a dfzka zapnutia. Potom sa zobrazi vypis 
REP-00, kedy mozno zadaf pocet opakova- 
ni tejto spravy az po jej vymazanie. Po 
zadani sa zobrazi vypis PER-00, kedy moz¬ 
no zadaf dfzku periody, s ktorou sa ma 
sprava aktivovaf. 

Zadavanie spravy fubovofneho typu sa 
konci moznosfou zadaf upozornenie 
s dfzkou 20 znakov. Ak sa stlaci 2x tlacitko 
„ ENTER", nezadava sa ziadne upozome- 
nie. Ak sa stladi fubovorna ina klavesa, 
zacnu sa cyklicky po trojiciach zobrazovaf 
pismena abecedy podra stladeneho tlacitka. 
Ak sa tlacitko pusti, aktualny zobrazovany 
znak abecedy sa zapise do pamate RAM 
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Obr. 3. Schema zapojenia fogickej dasti 


a vypis na displays sa posunie. Ak uz system 
nereaguje na ziadne abecedrte tia&tko, za- 
sobntk pre upozomenie je piny. 

Chybu moino opravif stiadenim tia&tka 
..ENTER" a stiadenim tiabitka ..BACK SPA¬ 
CE". Ak system zobrazi vypis NOTUSE, je 
z^sobntk pre upozomenie prdzdny. 

MODE WARN - skiii na zadavanie upo- 
zomenia. Najprv sa zobrazi vypis TYP-Ox 
rovnako ako pri zac&vani sptevy. Mozno 
zadaf nasledujuce typy sprav: 
x5: typ, v ktorom sa testuje kompletny datum 
a po aktivovani spravy sa vypise upozome¬ 
nie a typ spr6vy sa vynukije. 


x6: typ, v ktorom sa testuje len hodina a mi- 
nuta a po aktivovani spr&vy sa vypide upo¬ 
zomenie a sprava sa precisluje do neaktiv- 
neho rezimu na typ xD. 
x7: typ, v ktorom sa testuje kompletny datum 
a po aktivovani spravy sa vypide upozome¬ 
nie a typ sprdvy sapre&siuje do neaktivneho 
reiimu na typ xF. 

Pri type x5 sa zadava kompletny datum 
a potom sa vyCisti display. Mozno zadavaf 
upozomenia tak ako je to popisane v MODE 
TV ON. 

Pri type x6 sa zadava len hodina, rrwnuta 
a upozomenie zhodne ako pri type x5. 


Pri type x7 sa zadava kompletny datum, 
potom sa zobrazi vypis REP-00, tody moz¬ 
no zadaf po&et opakovani tohto upozome¬ 
nia az po jeho vymazanie. Potom sa zobrazi 
vypis PER-OO, kedy mozno zadaf dfiku 
periody, s ktorou sa ma aktivovaf upozome¬ 
nie. Nakoniec sa zadd upozomenie. 

MODE DATE - sfuzi na prezeranie aktu&i- 
neho datumu. V tomto rnbde system akcep- 
tuje len stladenie tJaBtka ..ENTER" 








































a „BACK SPACE" a neumoznuje ziadnu 
modifikaciu pamate. 

MODE TV OFF - sluzi na vypinanie spo- 
trebica v case kratsom ako bol naprogramo- 
vany. System zobrazi vypis TV OFF, vypne 
spotrebic a opaf zobrazi aktualny cas. Ak je 
spotrebid vypnuty, system zobrazi vypis 
NOTUSE. 

MODE EDITOR - sluzi na modifikaciu 
extemej pamate RAM. Adresa je inkremen- 
tovana po kazdom stlaceni tlacitka „EN- 
TER“. Ak sa v tomto mode stlaci tlacitko 
„BACK SPACE", system zobrazi vypis 
END?. Ak sa stlaci este raz tladitko „BACK 
SPACE", system dekrementuje adresu ex¬ 
temej pamate RAM. Ak sa stladi tlacitko 
„ ENTER", system opusti tento mod a zobra¬ 
zi aktu&lny das. 

MODE TRANSM - sluzi na vysielanie 
aktualneho datumu do cfalSich informadnych 
systemov typu SLAVE prostrednictvom se- 
riovej linky. Ak je informadny system oznace- 
ny ako SLAVE, system zobrazi vypis NOTU¬ 
SE a opaf zobrazi aktualny das, Ak je sy¬ 
stem oznadeny ako MASTER, zobrazi vypis 
TRANSM. Asi po troch sekundach vysle do 
seriovej linky informaciu, ktorou sa SLAVE 
informadnd systemy dostanu do MODE 
CLOCK. D6tum sa presuva az kecf sa vynu- 
lujii sekundy, tj. v celej minute, aby nedocha- 
dzaio k casovemu posuvu medzi jednotlivy- 
mi irrformacnymi systemami. Po vyslani da¬ 
tumu opaf zobrazi aktualny cas. 

MODE TV CON - sluzi na opatovnd za- 
pnutie spotrebica. System zapne spotrebid, 
zobrazi vypis TV CON, a opaf zobrazi aktu¬ 
alny cas. Ak je spotrebic zapnuty, system 
zobrazi vypis NOTUSE. 

MODE DIR ON - sluzi na priame zapnutie 
spotrebica, pridom sa zadava len dfzka zap¬ 
nutia: System zobrazi vypis A-0000. Po 
zadani drzky a stladeni tladitka „ENTER“ sa 
zapne spotrebic a na displayi sa zobrazi 
vypis R-XXXX (RUN). Po kazdej minute sa 
bude udaj na displayi dekrementovaf. V tomto 
mode mozno pouzif tlacitka „TV OFF" 
a „TV CON". Po stladeni tladitka „TV OFF" 



V posledni dobd nabizi podnikatele mno- 
ho navodu na stavbu dekoderu pro Teleclub, 
pnpadnd je§te navic pro daldi programy. 
Vet§ina z nich vdak pouzrva ruzne specialni 
10 (hradlova pole) a vetdinou neni ochotna 
dekoder ozivovat. Od nadeho osvedderteho 
autora ing. Jansy jsme dostali nabidku na 
postaveni dekoderu z bdznych soudastek. 

Autor prodavci desku s n^vodem za 
1100 Kds, po osazeni se mu deska s cistou 
pamdti EPROM MHB2716 podle zpet, on ji 
za asi 250 Kds naprogramuje a dekodOr 
ozivi. Pfedpokladem je solidni pr&ce zakaz- 
nika. 

Po obdrzeni desky jsme se trochu lekli. 
Deska je oboustrann£ (roznrtery 250 x 160) 
a obsahuje 25 10. Je k ni dodein velmi 
podrobny navod, v6etn§ vykresu rozmisten* 
souc^istek, takze se osazuje velmi dobfe. 
Lze mil pouze dv<§ mate vyhrady - ndktete 
diry presn§ nelicuji na sebe, takze musime 
na homi strand desky vrtackem odstranit 
mdcT. Roztede proelektrolyticke kondenzato- 



sa zobrazi vypis S-XXXX (STOP)" spotrebic 
sa vypne a doba zapnutia sa nedekrementu- 
je. Po stlaceni tlacitka „ENTER“ system 
opusf a tento mod a zobrazi aktualny das. Po 
stladeni tlacitka „TV CON" zobrazi vypis R- 
XXXX a zapne spotrebic. V tomto rezime 
vyuziva system pri zadavani dfzky zapnutia 
tiez extemu pamaf RAM. Ak je pamaf plna, 
system zobrazi vypis MFULL 
Spravy sa dostavaju z neaktivneho do 
aktivneho rezimu pri prechode casu z 23-59- 
59 na cas 00-00-00, tj. o polnoci. System 
prezrie celu pamaf RAM a precisluje vsetky 
neaktivne spravy na aktivne spravy podra 
nasledujucej taburky. 

neaktivny typ aktivny typ 


x9 

x2 

xB 

x4 

xD 

x6 

xF 

x8 


Vznikaju nove typy x4 a x8. Ak sa aktivuje 
sprava tohto typu, najprv sa dekrementuje 
bunka na adrese OOAH od zadiatku bloku, 
v ktorom sa sprava nachddza. Na tejto bun- 
ke je prekopirovand hodnota z bunky 009H 
od zadiatku bloku, tj. perioda medzi dvoma 
zapnutiami. Ak je obsah tejto bunky po de- 
krementovani rovny nule, system zapne spo¬ 
trebic alebo vypise upozomenie a dekre¬ 
mentuje hodnotu na bunke 008H, tj. pocet 
opakovani tejto spr&vy. Ak je obsah tejto 
bunky rozny od nuly, opaf prekopiruje obsah 
bunky 009H do OOAH. Ak sa obsah rovna 
nule, sprava sa vymaze. Obsah bunky OOAH 
sa dekrementuje vidy v dase, v ktorom by 
mala byf sprdva aktivovana. 

Informadny system testuje das zapnutia 
podra typu spravy s re&lnym casom tak, ze 
aktivuje vdetky spravy, ktorych dasy su men- 
§ie alebo rovne ako realny das. Po aktivova- 
ni spravu bucf vynuluje, alebo ju predisfujedo 
neaktivneho rezimu, aby sa k nej podas dna 
uz nevracal. Ak sa zapol spotrebid a zaroveh 
sprava obsahovala aj upozomenie, toto upo¬ 
zomenie po uplynuti 1 minuty automaticky 

ry by mohly byt vdtdi, abychom mohli pouzit 
i star§i typy. 

Popis dastedneho oiiveni nebude z&dny, 
protoie v§e probdhlo presnd podle instrukci 
v navodu a nevyskytly se z4dn6 probtemy. 
Takto oziveny a sestaveny dekoder jsme 
zaslali autorovi. 

Zp6t jsme obdrzeli hotovy dekoddr. Ze 
zadAtku jsme nrteli probtemy se zasynchroni- 
zovoinim, ale ukazalo se, ze je potreba pou- 
iit v navodu popsanou dolni propust Potom 
jiz dekoddr pracoval bezchybnd.^ 

Porovnavanim obrazu z tohoto dekoderu 
s dekoddrem z AR-A d. 5/91 je viddt, ie oba 
maji obraz prakticky rovnoceny. 

Pouzite integrovand obvody jsou z rady 
74LS a CMOS rady 4000, vdtdina z nich je 
k dostdni napf. v prodejnd GM electronic. 

Ndvod a desku dekoddru si lze objed- 
nat telefonicky (dopoledne) na disle 0649- 
39141. 

K 
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Ze sovdtske expozice na letoSnim MVSZ: budi- 
dek, ktery se je§td neddvno k ndm dovdzel a byl 
obliben pro svd praktickd vlastnosti (napdjeni 
z jednoho tuzkoveho monoclanku, nepatmd spo- 
tfeba, snadnd obsluha, kapesni - plochd - prove- 


zmizne a system zobrazi aktualny das. Ak sa 
zobrazi len upozorrjenie, bude rotovaf po 
displayi a t do stladenia tladitka „ENTER“ 
a v tomto dase nebude prezeraf extemu 
pamaf RAM. 

Informacny system IS-64 je realizovany 
v dvoch verziach. Jedna je urcena na spina- 
nie vykonovych spotrebidov na maximalnu 
dobu 100 hodin 39 minut s presnosfou na 
cele minuty (citad zapnutia je dekremento- 
vany kazdu celu minutu), napr. pre televizor, 
osvetelenie ap., alebo na maximalnu dobu 
1 hodina 40 minut 39 sekund s presnosfou 
na cele sekundy (citad zapnutia sa dekre¬ 
mentuje kazdu sekundu) napr. pre mikro- 
vlnnu piecku, expoziciu fotografickeho pa- 
piera ap. Vyber, ktora z verzii ma byf aktiv- 
na, je realizovany prepojkou na doske plod- 
nych spojov. 

V sudasnosti su realizovane tri informacnd 
systemy. Jeden je MASTER a druhe dva su 
SLAVE. Su vzajomne prepojene seriovou 
linkou. MASTER informadny system riadi 
zapinanie televizora v urdenu naprogramo- 
vanti dobu na vybrarte programy a sluzi na 
uchovanie upozomeni. Prvy SLAVE infor¬ 
madny system riadi zapinanie osvetelnia 
akvaria a na uchovavanie informacii o udrz- 
be akvaria, vymene vody, distent a podobne. 
Druhy SLAVE informadny system je instalo- 
vany v mikrovlnnej piecke ER-5300 firmy 
TOSHIBA, kde nahradil doteraz pouzivany 
informadny system IS-32. Po vypadku napa- 
tia MASTER informadny system vysiela po 
seriovej linke kompletny datum do SLAVE 
informadnych systemov a obnovuje ich din- 
nosf. 

V informadnom systdme IS-64 sa prejavili 
ziskane skusenosti z prevadzkovania dvoch 
informadnych systemov IS-32. Doska plod- 
nych spojov bez klavesnice a displaya nte 
rozmery 130x71 mm. Konstrukcne mdze 
byf rieseny ako samostatne zariadenie ale¬ 
bo ako integr&lna sudasf irteho zariadenia. 
Pzn. redakce: Zajemci o vyrobu tohoto sy- 
stemu mohou ziskat adresu autora v redakci 
AR. 


deni a v dotte jeho uvedeni i pfizniva cena), 
zmizel z naSich obchodu. A tak se na jeho prove- 
deni s aktualizovanym designem mohli jen podi- 
vat nav§tevnici do vitriny. Je jeho dovoz skutednd 
tak problematicky? 



PMstrojka t§ probudi ... 




Ing. Marian Regasek, Ing. Jan Zimanyi, CSc. 
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Mikropo6ita6 je urdeny pre male meracie, 
riadiace a regulafine systemy. Umofriuje, 
aby sa pouzivater sustredil na riesenie svo- 
jich §pecrfickych problemov, ktore sa obvy- 
kle tykaju komunikdcie systemu s technolo- 
gickym okoli'm. Samotny mikropo6fta£ je pri- 
tom funkCnou jednotkou, o ktoru sa netreba 
staraf: Okrem svojich trpasli6ich rozmerov 
je pozoruhodny aj svojimi vysokymi technic- 
kymi parametrami. Mikropo6ita6e IMM552 
dod&va organiz^ciam aj sukromnikom Ob- 
chodne zastupitefstvo firmy Weidmuller, 
Jilemnickeho 2, 911 40 Trendin, tel.: 0831 
-20689. 

Mikropodftadovy modul je postaveny na 
doske o rozmeroch 60 x 90 mm. Pozostava 
z tychto sudiastok: procesor 80C552, 
EPROM 32 kB (max. 64 kB), EEPROM 8 kB, 
RAM 32 kB, RTC 62421, bateria pre RAM, 
RTC a zdroj referenCn6ho napatia, 2,5 V 
(AD580). 

Vystupy br£n a doplriujuce sign% su vy- 
vederte na dva liStove konektory umiestnenb 
na spodnej strane dosky. Modul se takto 
ponasa na multidipovy HIO, ktory moino 
vsadif do dosky plo§n§ho spoja, na ktorej su 
umiestnenb potrebnb obvody rozhrani. Vy- 
robca ponuka uzivatefovi aj takuto univer- 
zilnu dosku s oznafieni'm GP-552, ktoru 
moino pouzif najma na experimentovanie, 
pripadne aj pri praktickej aplikdcii, kerf sa 
nevyplati vyvijaf dosku „§itu na mienj“. Na 
tejto doske su umistnenb deli6e napatia pre 
AIFkanaly, RC 6len so zosiirtovafiom pre 
vystupy PWM, rozhrania s 8255 pre LCD 
displej a tastaturou a rozhranie RS-232. Na 
zbytku dosky je eSte vofny priestor pre vlast- 
nb doplfiujuce obvody. 

Samotny obvod IMM552 je realizovany 
technolbgiou CMOS s malou spotrebou 
energie. Pri poufiti dekodbra adries typu 
QAL (Generic Array Logic) odber prudu zo 
zdroja 5 V dosahuje hodnoty asi 80 mA. 
ESte men§i odber (asi 50 mA) mofno do- 
siahnuf poufitim obvodu s ..nulovym odbe- 
rom“ typu PLD (Programable Logic Device) 
napr. INTEL 5C032,6o je vyhodn6 pri stav- 
be pristrojov napajanych z baterie. 

Srdcom modulu je mikroprocesor 
80C552. Jadrom procesora je §truktura 
8051 rozSirena o intemu RAM (256 Byte 
miesto 128 Byte), 8 kanalovy prevodnik A/D 
s rozliSenim 10 bit, 2 kandlovy vystup Sirko- 
vo modulovanych impulzov (PWM) s rozliSe- 
nim 8 bit a pat 8 bitovych 10 bran, cfalej jeden 
16 bitovy dasovad s funkciami vzorkovania 
a porovnavania, rozhranie zbemice IIC, 6a- 
sova6 „ Watch dog“. 

Rovnako ako 80C51, je aj 80C552 schop- 
ny pracovaf v ref ime IDLE a v ref ime nizkej 
spotreby. V rezime IDLE je CPU zastavena 
a periteme obvody pracuju cfalej. Odber pru¬ 
du pritom klesne z 30 mA na 8 mA. Po 
prislu§nom preruSeni 6asova6om alebo se- 
riovym rozhranim sa obnovi 6innosf proce¬ 
sora v norm&lnom rezime. V regime nizkej 
spotreby je odopnuty taktovaci osciiator, 6o 
vedie k najmen§iemu odberu 100 jiA. Tento 
rezim je v§ak mofn6 opustif iba resetom. 

Vybavenie 80C552 prevodnikom A/D je 
v tejto kategdrii procesorov zvia§tnosfou: 
Jeho rozliSenie je 10 bit, 6im mofno dosiah- 
nuf presnosf radovo promile. Cas vzorkova¬ 
nia je 50 taktov, 6omu pri taktovacej frekven- 
cii 11,0592 MHz zodpoveda asi 50 jis. Ako 
zdroj referendndho napatia prd prevodnik je 
poufity obvod AD580, ktory dod6va napatie 


2,5 V. Referen6ne napatie je vyvedena von 
a mdfe byf poufite aj pre ine aplikacie. 

Vystupy PWM a „ Watch dog“ 

Obidva tieto vystupy su programovatern§. 
Dizku peribdy ako aj spinaci pomer vystup- 
nych impulzov mozno nastavrf s rozli§enim 
8 bit. Po pripojeni navazn£ho dolnopriepu- 
stneho filtra RC a impedan6neho prevodnika 
sa daju tieto vystupy pouzif ako zdroje pre- 
stavitefn6ho napatia. Su vhodna aj pre bu- 
denie vykonovych stupnov. 

Funkdnosf systemu mdfe v ur6itom roz- 
sahu kontrolovaf zabudovany 6asova6 
„Watch dog“, ktory, ak v predom nastave- 
nom 6asovom intervale nie je znulovany, 
automaticky vyvola syst6movy reset. Pri 
vhodnom programovom oSetreni sa pomo- 
cou tejto funkcie d^ zabr^nif celkovemu 
zruteniu systemu, re5p. system sa po uply- 
nuti ur&teho 6asu vzdy dostane do definova- 
n6ho stavu. Nastavenim vstupu procesora 
/EW na log. 1 sa funkcia dasovada „Watch 
dog“ zablokuje, 6o sa vyuiiva najma podas 
ladenia programov. Nastavenim tohto vstu¬ 
pu na log. 0 sa funkcia 6asova6a povoli 
a resetu sa zabrani len jeho pravidelnym 
nulovanim. 

Casovad Timer 2 moino vyuzif v Sirokej 
Skcile 6asovo zdvislych uloh. Jeho rozliSenie 
je 16 bit. Pomocou vzorkovania sa daju 
presne 6asovo vyhodnotif externe signdly. 
Timer 2 m02e byf riadeny systemovymi 
(s delenim 1, 2,4, 8), alebo extemymi fiodi- 
novymi impulzami. Obsahom 6asova6a su 
priebezne napfbane Styri vzorkovacie regis- 
tre CTO, CT1, CT2 a CT3. Preru§enie sa 
vyvold pomocou signdlov na CTIO a i CTI3. 
Tieto vstupy su su6asfou br^ny 1. Stavom 
registrov CTON je ur6en6, 6i uschovanie 
udajov je vyvolane delnou, tylovou alebo 
obidvomi hranami prisluSnych signdlov. 

Obsahy porovndvacich registrov CMO a i 
CM2 su priebeine porovn6van6 s obsahom 
6asova6a Timer 2. Pri ich zhode moze byf 
vyvolan6 prerusenie, resp. mdzu byf vstupy 
br6ny 4 nastaven6, znulovan6 alebo inverto- 
van6. 

Moinb aplikacie IMM552 su vefmi pestr6, 
preto je zvla§f vyhodna prepojiternosf via- 
cerych modulov pomocou jednoduchej dvoj- 
drdtovej zbernice IIC. Maxim6lnu vzdiale- 
nosf modulov od procesora uddva vyrobca 
1 meter. V module existuju celkove tri pama- 
fove priestory: -EPROM max. 64 kB (beine 
puzdro DIL 28), -RAM 32 kB (Rat-Pack), 
-EEPROM 8 kB (Rat-Pack). Pretoze dek6- 
dovanie adries je realizovane pomocou ob¬ 
vodu PLD, mdze byf 6lenenie adresovaneho 
priestoru v sirokom rozsahu prisposobene 
potrebam pouzivatefa. 

Hodiny a napajanie 

V mnohych aplik^ciach je potrebn6 riade- 
nie v re&lnom 6ase. K tomuto u6elu je 
IMM552 vybaveny vlastnymi hodinami, ktor£ 
su priamo pripojenb na diitovu zbernicu pro¬ 
cesora. Takymto spdsobom sa jednak dosa¬ 
huje kr6tka doba pristupu, jednak nie su pre 
prenos dasovych informed! potrebne iiadne 
vstupy br^in. Vo vypnutom stave dosahuje 
spotreba elektrick6ho prudu pri pouf iti novej 
verzie RTC72421 niekofkych nA. 

Obvody na b6ze ICL7673 zabezpeduju 
spravnu funkciu hodin a RAM. Sluzia k pre- 
pinaniu nap^jania bucf zo zdroja 5 V alebo 
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z baterie. Hodiny a RAM su odpinane dvoma 
hradlami NAND. Zabudovan6 bateria s ka- 
pacitou 200 mAh umozriuje pri odopnuti na- 
poijania uchovanie dat v pamati po dobu 
niekorkych mesiacov, alebo pri vhodnej tep- 
lote okolia aj niekorko rokov. 

Software 

Verzia BASIC, ktora je k dispozicii pre 
IMM552, vyuftva nov6 funkcie procesora. 
Odladen6 programy mozno ulozif do pamUti 
EEPROM. Rychlosf zapisu v strankovom 
rezime dosahuje hodnoty 0,5 kB/s. K dispo¬ 
zicii su prikazy na oviadanie A/D-kanalov, 
6asova6a Watchdog, vystupov PWM 
a oboch pridavnych bran. Pomocou extemej 
vstupno-vystupnej br^ny typu 8255 je moi- 
n6 pripojif alfanumericky LCD-modul a kte- 
vesnicu, ktote sij podporovanb prislusnym 
programovym vybavenim. Jednoduchym 
prepnutim vstupnych a vystupnych rutin je 
mozno presmerovaf komunikaciu bucf na 
externy terminal, alebo na displej a klavesni- 
cu. 

Pri aplikacii, kde rychlosf interpreta BA¬ 
SIC nie je dosta6ujuca, sa dd rychlosf zvySif 
dva a t desafkrat pouzitim kompatibilnbho 
kompilatora BASIC. Pre vyvoj programov na 
po6ita6och typu PC su k dispozicii Cross- 
Assembler, simulator a C-kompilator. 
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CB report 


Pravidla provozu 
v obcanskem pasmu 


V dalsi'm pokracovani vas seznamime 
s pravidty provozu v obcanskem pasmu, 
s dosahy a druhy OR. Predpokladame 
zavedeni rubriky dotazu a odpovedi, takze 
ocekavame Vase dopisy, na ktere sice nebu- 
deme pravdepodobne individualnd odpovi- 
dat, ale veskere problemy budeme souhmne 
fesit na strankdch tohoto dasopisu. 


Pravidla provozu, kterymi se budeme pfi 
vysilani v CB pasmu Fidit, jsou take uvedena 
v Predpisu o obcanskych radiostanicich, vy- 
danern federdlnim ministerstvem spoju 
19. 3. 1982 pod d.j. 3188/1982. Prevainou 
ddst tohoto Predpisu |sme jii vysvdtiili v mi- 
nuldm CB reportu. Pidete nam, ze mnohe 
v Predpisu ji i neodpovidd soudasnym pod- 
minkdm. Je to pravda, ale je tfeba si uvddo- 
mit, ze PFedpis byl vydan na pod kl add zako- 
na 6. 110/1964 Sb. o telekomunikacich. 
Podle sddleni povolovaciho orgdnu vstoupi- 
la CSFR do evropskd telekomunikadni unie 
(CEPT)na podzim roku 1990 a zmdny zdko- 
na vdetnd naslednych zmdn predpisu pro 
obdanskd pasmo se pripravuji. Predpokld- 
ddme, ze ktomu dojde v roce 1992, kdy nade 
predpisy pro obdanskd radiostanice budou 
shodnd s evropskymi. Takze pFateto, chce to 
trpdlivost a do to doby vybudovat silny a po- 
Cetny deskoslovensky CB klub, ktery by do- 
kdzal hdjit zdjmy svych dlenu, podobnd jako 
Ceskoslovensky radioklub hdji zajmy ra- 
dioamateru. 

Pokud se pfi vystlani v pasmu CB budeme 
ridit vzajemnou ohleduplnosti, sludnosti a to- 
leranci, bude pro vsechny uzivateie pdsma 
CB provoz na pdsmu radosti. Na p&smu se 
mohou potkat Ikto ruznych zdjmu. Napnkiad 
je tu skupina, ktera vysila pro zdbavu pfi 
komunikaci a z tesky k technice, dalkovi ridifi 
zde udriuji kontakt s okolim pfi svych dlou- 
hych jizddch, turisticky spolek a sportovni 
klub koordinuji svoji ph'pravu prostFed- 
nictvim obdanskych radiostanic, mistr Fidi 
stavebni prace na stavenidti. Ve vydtu by- 
chom mohli diouho pokradovat. Vdichni tito 
lidd s ruznymi zajmy a nazory se must vejit 
do ndkolika kanalu pasma CB, nesmdji se 
vzajemnd rudit a „ldzt si na nervy 4 *. Z vadich 
dopisu dteme, ze v prevaine ddsti republiky 
je na pdsmu CB klid. Opakem je vdak oblast 
hlavniho mdsta Prahy, kde se provoz v pas¬ 
mu CB podle dopisu mnoha posluchadu blizi 
kolapsu. Je to tim, ze nade verejnost nebyla 
nikdy informovdna, jak se v obdanskdm pds- 
mu chovat. I zde ptati, ze kdo md vdtdi vykon, 
„poiere“ ostatni, je to takzvany „aligdtor“. 

K oznadeni totoznosti se v provozu CB 
uiivd vlastnich jmen nebo pFijmeni, pripad- 
nd zkratky organizace s pofadovym dislem. 
Vsechny zprdvy vysildme v jasne Fedi. Je 
zakdzdno vysilat zpravy obsahujici statni 
a sluzebni tajemstvi, zprdvy a poFady majici 
povahu reklamniho a rozhlasovdho vysildni, 
nesludnd vyrazy, dvojsmyslne zpravy 
a zpravy se skrytym obsahem. Drliteld OR 
spolu mohou navazovat spojeni bez jakeho- 


koliv omezeni, avdak prozatim neni povole- 
no spojeni pres stotni hranici. Obdanskd 
radiostanice nesmi rudit jind komunikadni 
sluzby, zejmdna prijem rozhlasu a televize. 
Svdvolnd narudovdni provozu jinych obdan¬ 
skych radiostanic je hrubym porudenim po- 
volovacich podminek. RozdiFovani a zneuii- 
ti udaju, tykajicich se zprdv, kterd posluchad 
na pdismu CB zachyti, adkoiiv pro ndj nejsou 
urdeny, je trestnd jako porudeni telekomuni- 
kadniho tajemstvi. Kontrola OR je v kompe- 
tenci kontrolnich orgdnu spoju a policie. Ma- 
jiteld povoleru a uzivateld OR jsou povinni 
umoznit kontrolu, pFedlozit povoleni a prokd- 
zat svoji totoznost. Zdvaindjdi opakovand 
porudeni povolovacich podminek Ize postih- 
nout jednorazovym zvydenim zdkladniho 
poplatku. Hrubd porudeni muze byt duvo- 
dem pro zrudeni platnosti povoleni, ale i tres- 
tnimu postihu. To jsou asi tak vdechny body 
povolovacich podminek pro OR, kterymi by- 
chom se mdii Fidit. V SRN pamatuji jedtd na 
zdkaz trvaldho vysilani nemodulovandho 
signalu (nosnd vlny), pouiivdni zaFtzeni 
k odposlechu a provoz s vykonovym konco- 
vym zesilovadem (PA) pro zvydeni vystupni- 
ho vykonu nad 4 W. 

Jak navazat a vest spojeni 

Vlastni provoz je velmi jednoduchy a mno- 
zi si s tim nebudou ddiat starosti. Na zaddtku 
spojeni se pFedstavi a daldi Fed povedou tak, 
jak jsou zvykli. NdkteFi se zpoddtku budou 
ostychat, ale jakmile budou mit ndkolik spo¬ 
jeni za sebou, ostych z nich spadne. Ti, kdoz 
se budou chtrt priblizit k radtoamatdrske 
formd provozu a budou vyhleddvat ddlkova 
(DX) spojeni na hranici slyditelnosti, mohou 
pouiivat zavedenych zkratek a Q-kodu. 

Jsou tri moznosti, jak navazat spojeni. 
Chceme-li volat urditou stanici, vyuzijeme 
volani QRZ. PFed timto votonim by mdi 
udastnik ndkolik sekund poslouchat, je-li ka- 
nal volny a nebude-li svym voldnim rudit 
spojeni jinych stanic. Stanice, ktere se dasto 
volaji, by si mdly domluvit svuj kanal, coz 
uspoFi zdlouhavd a obtftnd vyhleddvani na 
vdech moinych kmitodtech. Je bdind, ze 
celd mdsto nebo uzemni oblast pouzivd 
jeden takzvany domdci kandl. Takovd nan- 
zeni je smysluplnd, nebof odlehduje voiactm 
kanalum 1 a 4 a nouzovdmu kanalu 9, ktery 
by nemdl byt blokovan bdznym vysildnim 
a hovory. Po ukondem' voidni QRZ ohldsime 
pFechod na pFfjem slovy napF. „pFepindm“, 
„pFijem“ a poslouchdme. Ozve-li se ndm 
protistanice, vzdjemnd se pFedstavime a po- 
kradujeme ve spojeni (QSO). Naplni vlast- 
niho spojeni muie byt cokoliv od hovoru 


naprosto nezavaznych a t po distd soukro- 
md. V tom pFipadd je tFeba mit na zFetoti, ze 
nds muze kdokoli poslouchat. Je dobrd si 
vymdnit informace otypu radiostanice, antd- 
ny a pouzitdm vykonu. Takd se uddvd polo- 
ha nadeho stanovidtd (QTH). Pokud uslydi- 
me spojeni jinych stanic a chceme mezi nd 
proniknout a cosi jim ozndmit, muzeme jejich 
spojeni prerudit vstupem „break“, foneticky 
„brejk“. V pFekladu to znamend zlom di 
pFerudeni. Chvili vydkdme a jakmile jedna 
stanice ukonci svuj hovor, nevahdme a za- 
voldme „ break, break 44 . Pokud nds stanice 
uslydi, daji ndm slovo. Budeme-li mit nd- 
jakou zajimavou zpravu a nebude-li nad 
vstup pfiiid troufaly, jistd budeme v probihaji- 
cim spojeni vitdni. Timto postupem se mo¬ 
hou vytvoFit i vysilad krouzky ndkolika udast- 
niku (tzv. „rundy“). Velmi pFijemnym postu¬ 
pem k navazdni spojeni je vysilani vdeobec- 
nd vyzvy CQ. To je vyzva k odpovddi pro 
vdechny posluchade na zvolenem kandiu. 
Kaidy udastnik by mdl mit zvolene ndjakd 
svd volad jmdno nebo pFezdivku, kterym by 
se mdl predstavit na zaddtku kaiddho spoje¬ 
ni. Zaddtednikum poradime, aby na pismu 
posiouchali, jestli jimi zamyslend jmdno neni 
ji 1 pouiivano jinym udastnikem. Q-kddy se 
pouiivaji v profesiondlni sluibd a v radioa- 
matdrskem telegrafnim provozu. Pfi vysiidni 
Morseovou abecedou zkracuji ddlku spoje¬ 
ni, ale jsou vhodnd i pro provoz fonicky za 
dpatnd slyditelnosti a rudeni, kdy je normdlni 
Fed tdiko srozumitelnd. Ndkterd Q-k6dy uvd- 
dime v tab. 1 a postupnd se je muzete naudit 
zpamdti. Pfi opravdu dpatnd srozumitelnosti 
si jednotiiva siova pismeno po pismenu hlds- 
kujeme hlaskovad abecedou. Hldskovaci 
abeceda md mezindrodni platnost ve vdech 
druzich provozu i v provozu profesiondlnim. 

Tab. 1. Q-k6dy a dtselnd kddy 

ORA jmdno md stanice je... 

QRG kmitofet, kanal je... 

QRK Stelnosl 

CAL jsem zamdstnan, nerudte 

QRM jsem ruden v pqmu jinymi stanicemi 

QRN jsem ruden v prijmu almosfdrickymi poruchami 

QRT konec vysflani, prestartte vysilat 

QRV vysilejte prosim, jsem pfipraven napnjmu 

QRX tekejte prosim 

QRZ vola vds stanice, ozvete se prosim 

QSA htasitost, stuped S 

QSB kotisdni sfly signalu, signdl md unik (fating) 

QSL potvrzeni pqmu, QSL-fetek 

QSO spojeni mezi starticemi 

QSP zprostredkovani spojeni, releovd stanice 

QST zprava pro vdechny 

QSY zmdna kanalu, preladdni na jiny kmitotet 

QTH mrsto, stanovidtd stanice 

QfTR presny cas 

55 mnoho uspdchu, hodnd spojeni 
73 mnoho pozdravu, pfatetskd pozdravy 
88 mnoho polibku 
99 zmizte, ztrafte se 

600 telefon, spojeni po telefonu (rozumi se linka 600 
ohmu) 


Frantidek Andrlik, OK1DLP 

Na$e kontaktni adresa: FAN radio r p. s. 77, 
323 00 Ptzed 23 
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Stacionami stanice 
pro provoz v pasmu 
CB firmy Stabo, typ 
XF 4012n 





Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 




Rada Evropy (Council of Europe) ve francouzskim 
Strasbourg u mi od roku 1949 svou jiZ 42tetou historic 
Skupina aktivnfch radkramatiru, ktefi maji k tito organi- 
zaci nijaky vztah, zaloZila inidativnd radioklub s ofiddl* 
nf zkratkou CERAC (Council of Europe Radio Amateur 
Club), obdobni jako je tomu napf. u OSN nebo ITU. 
Prezidentem tohoto radioklubu je pan W. Rdssle, ktery 
je vedoucfm audiovizuilni sluiby Rady Evropy, hlavnim 
inkaitorem v§ecb akd je Francis Kremer, F6FQK - jinak 
Station Director (asi jako u nis vedoud operator) spe- 
d^rfnt stantce, kteri mi oficiilnd piSditenu speciilrk 
znadku TP2CE. Tato stanice vysfla pfimo z hiavni 
budovy Rady Evropy a tedy z exteritorialniho uzemi, 
kteri by m6k> nemenii privo na statut samostatni 
zemi DXCC jako 4U1UN - bohuiel, diky dosiova 
intrikim ze strany komrtitu DXCC nebyl ten to statut pro 
DXCC uddlen (po CtyFletim mamim dopisovinl byta 
pfijata zisada, ie pro exteritoriilni uzemi nebude statut 
zemi ud&lovin a teprve potom bylo na pFedchozf 
dopey odpovizeno, is z tohoto titulu neize... aviak 
1A0KM, ZC4 a date! uznirry byly). 

' Cas od dasu akttvuji v budovi Rady Evropy dtenovi 
CERAC radioamatbrskou stanici - zatim se to stalo 8x, 
a kratkodobi vysflaji expedidnim zpusobem. V loriskim 
race pfiSH s nivrhem vysflai u prileiitosti pFijtmini 
novych deriu do Rady Evropy - se suffixem HA to bylo 
loni v listopadu k pfijetf Madarska, letos se na pismech 
objevila znadka TP50K. Moinost udastnit se price 
tymu s touto znadkou mi byla nabidnuta v kond loriski- 
ho roku, zrejmi diky informovanosti dlenu CERAC o mi 
toriski expedici na 4U5ITU. Informoval jsem Ceskoslo- 
vensky radioklub o moinostech, byla moinost udasti 
i dalStcb radioamatiru od nis; ovSem z tito strany byla 
odezva nutovi. Sim jsem mil zijem se tohoto vysfiini 
zudastnit, a proto jsem byl nucen za&t organ izovat 
samostatni. PovyminidoptsusFMZV, CERAC, sekreta- 
riaem Rady Evropy a predstavite# F.I.SAI.C. u nis 
jsem se roztrodl uspoFidat ji coby akd Sdruieni desko- 
siovenskych radioamatiru - ieleznidafu. To umoinikr 
pfepravu zdarma (jinak cesta vlakem tarn a zpit zname- 
ni 6 000 Kdsl), diky pochopeni 0A CSD a deskosloven- 
skiho ustFedi F.I.S.A.I.C. 

V pitek 26. dubna odpoledne jsem se konedni octl 
s 90minutovym zpozdinim na nidrazi ve Strasbourgu, 
kde na mrte pres pfedchozi telefonickou dohodu nikdo 
nefiekal vzhiedem k nepFedvidateinym okolnostem na 


strani dlenu CERAC (o nezbytni iniciativi pfi podob- 
nych akdch konedni viz mi reportii z price na 
4U5ITU). Asi za hodinu (po konzultad na nidraini 
policejni stanici) jsem viak byl jft v sidle Rady Evropy 
a po dukiadnb prohltdce ve vstupnim koridoru, obdobne 
prohlidk^m na letiitich, pomihal Frandsovi instalovat 
stanici. Jii jsem se zminil o tom, ie se jednaio o tymo- 
vou prid a mimo jii vzpomenutych jmen se vysilini 
tifcastnil jeSti Philippe - F6GOC (IbkaF a vynikajid 
technik, kteriho budeme mrt pFOeiitost jefiti letos slyiet 
z Martiniku, kam se stihuje natrvaio s rodinou jako FM.. 

- a Santiago - FD1 RAY. ex EA4EII, ex OA4BJ, ex TJ1/ 
EA4EII profesi diplomat, stily zistupce Spanilska 
v Radi Evropy. ZpoCitku jsme pracovali na TS440 
+ SB 200, druhy den Philippe dovezl IC761 + PA (800 
W dsty vykon „ven") a spolu s pitiprvkovou smirovkou 
na 20/15/10 m, dipilem na 40 m a trfprvkovou fixni 
smirovkou pro 80 m tato kombinace produkovala do- 
statedni silny signal na uvedenych pismech. K memu 
zklamini viak byla price pouze SSB - teiegrafni 
provoz bude ai pfi dal Sim vysilini (ovSem zase jen 
teiegrafni - duvody jednak organizafini vzhiedem ke 
QSL manaierum a zipisu do deniku). 

Nepfijemni byla hiavni z poditku dalSi povirtnost 

- zipis deniku pfimo do podtaSe (laptop) s relativni 
zdlouhavou „potvrzovaci“ rutinou (zda mi byt zapsani 
znatka skuteini zapsana a skok na novy zipis) a co 
hlavniFro - francouzski Wivesnice na tomto podtaii, 
zee la odiiSni oproti klasicke Q WERTZ. Pro mne to 
znamenalo dosiova hledini jednotfivych pis me nek 
a pokud se niktery potvrzovad ,,ENTER“ zapomnil, 
tak i novb zapsini znafiky. Chvilemi jsme si pro urychle- 
ni pomahali tim, ie jeden vysilal, druhy zapisovat - po- 
kud jsem vSak byl u mikrofonu ji a dilal spojeni s naSimi 
stanicemi Sesky, nebo pfi ShuFe spojeni s UA rusky, 
jsem byl nucen zapisovat pochopitelni sim. A naSich 
stanic bylo skutedii poiehnani hiavni v nedili rino, 
kdy diky pFedem ohliSenimu vysilini v pismu 80 m se 
podafilo asi 70 naSim stanidm spojeni uskutediit Mys- 
lim ve dvou pfipadech nebylo mo ini spojeni navizat 
pro zcela neditelny signil protistanice (nedostatedii 
sila signilu), ale dilal jsem spojeni i se stanicemi, kteri 
ohlaSovaty265 W vykonu. Kdo tedy projevH zajem, tak 
mil asi 98% jistotu, ie spojeni navi is. V pismu 7 MHz 
to bylo asi 12 naSich stanic, na20 m Sest OK. NepFijem- 
ni price se zipisem je vSak vyviZena pfi vyhodnoco- 
vini deniku, potvrzovini QSL, jejich tisku atp. 


wmm. 



A i neskutedrS Spatne podminky pro prici na vySSich 
pismech (napr. se stanicemi JA bylo mozne pracovat 
asi 10 minut „normilni“, z toho signify rapidni pokles- 
fy treba i na pul hodiny a pak opit byla komurtikace 
kritkodobi moini) zpusobify, ze jsme hodni case 
vinovali i evropskimu provozu v pismu 7 MHz, kteri 
bylo skutedri vdidne, bohati obsazene stanicemi 
a kdykoiiv pouzitelne. Santiago po pulnoci v nedili 
zpracovaval stanice EA podle seznamu z jejich DX siti, 
kteri je v2dy v sobotu ve 22.30. PFes uvedeni probiemy 
bylo nakonec dosaieno 1718 spojeni pfi celkovi asi 28 
hodinich aktivnfho provozu. Posledni spojeni bylo na- 
vazano v nedili asi v 17.00 hodin, kdy se stanice 
zlikvidovaia a mistnost upravila zpit pro bizny kartce- 
fifsky provoz. Dalii price tito stanice bude jeiti letos, 
ale pravdipodobni ai pfi pfijimini Polska do Rady 
Evropy, kdy se ozve TP5SP. V 18.07 se ..Eurocity 
expres" s nizvem Maurice Ravel! dal se mnou do 
pohybu smirem k domovu ... 

Unikitni expedice uspoFidana u pFileZitosti pfijeti 
Ceskostovenska do Rady Evropy za 25. dena pod 
znaCkou. kteri se jii nikdy vice na pismech neobjevi, 
tedy skondla. Skoda, ie se nezuiastnili i jinf amatefi od 
nis, protoZe price nijake samostatni skupiny (obdob- 
ni jako to Ize ze 4U1ITU) nebude nikdy pod spedilnf 
znaikou TP., povolena - na to si vyhrazuje radioklub 
CERAC vysadni privo. Pfitom pokoj v hotelu jsem 
musel zapiatit dvouluZkovy, nebof se zprvu nepredpo- 
klidalo, Ze bych pFijel sim. Myslim, Ze by bylo tfeba 
u nis utvoFit skupinu lidi, ochotnych do podobnych akd 
investovat - pro orientaci vlastni nezbytni niklady na 
tfidenni pobyt byly 900 FFr. Je treba brit v uvahu, Ze pfi 
podobnych oficiilnfch akdch nelze nespat v hotelu, 
nelze nejist v restaurad. Loftski expedice slovenskych 
radioamatiru na 4U1ITU, i kdyZ mila spiie sportovni 
nez reprezentadti charakter, taki nebyla zadarmo. 
MoZnosti uspofidat daiii expedice jsou, jiZ dries mim 
vytipoviny dvi unikitni lokality, do uvahy dile pFichizi 
stanice 4U1VIC, kterou mime „pod nosem,“ drive 6 
pozdiji se zcela urdti otevFe i ZA a prod privi tarn 
bychom nemohli byt prvni? (Mimochodem od albanski- 
ho vetvyslanectvi v Praze to mim slfbeno, i kdyZ sliby 

- chyby!) OvSem nemify by se ozyvat zivistivi hlasy (6 
telefonity na CSRK) ..prod on jo a ji ne..jako tomu 
bylo tentokrit, kdyZ se osoby, jimZ patfify, na orgamzo 
vini sebemini nepodrlefy. A nezbytni by pochopitelni 
byla i aktivni spotuprice orginu, ktery bude zastupovat 
deskoslovenski radioamatery. 

Radioklub CERAC vydivi i dva dipkxny - ten prvy za 
spojeni se dlenskymi zemimi Rady Evropy - Council 
of Europe Award, druhy pod nizvem European World 
Wide Award (EWWA) za 200 niznych zemi na sviti 

- jejich podminky jiZ byly u nis zveFejniny (viz AMA 
d. 2 a RZ 3/91) a ji jsem pro Ceskoslovensko a pfilehli 
zemi povifen kontrolou QSL listku pro tyto diptomy. 
Kdo mi zijem, muZe si zaZidat - jsou to nidheme 
diptomy; popiatek za vydini nedini ani 10 % nikladu na 
jejich tisk, vypihovani a poitovni! 

OK2QX 


Rozdeleni pasma 50 MHz 

JiZ nikolikrit jsem musel pisemni odpovidat na 
dotazy ohledni pasma, kteri u nis k vysilini dosud 
neni uvolnino, ale kde je mozni poslouchat. ProtoZe 
letos je predpoklad aktivity mimoradni vrstvy Es a taki 
podzimni DX podminky mohou pFinist Fadu pFekvapeni, 
zde je rozdileni doporudeni pro 1. oblast IARU: 
50000 - 50100 kHz: teiegrafie; 

50 020 - 50 080 kHz: lisek pro majaky; 

50 090 kHz: voted kmitodet pro tetegrafii; 

50100 - 50 500 kHz: druhy provozu s uzkopismovou modute- 
d; 

50100 - 50 130 kHz: mezikontinentilni spojeni SSB a CW; 
50110 kHz: voted kmitodet pro mezikont. spojeni CW/SS8; 
50185 kHz: kmitodet pro crossband (28/50 MHz) spojeni; 

50 200 kHz: voted kmitodet pro SSB; 

50 300 kHz: CW voted kmitodet pro meteoricki spojeni; 
50300 kHz: SSB voted kmitodet pro meteoricki spojeni; 

50 500 - 52 000 kHz: vsechny druhy provozu; 

50 600 kHz: stredni kmitodet pro provoz RTTY; 

50 620 - 50 750 kHz: provoz PR; 

51110 kHz: voted kmitodet pro spojeni s VK/ZL; 

51410 kHz a vyie - FM provoz. 

OK2QX 
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Nebezpecne „zizalky“ 

Je znamo, ie teroristA pouirvajf k odpatovAni vybuA- 
ntn velmi kratkych vin a ie nejen ora, ale zlocinb vAeho 
druhu pouirvaji kapesntch transceivru k dorozumivAni. 
Ve snaze minimalizovat takove nebezpedi by! vydAn 
nedAvno (v souvislosti s vAIkou v PerskAm zalivu) 
zAkaz, ktery byl pro radioamatArskou stuibu 
brzy odvolan, avAak zustato nAco, co by nemAlo byt 
prechAzeno bez pov&mnuti: povinnost oznAmit podez- 
fefe signaly. AmalAri zajistA spin! obdanskou povinnost. 
OtAzka vAak je, jestU ma byt vAc ponechAna nAhodA 
nebo jestti si amatAri maji svoje VKV pAsma cilevAdomA 
hUdat A jenom svoje? 

Toto je druhy pnpad, kdy byta OK amatAnim adreso- 
vAna vyzva tohoto druhu. Po prvA se tak stak) v diAriku 
..Vyznam skiiby nasJoochaci s htediska cetostAtniho" 
v d.7/81. rodniku dasoptsu CAV. ClAnek byl pubBkovdn 
v lAtA 1935 v dobA konjunktury po hospodAfskA kitd 
predchoztch let a stability v obtasti vratfra i zahranidni 
poktiky. Jen zasvAceni odbomid, pfedevsim ve zpravo- 
dajskAm oddAteni htevntho Atabu, sledovaS a pedfivA 
analyzovali symptomy btiiid se katastrofy. ftfSsky kan- 
def Hitler cilevAdomA smAfoval k reaftzad programu 
tak, jak ho vyloiil ve svA kruze Mein Kampf. SudetonA- 
meckA strana vyhrAta na celA dAfe jarni volby v oblas- 
tech s nAmeckym obyvatelstvem, stala se drubou nejsit- 
nAjAi stranoo v republics a zadaia budovat svA udemA 
formace. V zahranidni politics se jevily tendence odklo- 
rtu od evropske ravnovkhy a od ideji Spolednosti nArodii 
a rozvijela se nAmeckA diplomatickA aktrvita ve Vetke 
Britanii. 

Autor dIAnku, Ing. Vladimir Lhotsky, pozdAjAi AAf 
bmAnskA KSR, OK2LS, m§l co do dinAra s itegAlnimi, 
neamatArskymi vysiladkami v pobrarafci a jejich zahra- 
nidnimi partnery. Byto mu jasnA, co by bylo potfeba 
dAiat a na co ufedni organizace nestadi a co by to 
zrtamenalo, kdyby se podafilo zsskat pomoc amatAru pfi 
jejich podtu a odbomych znalostech. Navrhoval, aby 
ustfedf CAV pfedklAdalo vysledky pravidelnA kaidy 
tyden. Jednottivd RP nastoochari stanice bypnjimaly 
nejen na amatArskych pAsmech, ale kontrotovaty by, co 
se ddje mimo nA, hiavnA pak v tAch mistech, kde 
normAlnA toho byvA velmi mAlo k poslechu. JednA se 
zejmdna o pAsmo od 3,5 MHz a* po rozhtas, o stanice 
se zAhadnymi znadkami a je&b podhmAjSimi texty. 

Dobfe minAnA vyzva Ing. LhotskAho nemdta valny 
ohtas. Na ie by amatdfi nechtdk pomoci. Naopak. 
Vidycky se snaiiH, aby racBoamattrstvi nebyto jen 
osobnf zatibou, ale aby bylo finnosti obecnA prospdd- 
rtou. Ceskoslovensky radioklub cvidil brance ui koncem 
dvacettych let a nechal toho teprve, ai se zpstHo, ie 
vySkolera brand byH na vojnft pKddtovdni vSude moind, 
jenom ne k rdcHu. Koncem let tfic&lych se amatdfi 
vysfladi angaiovali v dvBni protitetecka obrand a vyko- 
naB fadu praktickycb cvideni. valce nahrazovali 
znidend tetekomunftadra spoje svymi amatdrskymi sta- 
nicemi, konak uspddnd iftove spojovad skiiby, znovu 
se dostat na pofad dne vycvik brancu a vice v USA nei 
u nds jsou zndmy pfipady uspd&nd Snnosti amatoru pfi 
ruznych iivelrach potiromAch. Neamatorsky provoz je 
vSak ve srovnani s provozem amaterskym nudny a ne- 
zajimavy a zejmena nudnd je sledovAni kmrtodtii, na 
kterych se vdtdmou nic neddje. Akce tody ziistala 
- pravddpodobnd - omezena na pusobidtd Ing. Lhot- 
skdho (Bmo), kde v tom rtdco ddiaii Bdoch, OK2UA, 
Ing. Slavik, OK2SL, a snad jedtd ndkotik daldich a po- 
kradovaH i ndjakou dobu po obsazeni deskych zemi. 
2ddnd zaznamy ani podrobndjdi informace se v§ak 
nezachovaly. 

Ciny, pH kterych pachatete pouiivaji VKV af k doro- 
zumivara nebo k odpatovAni naloii, rravz^i za nAstedek 
ob6ti na iivotech, zrandni nAhodnych osob i hmotnd 
§kody. 2e by monitorovAra v uvahu pHpadajkach kmi- 
todtovych pAsem takovdmu dnu zalxArelo, neni pfiHS 
pravddpodobnd, neni vSak nemoine. V zahranicnim 
rozhlasu se vyskytla zminka o atentatu na ndjakou 
rozhlasovou stadd na Filipinach, ktery se podafilo 
odvratit dv6 minuty pfed pHpravenou exptazi. Zachyce- 
re signatu muie piispet k dodatedne identifikad pacha- 
telu a tim k znesnadnfeni dnu daldich. VAdomi, ie 
pasma jsou hHdAna, by vSak pravdepodobnd posiWo 
udinnou prevend. I kdyi jsou ufedni pfpnad stanice 
umistdny na strategicky vyhodnych stanoviStich, hBdA- 
ni VKV pasem je piece jen obtizndjSt, nei pAsem 
krAtkovtraiych. 

K posouzera, jesffi mySlenka Ing. Lhotskeho (byl 
jednim z amatAni vysiladu, kteri za Ceskoslovenskou 
republiku poiozili iivoty na nadstickych popravtSbch) je 
vubec reafizovatelnA a pfipadnd jak, by se museli sejit 
dmitetd vSech nadtch amatArskych organizad. Takova 



porada by nemAla na programu nic jirtAho, nebyta by 
lady zaMiena rozdflnostmi nAzoru a z nich vznikajidmi 
osobnimi antipatiemi. Spoiedna porada o monitor)ngu, 
ktery neni pfedmAtem sporu, konanA bez invektiv a pu- 
tek, by mohla - af ui bode jeji vysledek jakykoliv 
-pHznivA ovkvrat a tmo s f A ru mezi nasimi organizacemi. 

Dr. tog. Josef Dane*, OK1YG 



Kalendar KV zavodu 
na dervenec a srpen 1991 

6.-7.7. Venezuelan DX contest SSB 00.00-24.00 

6.7. DATO Corona 10 m DtGI 11.00-17.00 

6.7. 6s. PDtrtAdeie 160 m CW 19.00-20.00 

7.7. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

13.-14.7. SEANET cortest CW 00.00-24.00 

13.-14.7. IARU HF Otanpionship MIX 1200-12.00 

13.-14.7. SWL contest MIX 12.00-12.00 

20.-21.7. HK Independence Day MIX 00.00-24.00 

26.7. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

27.-28.7. Venezuelan DX contest CW 00.00-24.00 

3.-4.8. YODX contest MIX 20.00-16.00 

4.8. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

10.-11.8. European contest (WAEDC) CW 12.00-24.00 

17.-18.8. SEANET contest SSB 00.00-24.00 

17.-18.0 SARTG WW RTTY contest RTTY viz podm. 

29.8. ZAvod k vyrod SNP CW 19.00-21.00 

30.8. TEST 160 m CW 20.00-21.00 


Podminky jednotfivych zAvodu najdete v pfedchozich 
rodnidch dervenA fady AR takto: TEST 160 m AR1/90, 
Venezuelan DX AR 7/90, DARC Corona AR 7/90,6s, 
PD mlAdeie AR &90, IARU HF Champ, a HK Indep. 
Day AR 6«9, WAEDC AR 8/89, SEANET minuto disk) 
AR, ZAvod SNP AR 7/88. 


StruinA podminky nAktarych zAvodu 

YO-DX contest pofAdA rumunskA radioamaterskA or¬ 
ganizace kaidy prvnf vikend v srpnu, od soboty 20.00 
do nedAie 16.00 UTC. ZAvod se v kategorach: A) jeden 
operAtor jedno pAsmo, B),jeden operAtor vSechna 
pAsma, C) stanice s vice operAtory a kkibovA stanice. 
PAsma 3,5 MHz ai 28 MHz provozem CW i SSB. Vyzva 
do zAvodu je CQ YO, vymAbuje se kbd sioieny s RS(T) 
a disla z6ny fTU, Stanice YO pfedAvajt dvoupfemenny 
znak oznadujka okres (viz dAle). Spojeni se starve! YO 
se hodnotf osmi body, spojeni s DX stolid fityfmi body 
a spojeni se stanid vtastrrfho kontioentu dvAma body. 
NAsobid jsou okresy YO a z6ny tTU na kaidAm pAsmu 
zviASf. Spojeni s vtastni zemi neplati. V jednotfivych 
dselnych prefixech YO jsou tyto zrtory okresu: Y02 
AR, CS, HD, TM; YQ3 BU; Y04 BR, CT, QL, TL, VN; 
Y05 AB, BH. BN, CJ, MM, SJ, SM; YO« BV, CV. HR, 
MS, SB; Y07 AG, DJ, GJ, MH, OT, VL; YOB BC. 
BT. IS, NT. SV, VS; YOS BZ, CL, DB. GR, IL, PH. TR. 
Den9<y je tfeba odeslat do konce mAsice srpna na 
adresu: Romanian Amateur Radio Federation, P. O. 
Box 22-50,71100 Bucharest, Romania. Cetkovy vitAz 
je vyhIASen mezinArodnkn mistrem Rumunska v prAd 
na krAtkych vtnAch, dipkxny obdrii vftAznA stanice 
z kaidA zemA v kaidA kategorii, vitAznA stanice z kai- 
dAho kontinentu buda mimoto pfijata za AestoAho dena 
YO DX klubu. D^e obdrii zvtAAtni diplomy vAechny 
stanice, kterA navAii spojeni aiespo/i s 50 stanicemi, 
z toho nejmAnA 20 YO. Jedna stanice YO na ruznych 
pAsmech se podtA na ruznA stanice. 

Keymen’s Club of Japan CW conteet probihA vidy 
tfeti vftrend v srpnu, pofadatetem je telegrafni klub KCJ. 
NaSi radioamatefi se mohou zuAastnit pouze v kategorii 
prAce navAedi pAsmech, jeden operAtor. Pracuje se na 
kmitodech v tomto rozmezi jednotfivych pAsem: 
1908-1912, 3510-3525, 7010-7030, 14 050-14 090, 
21 050-21 090,28 050-28 090 kHz. VymAAuje se k6d 
sioieny z RST a zkratky kontinentu, japonAti operAtofi 
dAvaji RST a kbd prefektury distriktu. DisIriktO je ce&em 
60 a kaidy z nich je nAsobiC. Za upinA spojeni se podta 
i bod. Dervky je tfeba zaslat letecky, nejpozdAji do 15. 
zAff kaidorodiA na adresu: Tasuo Taneda. JA1DO, 
3-9-2-102 Gyoda-cho, Funabashi, Chiba 273, Japan 


SARTG World Wide RTTY contest pofada skandi- 
nAvskA skupina radioamarferu zajfmajicfch se o provoz 
RTTY. ZAvod se konA kaidorodiA treti vikend v srpnu 
ve tfech CAstech: v sobotu od 00.00 do 08.00 a od 16.00 
do 24.00 UTC, v nedAB.od 08.00 do 16.00 UTC. 
Kategorie: jeden operAtor vAecbna pAsma, jeden operA¬ 


tor jedno pAsmo, vice operAtoni jeden vysilaA, posiu- 
chad. ZAvodi se v pAsmech 3,5 ai 28 MHz, vymArtuje 
se kbd sioieny z RST a pofadovAho dsla spojeni. 
Spojeni s vtastni zemi se hodnotf pAti body, spojeni se 
stanicemi na viastnim kontinentu deseti body a spojeni 
s ostatnimi kontinenty 15 body. NAsobid jsou zemA 
DXCC, diseinA distrikty W/K, VE/VO, a VK, na kaidAm 
pAsmu zvIAAf. Dipiom obdrii nejiepd stanice v kaidA 
kategorii v kaidA zemi, denik musi byt doruden nejpo¬ 
zdAji do 10. fijna na adresu: SARTG contest Manager, 
Bo Ohlsson SM4CMG, Skulsta 1258, S-71041 Fel- 
lingsbro, Sweden. OK2QX 


Pocet potvrdenych zemi 
podi a zoznamu DXCC 
deskoslovenskych stanic 
k 10. 3.1991 

(znadka stance, poiet potvrdenych zemi platnych v dobe 
htesenia, poiet potvrdenych zemi cekom) 


CW+ FONE 


pAsmo 1,8 MHz 


0K1MP 

322/355 

0K3CGP 

156 

OKIADM 

322/354 

0K3CQD 

145 

0K1VK 

322/339 

OKI MG 

140 

OKI MG 

321/350 

0K3DG 

135 

0K1ACT 

321/342 

0K3KF0 

110 

0K1TA 

321/342 

OK2DB 

86 

0K3JW 

321/334 

OKI ADM 

82 

0K2JS 

321/333 

OKI DOS 

79 

0K3DG 

320/354 

p&smo 3,5 MHz 


0K2B0B 

320/333 

0K1ADM 

261 

0K3YX 

320/329 

OK3CGP 

254 

CW 


0K1DDS 

240 

0K3JW 

320/326 

0K1MP 

236 

OKI MG 

318/322 

OKI II 

231 

0K1MP 

318/322 

0K30G 

218 

0K1TA 

315/322 

0K3YX 

217 

0K3DG 

313/319 

0K2DB 

206 

0K3YX 

312/317 

pdsmo 7 MHz 


0K1ACT 

311/316 

0K1ADM 

291 

0K3YL 

308/312 

0K3YX 

287 

0K2SG 

308/312 

OK1DDS 

273 

0K1VK 

306/310 

0K3CGP 

269 

0K3CGP 

304/309 

0K3JW 

261. 

FONE 


0K1MP 

259 

0K1MP 

322/350 

0K3YL 

242 

OKI ADM 

322/349 

0K3DG 

242 

0K2JS 

321/331 

p&smo 14 MHz 


0K1TA 

320/337 

0K1ADM 

321 

0K3JW 

319/325 

0K3JW 

320 

0K1VK 

318/328 

0K1TA 

320 

OKI DOS 

317/321 

0K1MP 

317 

OKI II 

316/322 

OK2DB 

315 

0K2DB 

314/322 

0K3CGP 

315 

0K3CGP 

313/323 

0K3DG 

310 

0K1WT 

310/319 

0K1JKM 

309 

RTTY 


pismo 21 MHz 


0K1JKM 

267/269 

OKI ADM 

318 

0K1MP 

223/226 

0K1TA 

317 

0K1KSL 

112/113 

0K3JW 

316 

0K3KJF 

102/103 

0K1MP 

308 

0K1AWQ 

ms 

0K1DDS 

303 

SSTV 


0K2RU 

291 

0K1NH 

30/30 

OKI MG 

291 

0K3CPY 

2 m 

OK2DB 

290 

RP 


pismo 28 MHz 


OKI-1198 

308/309 

OKI ADM 

307 

OKI-31484 

282/282 

0K1TA 

306 

OKI-22309 

255/255 

0K3JW 

298 

OKI-17323 

234/237 

0K1MP 

287 

OKI-30598 

234/235 

0K1D0S 

280 

OK3-13095 

213/213 

0K3CGP 

278 

OK2-9329 

208/213 

0K3DG 

277 

OKI-11819 

201/205 

0K3YX 

271 



VAAOK3IQ 


Predpoved’ podminek sfreni 
kratkych vln na srpen 1991 

Vzestup slunedni aktivity, ktery jsme koncem loriskA- 
ho roku spravnA tuSiH, tetos je§tA pfeddl odekAvAni 
pfinejmendm v prvnim dtvrtleti. R 1Z se v srpnu bude 
nachAzet nAkde mezi 113 ai 120. To je stAte jeStA 
hodnA, nicmAnA dusledky vysokA slunedni radiace v io- 
nostAfe i ampUtuda vykyvu budou sitnA ttu merry sezbn- 
nimi vlivy. S pfispAnim intenzivnAjAiho slunednflio vAtru 
bude vAtAi aktivita sporadickA vrstvy E, rozhodnA vAtd 
proti loriskA nizkA urovni. O to rozmanitAjd bude pocho- 
pitetoA situace zejmAna na vySAich krAtkovtraiych krra- 
todtech. 

JeAtA obvyklA udaje za bfezen 1991: mAfeni sluned- 
niho toku data tyto vysledky - 218,211,211,233,213, 
209,213, 214,217,225,223, 231,241, 244, 244,257, 
250, 276, 262, 250, 252,258, 233, 260, 237,230,204, 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Z vasi 
cinnosti 


Operator OKI-32897, 
Josef Zabavik u vypujde- 
nOho zafizent SN&KA 
v prirbdhu Polntho dne 



Ve Vestci, okres Praha zdpad, pracuje ottotavy kotek- 
fiv radtoktubu a operdtoru kotektivnl stance OKIOFK, 


199,191.199 a 192, pruntor je 228,9. PnJmArrto dfeto 
skvm R za brazen 140,6, vyhiazeny pruntor za loAske 
zdHjefl 12 = 141,5 - tedy vySdi, r>e£ za dervenec a srpen 
(140 a 139,9, coJ se u vyhlazeneho prumdru nestdvd). 
Soudasrto je to pfibtiJnd itroveA z iedna 1989, oot byto 
pul roku pfed prvnim maximem jedenactiletdho cyklu. 
Denni indexy akfivity magnetickdho pole Zento ve stej- 
ndmobdobiurdlivobservatofiWingsttakto: 14,11,10, 
12,18,29,26,17,24,15,5,9,23,7,6,7,15,8,12,10, 
23, 18,12. 144, 70, 71, 24,156, 5. 24 a 11. 

Srpnovd podminky Sifeni se proti fiervend zlep&i 
- rozdfl mezi MUF a LUF bude vdtai, utium a uroveA 
atmosfdriku na sevemi polokouti bodoo kiesat. Intervaly 
otevfeni se prodtouJi a na vdtairto pasem posunou 
smArem k putnod (jak muieme snadno zjistit porovnd- 
ntm s pfedpovddi na fervenec). VSe bude podstatrto 
tope patrne zhruba po 20. 8., po kteremJto datu takd 
podstatrtoji kiesne detnost vyskytu zvySerto aktivity spo- 
radickd vrstvy E. 

Ndsieduje vypodet srprtovych interval otevfeni na 
jednottivych pdsmech. V zdvorce je £as minima utlumu. 
Jednotlivd obiasti byly vybrany tak, aby dostate&to 
pokryiy vSechny kontinenty. Mezi pdsmy Ize pfipadrto 
interpotovat. 

1,8 MHz: UA1P 18.30-02.20 (22.30), UA1A 
16.00-05.10 (01.00), Ul 16.30-01.30 (23.30), VU 
17.00-00.30 (23.30), J2 17.00-02.00 (24.00), W2 
00.00-04.00 (02.30), VE3 00.00-04.15 (02.30), TF 

18.20- 05.30 (01.00). 

3,5 MHz: YJ 19.00. JA 18.00-21.20 (20.00), BY1 
18.00-22.00 (20.30), P2 18.10-20.30 (20.00). ZL2 

18.30- 20.00, YB 18.00-23.20 (20.30), VK9 

17.30- 00.15 (21.30), VK618.00-23.20 (19.30 a 23.00), 
38 18.00-02.20 (22.00), FB8X 19.15-02.20 (02.00), 
4K120.15-04.10(04.00), ZS 19.30-04.10(21.30), ZD7 

19.50- 4.10 (24.00), PY 23.10-05.10, LU 23.30-05.00 

(02.00). OA 00.10-05.10 (03.00), KP4 23.30-05.15 
(02.00), 6Y 00.30-05.15 (03.30), W4 00.15-05.10 
(02.00), W3 23.00-05.30 (04.30), W2 22.45-05.30 
(03.00), VE3 22.50-05.30 (02.30), W5 02.30-05.15 
(04.00), W6 a03.10-04.50. ' 

7 MHz: 30 17.00-18.20 (18.00). UA0C 17.15-21.00 
(19.00), YJ 16.30-19.10 (19.00), JA 16.00-22.00 

(20.30) , BY1 16.00-23.00,(20.00), P2 16.10-21.10 

(19.30) , VK6 16.10-23.30 (19.00), FB8X 23.00 
a 01.40-03.00, ZD7 18.30-05.00 (24.010), 3Y 
20.15-04.50 (23.00), VP 21.30-05.30 (01.00), PY 

20.50- 05.30 (24.00) ZL dtouhou cestou 03.30-05.30 
(0430), OA 22.20-06.10 (02.30), 6Y 22.20-06.20 
(03.00), W4 23.50-06.00 (02.30), W2-W3-VE3 

22.20- 06.00 (03.30), VR6 03.10-05.45 (05.00). XF 
01.30-05.50 (04.30), W5 00.50-05.50 (04.00), TF 

15.50- 07.50 (02.00), W6 01.50-05.20 (04.00). 

10 MHz: JA 15.20-22.10 (20.30), VK6 16.30-20.15 
a okoto 23.00, 4K1 02.30-04.15 (04.00), PY 
20.00-06.00 (00.30), ZL dtouhou cestou 04.00-05.30 
(05.00), W4 22.30-06.15 (01.30), W3 22.00-06.30 
(03.00), W2 21.30-06.40 (04.00), W5 0050-05.30 
(04.00), W6 02.00-05.15 (04.00). . 

14 MHZ: 3D 18.00, UA0C 16.00-21.20 (18.30), JA 

15.20- 21.20 (17.00). BY114.40-23.20 (17.30 a 20.00), 
P2 15.50-19.00 (18.00), YB 15.15-22.40 (17.00), VK9 
15.10-24.00 (18.30), 3B 15.30-00.40 (19.00), FOB 
18.00, ZS 16.30-23.20 (20.00), VP 20.00-01.15 

(22.30) , PY 19.40-05.30 (00.30), LU 20.30-06.00 
(24.00), OA 21.50-01.30 (23.30), KP4 21.30-02.50 
a 05.00-06.15 (23.30), 6Y 24.30-01.00 (23.30), W4 

22.50- 01.00 (23.30), W3 21.30-03.00 (24.00). 

18. MHz: UA0C 17.00, ZS 16.00-22.10 (18.00), PY 

19.20- 01.30 (21.00), W4 23.00, W3 17.45-23.00 
(24.00), W2-VE3 18.00-00.30, (W2 02.00, VE3 22.30). 
21 MHz: UA1A 06.30-14.30 (10.00), UA0C 14.00, BY1 

13.30- 18.15 (16.00), YB-VK9 16.00-18.00, 3B 

14.50- 23.10 (17.00), ZS 15.50-21.00 (18.00), PY 

19.30- 21.30, LU 20.30, KP4 22.00, W3 17.50-23.00 
(20.00), W2 17.00-23.00 (21.00), VE3 17.00-22.50 
(21.00), TF 07.40-22.00 (18.30), OX 08.00-22.00 
(18.00). 

24 MHz: ZS 16.00-19.30 (17.30), W2 1920-21.20. 

28 MHz: Ul 04.00-19.00 (07.30 a 16.00), VU 
04.00-17.00 (15.30), J2 04.00-23.00 (17.30), 3B 
16.00-17.00, ZS 16.30-18.00, ZD7 17.00-23.00 

(1900) - OK1HH 

Zajimavosti ze Sov£tsk6ho 
svazu 

® nKruglyj stol“ U-DX-C klubu, tzn. schuzky jeho 
CtenCi na pdsmech, se korto vidy v nectoli na 
14 316 kHz od 05.00 UTC. Jsou poddvdny informa- 
ce o zajimavostech na 160 cm pdsmu, expedicich 
a ffcfici stanice zodpovidd i dotazy. Je moJito si 
s uCastniky domtouvat skedy na 160 m p^smu. 

• UA0HAE/UA0K m6ni svd QTH - vysild bud 
z ostrova Wrangel (As 27) nebo ze Smidtova mysu 
(5 bodii do dipiomu RAEM). QSL via UB4MM. 


pod vedenim vedoudho operdtora OK1FAL, Antonina 
Palka z Vestee. Ctenovd radtoktubu se vedie provozni 
dnnosti kotektivnf stanice zantof* na mlddeJ. pro kte- 
rou pftpraviti dva krouJky mladych techniku a radtoama- 
terskdho provozu. BohuJei, jako vatSnd radioklubu 
v naSi republics, chybi jim finance a veSkerd nutrto 
potfeby pro svoji finnost hradi ze svych prostfedku. 

Operdtoh kotektivnf stanice OKIOFK majf pro svoji 
Cinnost pouze jedirto zaflzeni - BOUBlN 80. Pfesto se 
zudastAuji vatdiny domddch -i zahraniCnfch zdvodu 
v pdsmech krdtkych i velmi krdtkych vln. ProtoJe md 
koiektiv rtokolik vybomych operdtoru, zuAastAuje se 
v§ech zdvodu vetice uspddrto. Potfebrto zafizem pro 
zdvody se jim dosud dafito zapujdt od okolnich radtoa- 
matoru a mnohdy jim potfebrto zafizenf zapujfili Oeno- 
v6 radioklubu OK1KJB z BeneSova u Prahy. K uAasti 
v zdvodech na VKV nej£astdji vyuiivaji k6tu Mezivrata 
u Votic a k6tu Mandava u Prahy. 

Velkym uspdchem cetoho kolektivu operdtoru 
OKIOFK byto 3. mfsto v kategorii kolektivnich stanic 
v minutom rctoniku OK - maratdnu. Toto vynikajfcf 
umistdni je dukazem obdtavd dinnosti vdech operdtoru, 
kteff v OK - maratdnu vidf vybomou pffle Jitost pro 
vSechny radtoamatdry k ziskdvdni duteirtych provoz- 
nfch zkuSenostf. Diky OK — maratdnu nav&zaG mnoho 


Vseobecne podminky 
kratkovlnnych zavodu a sou- 
tezi 

(PokraCov&ni) 

7. Tftulnl llsty deniku ze zdvodu Idubovnich stanic 
musi byt podepsAny vedoucim operAtorem nebo 
jeho zAstupcem. 

Ve vAtSirto klubovnich stanic pracuje vedte vedoudho 
operdtora pind fada datoich uspdSnych operdtoru. Tito 
operdtofi mohou byt driiteii vlastni znadky OK nebo OL, 
v mnoha pffpadech v§ak opravnAni k vysitdni pod 
vlastnf znafikou mft nemusf a provozu stanice se 
zudastAuji na zdklacto pffsludrtoho oprdvrtoni operdtora 
klubovni stanice. Tito datof operdtori msqi bohatd zna- 
tosti a zkudenosti z provozu v ruznych zdvodech a sou- 
toiich, kterych se velmi rddt zudastAujf a dosahuji 
vynikajicfch uspdchu. 

Pondvadi za vedkery provoz klubovni stanice zodpo- 
vkto vedoud operator, je nezbytrto nutrto, aby denik 
z kaiddho zdvodu podepsal vedoud operator klubovni 
stanice nebo jeho zdstupce. 

Ve vyhodnoceni zahrantonich zdvodu se dasto stdvd, 
ie jsou klubovni stanice hodnoceny mezi stanicemi 
jednotlivcu. Stane se to tehdy, kdyz soutaf ni denik ze 
zdvodu podeptoe vedoud operator nebo jeho zdstupce 
a na titulnfm lista neuvede, ie se jedna o denik klttoovni 
stanice. Zahrantoni vyhodnocovatel to nepoznd a stani- 
d zafadi do vyhodnoceni mezi stanicemi jednotiivcu. 
Dochdzi tak ke zkresteni vysledku a je zcela moirto, ie 
by takto hodnocena klubovni stanice dosAhla ve svd 
kategorii - kategorii klubovych stanic, stanic s vice 
operatory - daieko topSi umfetSni. 


t. 



Operator! OKIOFK pn montiii antdny 4XY23RO 


ftoknych spojeni a ziskaU QSL listky od mnoha vzdc- 
nych stanic z novych zemi. 

Pfeji v§em operatorum kolektivni stanice OKIOFK 
jeStd mnoho datoich uspdchu 


Proto na titulnim fistd vadi klubovni stanice z jakeho- 
koBv zdvodu vyraznd upozomdte na to, Je zasfldte 
denik khtoovd stanice a idddte zafazeni v kategorii 
klubovych stanic. Pfedejdete tfm ruznym nedorozunto- 
nim a pfipactoym protestum po uvefejndni vysledku ze 
zdvodu. 

V souAasrto dotto, kdy na mnolto klubovni stanice 
v na§i republice tdice dotohd neutafiend ekonomtokd 
situace. bude moJnd v budoucnosti udast klubovnich 
stanic v zdvodech a soutAJich spfee vyjimedto. Je to 
takd patrrto z ntostonich htadeni od klubovnich stanic, 
kterd dostdvdme za udast v cetorodni soutdii OK - ma- 
raton. Mnolto klubovni stanice dostaty vypovdf z dosa- 
vadnich provoznich mistnosti a v mnoha pffpadech jim 
byt okambta zakdzdn pffstup do klubovnich mistnosti 
a znemoirtona jakdkoNv klubovni Ainnost. Zfejmd se 

zdvodu a soutaji bude mod naddle zudastAovat pouze 

ndkolik ekonomicky zaji§t§nych klubovnich stanic, ve 
kterych bude soutdiit parta nacKenych operdtoru, 
ochotnych obdtovat viastoi finartoni prostredky ve pro- 
spdch kolektivu. 

8. Cestrto p roNd de ni je tfeba u vn ttros tdt ni ch zdvo- 
du psdt v tomto doelovndm atonf: „Prohlaauji, Je 
jsem dodrJel podminky zdvodu a povoiovacf pod- 
mfnky a Je viechny udaje v deniku se zaklddaji na 
pravdd." Pokud ee pouJivaji tHutni llsty s pfedtii- 
tdnym Aestnym prohlddenfm v angltoUrto, neni 
tfeba jeho text ntoniL Pozor! Posluctutoi ptdi toto 
Aestnd prohUtoeni: „Prohiaduji, Je jsem dodrJel 
podminky zdvodu a nepouJil pomoci jfnd osoby.“ 







Poznadte si zndni prohl4§eni treba na vnitrni stranu 
desek va§eho staniCniho deniku, abyste je m§B, kdykoli 
se zuCastnite dom6cibo z£vodu, po ruce a nemuseii je 
pokaidd hledat nebo vymySlet viastni text Cestndho 
prohiaSeni. Toto Cestne proh&Seni napiSte na kaidy 
titulnf list deniku ze z&vodu v doslovnem zndnfl ObCas 
se totii stalo, ze vyhodnocovatel z£vodu si rozdilnd 
zndni prohiaSeni vykteda! po sv6m. Domnival se, ze 
pln6 nevystihuje podstatu CestnSho hlaSeni a stanici, 
kter£ neuvedla ofici&ni znSni Cestndho prohlSSeni, 
diskvaBfikoval. VaSe n&naha a snaha, kterou jste vyna- 
loiili v zavodS i pfi psani deniku ze zdvodu, by tak byfy 
zbyteSnS. To pak samozrejmS kazdeho radioamatSra 
mrzi dvojndsob. 

Pouiijete-li deniku ze z£vodu, ktery jste si zakoupili 
v prodejnS pro radioamatery, je 5estn6 prohiaSeni jii 
vyti5t§no na titulnfm lists. Nemusite v tom pnpadS 
CestnS prohlSSeni znovu psat. NezapomerUe vSak dest- 
ne prohiaSeni podepsat. ChybSjid podpis by by! dirvod 
k vaSi diskvalifricaci. 

V pfipadS, ie pouiijete jinSho deniku ze zSvodu, na 
kterem je rovnSi CestnS prohiSSeni uvedeno v anglitti- 
nS, neni tfeba testnS prohiaSeni psat znovu v CeStinS 
a stadi anglicky text CestnSho prohiaSeni podepsat. 

PosluchaCi na titulnim lists deniku ze zSvodu vnitro- 
statniho musi napsat a podepsat Cestne proh&Seni pro 
poskichaCe, jak je uvedeno v bodu disk) 8. 

73! Josef, OK2-4857 


Zpravy ze sveta 

K 1. unoru t. r. sestavend tabulka nejiSdanSjSich 
DXCC zemi vypadala takto: 1. ZA, 2. XZ, 3. YA, 4.4W, 
5. VP8 Jiz. Sandwich. • Na konci Cervence ma vysilat 
ON7EH jako C56/ON7EH z Gambie. • Ve dnech 19. 
-29. Cervence bude vysilat RJ1SAJI9GWA z hor ve vySi 
6800 m v pohofi Adrasman, na vSech pAsmech vfietnS 
RTTY a takd pres satelity • Z Guantanamo Bay 
vysilala v zaCatku roku stanice KG4DD, prakticky vy- 
hradnS na pAsmech WARC • Na mezinarodni Marconi- 
ho den vysilalo letos celkem 14 amaterskych stanic 
z mist, kterS maji vztah k iivotu a prAci toboto vSdce 
a jednou z nejzajimavSjSfch znatek by la MORSE. Po- 
prvd bryl tak pouirt prefix M z Anglie pro radioamatArsky 
provoz. • Pro let STS 37 jsou vSichni kosmonautA 
radioamatAry: pilot KB5AWP, teteCni specialistA 
N5RAX (YL) a N5QWL, velitel tetu N5 RAW. V plAnu je 
opAt nejen obvykly provoz v pAsmu 2 m (PR, tone) ale 
takA SSTV. Vysilani mA zamAferri pfedevSim ke Skolni 
vyuce. • ZAmyAlenA velkA expedice na ostrov Matyj 
Vysockij bude az v priStim roce • V souAasnA dobA je 
v Thajsku pres 13 000 radioamatAru! VStSina z nich mA 
oprAvnAni pouze pro provoz FM na VKV, 30 amatAru 
mA oprAvnAni pro mezinArodni provoz na pAsmech KV, 
zajimA se o DX provoz a zaloiilo i Siam DX club. 


MICR0NIX 


0 * 

f kancelarska, merici a vypocetni 
1 technika 

I Hrusicka 2513,14100 Praha 4 
I tel. (02) 76 46 32, fax (02) 76 46 32 

01 


DIGITALNI MULT1METRY 
LOGICS TESTERY 


M3800-(71000V,/20A, fl20MQ,/)FE . 1690,-KCs 
M3630-1/1000V, /20 A, /?20 MQ, AFE, C20fiF 

1990,-KCs 

1180-automat, 1/750V, /20A, A4MQ, /20 kHz 

2100,-K5s 

M3650B - U 1000 V, 720 A, R20 MQ, C 20 jiF, /200 

kHz,/>FE.2700,-KCs 

-HY1 -07-logickylester,25ns,20MHz ... 510,-KCs 


Zajist’ujeme: okamzite dodani, 
zaruka 1 rok, zarudni I pozaruC- 
nf servis, poradenskou sluzbu 
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INZERCE 



Inzerd prijima postou a osobnC Vydavatelstvi Magnet- 
Press inzertni odd&eni (inzerce ARA), Vladislavova 26. 
113 66 Praha 1, tel. 2606 51-9 linka 295. Uzaverka 
tohoto 6isla byla 10.5.1991,dokdyjsmemuseliobdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomeftte uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuvefejnime. Text pi§te Citelnd. aby se 
prede§lo chybam vznikajicfm z necitelnosti pfedlohy. 
Cena za prvni radek dni 50 KCs a za kazdy dald 
(i zapoCaty) 25 KCs. Ratby pfijimdme vyhradne na 
slozenk^ch naseho vydavatelstvi. 

PRODEJ 


Osdktskop dvoupaprskovy SSSR do 700 MHz 

+ sondy, schema a manual (5000). J. Svoboda, E. 
PeCkovC 9,150 00 Praha 5. 

MCI0216 (100); LM339 (35), 74LS123 (20), BB505 (7). 
L Banas, Gugska 3.940 53 NovC Z5mky. 

2 kusy novych skrinek Un’rtra Echo 4A s teleskop. 
ant. a repro + 10 ks NiCd 225 mA vhodnC pro stavbu 
obC. RDST (4 350), ant zes. I-V TVp s BFR90A 
+ BFR91A G=24 dB, F=2 dB, 75175 & 390), IV-V TVp 
s BFR90A + BFR91, G=23dB, 75/75 (a 300), IV-V 
TVp s 2x BFR91, G=22dB, 75/75 (& 270). J. Durec, 
91601 Stara Tudi 1224. 

Sat ton. s HEMT: 0,9 (4506), 1 (4286), 1,4 (3341), 1,2 
+ polariz. (4937). M. Varchulik, SNP 50/23, 967 01 
Kremnica. 


PoCitaC PMC-10 (2000), vadny pamCfovy 10. L. Dekys- 
ky, 29441 Dobrovice 219. 

Krystaly 1, 2, 3, 4.43, 4, 6,10,12,13.875, 14 MHz 
a dalCi f. (od 45). Seznam a tech, data proti ofrank. obdl. 
Katalog IO-CMOS od 4000 az po 40257.13x xer. A4, 
funkCni sch., vyvody, text v angl. (20). T. Kumpan, 
Svermova 3,625 00 Brno. 

I0TTL,ECL rozne aktivnC a pasivnb etektronickC prvky 
a materia az so 60% zfavou. Zoznam za znanku 
(0.50 + 590), ELKO, VojenskA 2,040 01 KoCice. 
RadinmeteriAL dristroia a literaturu. JAra Pavel, 


34501 MrAkov 85. 

BFR96 (40), BFQ69, BFT97, BFT96 (120,120,80,50), 
BFR90, 91 (30), BFR96 (40), Kupim kryCtal 
138.500 MHz. P. Poremba, Cs. ienistov 47,^04011 


KoCice. 


NizkoCum. §irokop4sm. zosilftovaCe: 2xBFR91 
22 dB 75/75 Q (300), BFG65 + BFR91 24 dB 75/75 Q 
(370) pre slabe TV signaly 40-800 MHz. F. RidarCik, 
Karpatska 1,04001 Kodce. 

MOSFET BF907 (13/kus), KY130/1000 (4/kus), KT711 
(9/kus). P. Skrob, Sobeslavova 276.403 39 Chlumec. 
Dodam ruzne soucastky. Seznam proti ofrankovanC 
obAlce. M. Lhotsky, Komenstoho465,43151 Klasterec 


n. Ohfi. 

Ant zes. BFG65 + BFR91 (330), s BFR90 + BFR91 
(220), vstup - vystup a nap^eni 75 Q sklenCna pru- 
chodka do ant. krabice. Zaruka 6 mesicu. J. Jelinek, 
LipovS alej 1603,397 01 Pisek, 

Tranzistory BFR9Q, 91,96 (30,34,36), S042 (80), mA 
733 (80), EPROM 27064 (280), krySt&l 4 MHz (95). TL 
Banai, Gottwaldova 65/33, 991 06 Zelovce, tel. 


0854-93101. 

BFT66 (240), BFQ65 (95), sadu zahr. T a 10 pro drui 
tuner z pfflohy ARB 90 (600). P. Nedoma, HavliCkova 
20,67801 Blansko. 

Pocftac Sharp MZ 800 Cesky manual i original, zabu- 
dovane videoram (10 000). Z. Hostasa, Rokytnice 451, 
755 01 Vsetin. 

MHB7106 + 4030 (150), 18272 (300), NEC8155 (180), 
2x MHB3212 (4 30), 10x EPROM2532 (k 55), Z80A/ 
SIO (350), WSH570 ND (550), WSH560 D/A (300), 
MHB8251 (300), 5x 2708 (A 50) MHB8035 (300), 
U821D (65), 4x Xtal 6 MHz (& 145), 5x 27C64 (k 175), 
3x 8272,3x 8286,4x 8283,4x 8287 (k 60), 8x 4164 
(a 50), konektor ph'my: 8x TX715-54pol. 2.5 mm (i60) 
a 2x WK46580 86 pol. 2.54 mm (a 100), 2x 40 pol. 
objimka s nuiovym pritiaCkem (ei 60), modul 4DR2000 
(350). J. BartOCek, Havanska 2092,272 01 Kladno, tel. 
0312 - 699 36. . 


EL34, ECC85, EF86, EF80 (35,12,15,10), sit trafa 
prim. 220 V: sek. 275 V / 0,6 A + 6,3 V / 0;5 A (140), 

24 V / 0,2 A + 6,3 V / 3,6 A (45), v^st. trafa (k. 2x EL 34/ 
100 V / 75 W (120), ker. obj, pro EL34 (5). L Pitra, 
Sokoiovskeho 470,373 81 K. Ujezd. 

UniverzalnC dosky pre IBM PC XT/AT, nevrtane, 
pokovene s drziakom dosky (230). P. Kojda, I. BukovCa- 
na 24/64,841 07 Devinska Novi Ves, tel. 07/77 54 26 
po 16.00 hod. 

TDA5660P, SL1452, jiA 735, MC10116 (230,695,58, 
110), BFG65, BFQ69, BB405, GT346B, TLC271 (100, 
120,22,29,49) a rbznC ine suC. Zoznam za znamku. 
Pre pootaC SHARP MZ-821 - VRAM (MZ-1R25) par 
(550), konektor MZ-Centronics (55). M. ftezm'Cek, Ale- 
xandrovova 6,010 01 2ilina. 

Pro IBM PC karta Herkules (2000), 80286-8,80287-8 
(dohoda). Ing. J. Martan, 33011 Tfemosna 802. 

BFR90,91,96 (26, 28,30), BFG65 (90), K500LP116, 
S042, LM733 (60,80,80), TDA5660P, TDA1053 (190, 
20), NE564, LM339 TBA120S (100, 60, 40), C04066, 
MC1310 (25,50), STK5333S (1500), BB505G, Shotky 
HP5082 (40,35), panelove zAsuvky CINCH, SCART, F, 
BNC (20, 50, 50, 75), kablove koncovky - 15 jx>l 
Amstrad, CINCH, F, BNC (270,20,60,75). MULT1TON, 
Palarikova 3/5.040 00 KoCice, tel. 095-769 045. 

Sat konvertor 1,2 dB (5500), BFG65, BFR91, BT458, 
BC178 (100,30,25,4), TDA5660, S042 A223, A1524, 
B081 (200,65,25,100,30), 7805 a* 7815 (25), mer. 
UNI21 (700), MP80 50 V (100), usmer. diodynazvaraC- 
ku 200 A s chladiCom (120). Ing. J. LopuSek, TepHck^ 
264,049 16 JelCava. 

Hry na C 64 (a 5). J. VyskoCfl, Ulehle 26, 38718 
NCmCice u VolynC, tel. 0342-96180. 

K) MC10216 (120), MHB8255 (100), MHB8155 (100), 
MHB8282 (50), MH3216 (20), MAB16F (100), MDA- 
C08EC (50), MAB08E (50), MH82S11 (150), MHB1502 
(20), MHB1504 (30), 75154PC (40), MH1KK1 (100), 
MAA741 (15), MAA748 (15), WK16514 zeten* (30), 
kryCtdy 500 kHz (100), 26.59 MHz (100), 84 MHz (60), 
116.5 MHz (60). rozne: UZ07 (150), RTs61 (400), VN 
trafo 6PK60069 (120). M. frurCat, R^zusova 7,974 00 
Banska Bystrica. 

31/2 mist (fig. stupnici pro FM (1400), stereo zes. 2x 
13 W indik. 2x 9 LED, 4 vstupy (1300), tuner FM s dig. 
stupnici, 4 pfedvolby, S-metr (2200), 3 mist voltmetr, 

3 rozsahy 1V, 10V, 100V (500), s automat prep, 
rozsahu (850), dig hodiny s budikem 16 mekxf. (600), 
tetefon sluch. 2x 27 9 a 50 Q (425), uhlik. mikrof. (4 7), 
16-ti kanal. prog. bCiici svCtto (980). P. Pine, Bukov4 
36,262 25 Pidin. 

Nesvazane ARA a kompletni r. 78-90 + pfilohy, v§e 
(600), rmgf Panasonic RX-C 31L, 2x 10 W + equalizer 
m4lo hrany (4100). J. 24Cek, TyrCova 1032, 76302 
Malenovice, tel. Zlin 627 27. 

MHB7106, 8708, 193 (70), 2716C (80), 8243 (60), 
84150,190,192 (50), 4116, 8287, 8080A, 8608 (40), 
1902C, 2505A, 2501,4555,4029, (30), 191,108,4099, 
4050, 4053, 9010, 9200, 4032, 1032, 5902 (20), 
MHF4052B, 4068B, 4081B (20), MHA5085 (20), 
MAS1008 (20). E Konkol, Hurbanova 2236/47,022 01 
Cadca. 

BFR90TFK96, TFK91, PH 96, BFR91 MR (45,48,59, 
32), BFG65 PH, CF300 (109,139), BFR93, BFT66 (32, 
150), AF272A, 239 (132,76), BU126,208A, 407D, 508, 
806 (95,97,98,95,90), KF907,910,966 (16,14,19), 
KF189,190,422,423 (9,16,9,10), BFW92,93 (32,35), 
BF960,961,963 (29,26,29), BFY90 (45), KAS21,22, 
31,34,44,44S (11,14,39,26,59,65), NE564N, 592N, 
5532N, 5534N (128, 99, 69, 69), MC10116P, 1310P 
(129,89), ICM7555, CQY99, BPW41 (45,39,69), SFE 
5.5 MB, 6.5 MB, 10.7 A, 10.7 J, 10.7 MX (4 46), TDA 
1053,1170,1190,2003, 2004, 2005, 2009, 2030 (49, 
89, 95, 96,170,185,280), TDA1200,4565, 5510 (78, 
320, 280), KON. F, SCART, CINCH (65, 75, 27), 
SAMICA F, SCART, CINCH (65,65,38), miniat metal 
R TFK (2%) (4 2), BB221,505B, KB205, KB113 (25,19, 
11, 9), GAL 16V8-1,16V8-2 (399, 399), 74HC, HCT 
(65-85), KC237V, 238,239F, 307V, 308, 309F, TR12, 
15 (4,3,4,6,5,6,12,21), CD, TL, LM, ALS, T, D, R. 
zabezpedm 10, T, D, C, R aj pre spotrebnu elektroniku, 
pri vacsom mnozstve zfava, ofotim lidaje z katatogov 
4 5. o. p. VEGESl, Zahradnick4 9,986 01 Fifakovo, tel. 
0863/81 541, 8-22 h. po-ne. 

Osciloskop C112A (10 MHz) s vestavCnym multimet- 
rem, navy (4500), C15 (10 MHz) s yestavenym gener4- 
torem a zdrojem napCti ss novy (3900). M. KuCa, 
Spartaki4dni 5,750 00 Pferov. 




Lam. parab. antenu 090cm se stojanem v zaruce 
Feedhorn a konvertor Fuba i s konektorem (7800). J. 
HanSc, L Kuby 314,262 72 Bfeznice. 

BFR90,91,96 (25,26,32), BFG65 (100), BFT66 (140), 
TL072,074,084,082 (35,45,45,35), BB221,405 (20, 
35) a daft'. D. Ciendala, 739 38 Sobesice 181. 

Vybojky IFK-120 (k 45), VKV konvertor Sencor CNRT 
do CCIR (350), ferit TOROID 010/6x4 mat H6 (10). L 
Pokomy, Bn'KnCku 14,62100 Brno, tel. 682/5170. 
OC5106 (250), AY3-8500 (200), B7S4DN + 2 droj 
(1000), CFY18-23 (700), CFY18-20 (800), teletext ZX 
Pftoha 1989 (1200). P. Nahlik, Stursova 1, 56802 
Svitavy. 

Sal poiarizator podia AR 11/88 (600), pkftte spoje 
+<tok.nasatprijimadsSL1451 (300), knjhovy zmie§a- 
vafi do 3 GHz (400). Ing. F. Mardndn, Druzstevna 24, 
080 06 Pre§ov 6. 

Novu 51/4' mechaniku FD, podrobny navod na stavtxi 
interfejsu pre Spectrum (606.ZO), vsetky sudiastky 
okrem 18272, pktenyspoj, Mikrosnamg. kazete. V§etko 
spolu, cena 5500. L Zacharias, Konopna 1, 934 05 
Levice, tel. 0813/27512. 

Trarcristory BU208, BUI 26, BU326 (k 100). J. Kozdas, 
675 23 Kojetice 22. 

Crvkov. tapedeck AKAI GX-620 (14000). Dohoda 
mozite. R. Sekyrka, Cerrrtekova 33,32014 Ptzert. 

2 la vykon. obcansk. radiostanic vyroba SRN, 40 
kartelFM, 12 kan. AM (4 W, 1W), otte za 9600 Kds. I. 
Kurfurst LeSany 143,79842 ProstSjov. 

BFR90,96 (Motorola, TFK, Siemens) (38,40), BFG65 
(110), BF966 (25), BF961 (25), TDA1053 (35), LM733 
(80), S042P (90), TDA5660 (220), BB221 (10), BF245 
(10), NE564 (100), TL072 (32), TL074 (50), SL1452 
(680), SL1451 (900), BF199 (10), ker. pruchodky 1K (3), 
ceia rada obvodu, STK, LM, TDA a jirte, ve§kerb sezna- 
my soubeistek za&u prod znamce a v objednavttech. 
Stevy souCastekpii v&dm otfteru. V. KucBfla, V Stru2- 
r*u27, 736 01 Havirov-Bludovice, tel. HavJ320 96. 

2. kon. RC soupr. Sanwa-Mtefoprop se dvtema servy 
S-15, ptet (1950). P. Slap, Roosveitova2,30114Pfeert. 


Servisnf manualy pro video Tesla-Avex 6465 a 6570 
(4 200), a rtehradni c$y pro tato videa. Tei dalkovb 
ovtedani, (tele KF907, 966 (25, 30). Jen pisemne. J. 
Maracek, Malinovskbho 98,831 04 Bratislava 
Servie. osc. SI-94 (3500), IFK-120 (a 50). R. Podhor- 
rte, U nadrada 25,735 01 Hawov-Sumbark. 
Antzos.preIV +VTVpsBFG65,BFR91AG=21 dB, 
vodotesne prevedenie nap. +12 V (550) a kaitelove 
UHF s CF300, G=18 az 20 dB, F=1,1 dB, nap. 8 V 
(650) a ine. Z4ruka 6 mesiacov. Z Zetertek, 6 aprila 360/ 
18,92203Vit»vd. 

LHC 1,1 dB MAX (3900), MB506 ctelicku 128 do 
2,5 GHz + dokumentace (290), tovami modutetor VHF 
(390), BFR90, 91, 96 (30, 30, 40), UL1042 (50), 
MC10116, MC10216(60,120), sat kompletod (13000). 
F. Prodtezka ml., Lhotka 18,687 08 BucWovice. 
Vedte hroty do pi£t trafo pajkovadky (4 5) na dobier- 
ku min. 5 ks. T. MelSek, Eisnerova 9,841 07 Bratislava. 
Magneticky polarizer vd. feedbomu vhodny pro offset 
i kruh. antenu 5V/75 mA (700), 3,8 V/45 mA (750). J. 
Starosta, Stinadla 1064,584 01 Leded n. Saz. 

Note SU160 (175) a dily z Junosf 401: voK UHF, VHF, 
vn. trafo, slf. zdroj (100), nas. (60), repro (30). obr. 
(190). J. KryC, Pod Zahorskem 23,30166 Ptzert. 
Gramochasis NC 470, zosifoovad Trarftwatt 44 Junior 
2x 25 W 4-8 Q, tuner ST3930 RFT, trofltesmovd repro- 
bedne „Corona“ RFT, 48 Q, 50-75 W, sludtetka Dy¬ 
namic. novii ihlu Audiostar, 110LP. Zoznam po&em. 
POvodrte cena 19 000 K6s. Dohoda ista. 

D. Lahudky, Lesrte 1,94901 Nitra. 

CD 911 (4900) 100% stav, nevyuilty. R. HavaJa, 
U Zvonafky 14, Praha 2, teL 69 10 442 
DRAM 4164, 41256-12, 514256-70, 511000-70 (30. 
50. 250, 250). V. Holman ml., Horn' nova Ves 213, 
507 81 L&zrte Bdohrad. 

SAT-1 orig. stavebni navod (Pochtiol, Spadek), kom- 
ptetni sada pkft spojii, rtektere 10, jen komplet (360). V. 
Bflek, Urbinslte143,38101 Cesky Krurrtov. 

2x bass-repro 180/350 W 96® p£r (3000), 2xbass- 
-repro 90/150 W 96 dB. Vhodrte pro zadnajid skupinu 
nebo dsko. Te. Praha 429 94 74. 


koup£ 

Osciloskop 10 MHz pfenosny, ICOMET v dobrem sta- 
vu. Roz. cenu respektuji. F. stita, Ohrady 196,503 03 
Smirk/6 

Am. elektronky: 6AB5, 6BE6, 6BZ6, 6BJ7, 6AQ5, 
6AZ8, 6C4, 12AX7, 5U4GB, OB2, nem. voj. RS391 
stabil. STV 280/80. Ing. E. Kiir, Pisedna 584, 696 42 
Vracov. 

StarSi ntef. pristroje Tesla: BM342, BM368, BM419, 
BM261 (262). L Anto§, Veltrubslte 201,280 00 Kofc'n V, 
tel. 0321/203 85. 

KAS31, KAS44, TP095, CD4543, 4029, LM13600, 
LM387. M. Matliak, Jr4skova 51,785 01 Stemberk. 
BFG65, BFR90, BFR91 - v§t§i mnoistvi. NabWrtete, 
cenu respekb|, rozhoduje. J. Jelmek, Lipova alej 1603, 
39701 Ptsek. 

Sonoretu E21, Dipenton. Ing. M. Lobodzinski, U reky 
363,73301 KarwteS. 

Zachovaly mgf A3 nebo Senocor, rozumna cena. 
L Dekysky, 294 41 Dobrovice 219. 

MenSi BTV - nejtepe Color Oravan i nehrajid. 
P. Soukiq), Andr^ova 8,1«) 00 Praha 8, tel. 82 (E C». 


RUZN^ 

Potisk pf w trojovych Stftku zajisb' Technografia Leto- 
hrad, tel. 0446-921 279. 

Poifta(te,titedm)ya(£gitMsystemy(^^^ Ing. M. 
Barto§, Koz^cka 23,10100 Praha 10, tel. 73 6327. 
Prosmi o zapoz teani e scttemy stereomagnetofonu 
Daewoo ARW 210, za poSdanie scttemy zaplatim. 
N. DoboS, WokoCova 735-3^6,98101 Hnu§fa. 

Kdo zapujd' (okoptruje) nebo proda manual (scttema) 
pro ptotr HP 7221C. Vysoka odntena. J. Rubka, Dalimi- 
lova 99,716 00 Ostrava 2. 

Kdo prod* nebo zapujfi dokumentad na CB-Funk typ 
Pocket-Phone nebo 40 kanal mobfl stanid Contact II fy 
DNT. L SredL Koterova 1272/19,363 01 Ostrov. 

FS1501 - sMovO pfipojeni k PC. S. Kresta, Janov- 
skeho 4,70100 Ostrava 1. 



EXCAUBUR 

Exrtecky rtezev zvyrazrteny barevnou obalkou, to je 
prvra deskosbvensky Oasopis, spedaliaipd se na hry 
pro ruzrte ty^ podtafiu. A6 je uvmtr zaftn jen Cwnob*^, 
s 32 stranami textu a obrfekii, je obsahovd srovnatehy 
s basopisy obdobrteho zarrtereni, ktere se vyctev^i 
v jkiych zemfch. V prvnfch dslech jsou n^en testy 
a recenze her Lotus Espirit Turbo Cludenge, Super 
Cars, Bte, Twin World, Maniac Mansion, E-Motion, The 
Gold of the Aztecs, Police Quest Millenium 2.2, Barba¬ 
rian, Lemmings, F-19 Stealth Fighter, Winter Games, 
Klax, Tower of Babel, Xenon II, Shadow of tee Beast 
I a II, Powermooger, Budokan, Arkanoid, Silkworm, aie 
irtevody a ptenkyna Operation Stealth, RetaliatorF-29, 
Colony, M«mc Mansion, F-19, hry od Sierra On Line, 
MSedum 22, Maniac Mansion... Nechybi m tipy 
a triky d speddd mbrika pro pectristy ,,Pokemarea“. 

Casopts Ize zakoupit v soukrom^ch drstribudntch 
dtich nebo objednat na adrese: ExcaHwr, box 414, 
111 21 Prahal. 


AMIGA Magazm 

Pro uiivatete domadho podtabe Commoctore Amiga 
phchazi natrh tize spedaiizovany casopis Amiga Ma- 
gazin. Podobrte jato Excalibw (stejnd vydavatelstvj) se 
sk»rtemuiesrovrtevatsobdobnymivyrobkyvyspd^ 
zemi, ale na na§e dosavadm' porrtery je zajtmavy. 
Z obsahu prvnich dsel: Page Stream, Viry, Emdatory, 
Amiga 3000, TEN, Soundfracker, Jak se stat Ardga 
urrtetoem, CD-I, Prvni skoky, Emutetor Madntoshe, 
Deluxe Paint III, Kdejsou moje data?, rtterikaZptewteky 


a nechybi ani send pro m^itele podtaCe Commodore 
64 „Geos“. Majitete podtabe Amiga si v dasopise 
pfebtou i fadu daftch zajimavych Stenku. Takd tento 
dasopte v certe 28K& si Ize zakoupit v soukrome 
distribudni siti nebo objednat na adrese: Amiga Maga- 
on, box 414, 111 21 Praha 1. 


Htfvka, J • KWrtil, J.; Kubfk, S.: KOMPLEX- 
Nl PROMENNA V ELEKTROTECHNICE. 
SNTL: Praha 1990. 312 stran, 132 obr., 
4 tabu Iky. Cena vftz. 45 K£s. 


Sam rtezev, ale i jnrtena autoru a skutednost, ze 
km±ka vyda v edid TeoreOcka kniznice inzenyra, na- 
znaduje, is jde o cHo teoreticke. Je urCena elektronic- 
kpmi«iyrum,pracujidmvevyzk^ 
k^m aspirantum a pracovnikum i posluchadim postgra- 
cktelnich kursu. Obsahuje obecrte z^klady teorie a me¬ 
ted pouihterri komptexm' prontenrte pfi reSeni doh 
zoblastielektrickydi obvodu a teorie elektromagnetic- 
kdhopole. 

V dne§ra dotte vyspdte vypofietnl techniky trte doko- 
nate zvtednuti teoretidcych z^dadu vyznam pro mate- 
matickou formulad fyzfltelnteo problemu a pfi interpre- 
tad vysledku matematickych operad. Tomu ma take 
pubtitece pfedevSm napwrtehal Proto je cterazkladen 
na vykiad t«wie a nejsou uv^ny matematickb tipravy, 
usnadftujid zpracovini prostfecflcy vypodetni techniky. 

S koncepd knthy se defter seznami v prvni, uvodni 
kapitole. Je v ni take strudrte shmut dosavadni vyvoj 
pouinteni funkd komptexm' prontenrte v elektrotechni- 
ce, jsou utrkteny z^kftini otezky z teorie obvodu a teo- 
rteelektromagn^ehopole,kjejichzfesenisefunkce 
komptexm prontenrte vyuiwa. 

Vykiad je rozdden na dv§ (testi: etektrotechnickou 
a matematickou. Prvni znichmadv# kapitoty. Jedna je 
vdnovdna re§em elektrickych obvodu. Prdte^ se v re 
istelenystav, komptexm funkce, pfechodnb jevy v ob- 
vodech, zvtedm elektricke obvody a rtektere spectetei 
probtemy. Ve drutte se probiraji revere ukte v teorii 
elektromagneticketTO pole (Maxweltovy rovnice, Forrie- 


rova a Lapiaceova transformace, staticke pole, pole 
v ustatertem stridavbm stavu, re§em v maticove forme 
a revere potenctelnfch pdf v komptexm rovvte. 

Ctvrta kapitola pak obsahuje vybrane partie z mate- 
matiky. Probiraji se nejdrive mno&iy, pak Fourierovy 
fatty a integrdm fransformace, dale funkce komptexm 
prontenrte a Lapiaceova integtelm transformace. 

Vykiad dopfouje seznam symbolu, pouiitych v jednot- 
livych kapitotech, uvedenych na zadatku knihy. V jejim 
zav§ru je seznam dyhceti titulu doporucene litera- 
tury a rejstfflc. Kniha byla vyctena ve 3000 vyfedch. 
Svou cenou path jede k publikadm, dokondenym pred 
ekonomickymi zmenami, ktere podstatne zrrteni dosa¬ 
vadm relace mezi cenou knihy a jejim naktadem. 

JB 

ArendaS, M.; Rudka, M.: ELEKTRONICKE 
ZAPOJEN1A PRE AMATEROV I. ALFA: 
Bratislava 1990.264 stran, 170 obr., 5 ta¬ 
bu lek. Cena vaz. 55 K6s. 

VydavatelstvrALFA se nozhodlo vyctevat novou edid 
- Elektronika pre radoamaterov - a jato prvni svazek 
v ni vy§la tato kn&ka autorskb dvojfoe, dobfe zrtente 
i dertehim AR. J^i rtezev napovicte, ie v budoucnu 
zfejme bude vydan daft, patrrte vobte navazujfa' dil. 

Bektronite je nejprogredvrtej§i technicky obor na§e- 
ho veku a nem' divu, ze si nada mnoho obdrvovatelu 
i mezi mtedezi nebo ustarft generate ,,neprofesioftelu‘‘ 
tohoto oboru. I kdyz casopis Amaforskd radio pnnad 
pravidelrte nanrtety i ot&ome poudeni pro radioamater- 
skou dnnost kniha, poskytujfd v6ft rnnozstvi rterrtetu 
pro zajmovou dnnost v elektronice, je zatim mezi 
technickou literaturou bedseterem. Ani tato pubkkace 
jiste nebude vyjimkou. Kronte asi dvanacti schema! 
spopisemdnnostinjznych[rfistrojudzaRzem'an§koli- 
ka zapdeni ntefidch prtstrop), vhodnych pro amater- 
skou dnnost je nejtsmtejd pari knihy vykiad, zantefe- 




Radiotechnika (Matf.), d. 3/1991 


Practical Electronics (V. Brit), C. 1/1991 


Practical Electronics (V. Brit), d.2/1991 


Specialni 10 pro TV/video (53) - Indikator impulsu 
- Jednoduchy zkoused tranzistoru - Ozvudena kteves- 
nice terminalu - Rozsireni pameti C-64 pouzitim 
EPROM (2) - Volba optimalniho typo diody - Transcei¬ 
ver QRPP CW pro pasmo 144 MHz - Kremenne krysta- 
ly v elektronice - Videotechnika (86) - 32kanalovy 
rychly pfevodnik A/D k poditaci PX/CT (3) - Katalog 10: 
CD40107B - Pocitac Enterprise - Prizpusobent pako- 
veho ovtadade k PRIMO-Obvod kochrand reprodukto- 
ru - Svdtelny had s pohybem tamazpet-Generator 
napeti schodoviteho prubehu. 


Novinky z elektroniky - Levnd poplasnd zarizeni do | 
auta - Radiove osobni vybleddvaid zarizeni - System § 
stereofonniho zvukoveho doprovodu TV NICAM - Size- I 
ni automatickeho voziku poditadem - Novinky ve spo- } 
tfebni elektronice pro domacnost - Podtac na jizdni | 
kolo (3) - Lasery (3) - Otackomer s displejem LCD | 
-Astronomicka rubrika-Zdkladyelektroniky(13)-Am- \ 
brose Fleming. I 


Novinky - Telefonni system CLI (Calling Line Identifi¬ 
cation) v USA- Digit£ini kompas - Digital™ soucdstky 
od A do Z -Pomucka pro vypodet paralelne razenych 
odporu - Postup rtevrhu synchronntch logickych obvo¬ 
du - Poditacem rtzeny multiplexer - Technoiogie sv§tk> 
vodnych kabelu - Akustickd signalizace toploty - Ales¬ 
sandro Volta - Zaklady elektroniky (14)- Astronomicka 
hlidka. 


Radioeiektronik (Polsko), c. 8/1990 


Radioeiektronik (Polsko), d. 10/1990 


Radio (SSSR), d. 1/1991 


Z domova a ze svdta - Reproduktorova soustava 
s vetkou udinnosti - Digital™' hifi zesilovade - Mikropro- 
cesorove 10 Z80 (4) - Novy system zapisu na papir 

- Druzicova TV, ustaveni anteny - Pfijimad BTV Coto- 
rett 3006 - Indikator nabijem akumulatoru ve voze 

- Keramicke kondenzatory (2) - Stabilizator sifoveho 
napeti - Bezpecnostni zarizeni se zpozdenou signali- 
zad - Phpojeni krystalove prenosky k prqimadum Aida 
a Tosca - Radiomagnetofon Eltra CS202 - Tektronix. 


Z domova a ze zahranidi - Obvody pro vytv4reni 
zvukovych efektu pro hudebni rtestroje - Zapoje™ filtru 
a rezonatoru v radiovych zarizenich - Zvdteeni vnitf- 
niho odporu multimetru - Bezpednostra' zarizeni Cerber 
pro ochranu objektu - Polovodidovd soudastky LAMINY 
- Tuner se zesilovadem AT9100 - Niklokadmiovd aku- 
mulatory - Zesilovad k digitainimu budiku s modulem 
MZ-04 - Mekxticky zvonek s 10 UM3482 - Elektronickd 
vahy - Regulator osvdtieni s omezenim proudu. 


Novd videomagnetofony -Transceiver pro KV - Elek¬ 
tronicky tachometr pro bicykl - Indikator poklesu tlaku 
oleje do automobilu - Pnvdsek ke klidum se zvukovou 
signalizad - Monitor pro Orion-128 - Modul4mi zarize- 
™ pro individualni phjem sigrtelu z druSc - Obvod pro 
odmagnetovani obrazovky - Revers v magnetofonu 
Orbita-106 - Akusticky system bytoveho neprodukdniho 
zarize™ - Pseudosenzorove ovtedani magnetofonu 

- Pouziti 10 serie KR1533 - Amplitudovy detektor 
s malym zkreslenim - Sirokopasmova rdmovd antena 

- Kabelovd televize v Macfareku - Digits™ regulator 
vykonu - Synchronized™ generator - Duplex™ dorozu- 
mrvari zarizeni - Nabijedky - Katalog: vykonovd spina- 
d tranzistory FET s6rie KP912 a KP922, K) sdrie K174 
(K174UN14). 




Radioeiektronik (Polsko), c. 9/1990 


Radioeiektronik (Polsko), d. 11/1990 


Radio (SSSR), d. 2/1991 


Z domova a ze zahranidi - Reproduktorova soustava 
hifi pro 100 W-Mikroprocesorovd IOZ80 (3)—Kvyuiiti 
mikropoditade CA80 - Konstrukce konvertoru u sou- 
prav pro druzicovou televizi - Elektronicky blikad pro 
auta - Pfijimad BTV Colorett 3006 (2) - Bulharska 
zarizeni pro technologii plosne montaze -10 LM8360 
a LM8361 - Nabijed akumulatoru Lelek - Regulator 
otadek ss motoru 600 W - Radiomagnetofon TCR 28 
- Indikator preruseni sifove pojistky - Robotron v no- 
vych podminkach - Video Sharp. 


I Z domova a ze zahranidi - Hlubokofonovd reproduk- 
| torove soustavy - Mikroprocesorovd 10 Z80 (6) - Tech- 
I nika 100 Hz v TVP -Telefaxy - Casovy spinad osvdtle- 
j m - Pfij«nad BTV Neptun 202/203 - Polovodidove 
t soudsstky LAMINY (2) - Casovy spinad s indikad dasu 
| - Hifi vdi „Slim line" ZM9200 - Novd vyrobky spotfeb™ 
I elektroniky. 


Radiostanice pro kazdy den-Transceiwr pro KV (2) 

- Elektronicky tachometr pro bicykl (2) - Zkoudedka 
kabelu s kddovam'm §irky impulsu - Modulami zarizeni 
pro individualni pfijem signctlu z druzic (2) - Modul barvy 
SECAM-PAL - Autofi poditadovych viru a jejich ierty 

- Orion-128, nova klaviatura a testovani pamdti - Pro¬ 
gram Dumpcor - Meridian RP-348, pfijimad pro v§ech- 
na pasma - Pfijimad pro SV se synchronnim detekfo- 
rem - Generator funkd - Pouziti 10 s6rie KR1533 

- Jednoduchy regulator, nezpusobujfa' rude™ - Hraci 
automat „Kdo je chytrejdi“ - Jazydkove kontakty - Pro 
zactnajid: univerzdlni zkoudedka, zvonek s jedm'm tran- 
zistorem, generator jako zkoudedka - Katalog: 10 serie 
K174 (K174UN14), kondenz4tory-Seznam dasto pou- 
zivanych zkratek. 




ny na operacni zesilovace, popf. i popisy nekterych 
zakladnich logickych obvodu. 

Co vsechno tedy v knize najdete: V pomemd obsir- 
nem populame napsanem uvodu jsou dtenari sezname- 
ni s obsahem a koncepd knihy i s postupem „zapraco- 
vani se“ do zajmovd dinnosti v elektronickem oboru, 
vdetne zakladnich poznatku o propojovdni souddstek 
a parent. 

Prvni kapitola je vdnovana poudeni o bezpednostnich 
pfedpisech (vydet norem s nekterymi vysvetlivkami), 
zaidadnim pokynum pro konstrukd elektronickych pfi- 
stroju (napf. i z hlediska ionizujidho zareni) a nekterym 
mefidm a testovadm pomuckam di pfistrojum. 
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Vdtdi d4st druhe kapitoiy (Elektmnicke obvody a za- 
pojenia) je vdnovana zapc^enim s operadnimi zesilova- 
di; zadinajid amateri se z ni poudi o vlastnostech, 
prindpech zapojeni i aptikadch OZ v ruznych obvo- 
dech. Daldimi ndmdty jsou obvody ruznych ochran, 
zdkladni zapojeni logickych obvodu, ridid jednotka pro 
tyristory, displej s 10 A277D a dva stabilizatory. s 10 
MA78xx. 

V ponridme kratke tfeti kapitole (Spinade a dasovacie 
pristroje) je popsano ndkolik zapojeni z foto oblasti 
(generatory impulsu, spinade, stolni hodiny, semafor). 
Samostatrwu kapitoki tvoh popis tfi zarizeni pro do- 
pravni prostfedky: ofodkomdr, intervakwy spinad 
a elektricka vystroj bicyktu. 

V p4te kapitole je pak pod n4zvem Zaujimav4 zapoje- 
nia popsano osm zapojeni z nf techniky, pristroj pro 
fodeni magnetickym potem, indikator vypadku sifoveho 


napeti, z^imavy indikator pohybu pfedmdtu, reag^id 
na zmdnu akustickd vazby x 

V pcKledni - sestd - kapitole s nazvem Setrem 
etektrickou energiou jsou popsany tfi varianty zapojeni 
pro signalizad pfekrodeni nastaveneho odberu elektric- 
ke energie, a tfi mafo napajed zdroje. 

Je vhodnd pfipomenout, ie kniha neobsahuje staveb- 
ni n4vody, pouze schemata bez seznamu soocastek di 
obrazcu ptodnych spoju. Koncepce knihy neni pr8i§ 
ucelenS, navic - zrqmd pro vdtd dtivost - nSkde 
obsahuje pondkud nadnesen4 tvrzeni (napf.:.. technic- 
ke vybaved bicyklu z hlediska osvdtleni a automatiky je 
ceksvStovd nedofedeny problem..). Je to tedy jakaisi 
v§ehochuf pro amaterskd elektroniky, ktera vlak be- 
zesporu pfin4si pro jejich dinnost radu podndtii, a v tom 
pfedevdm tkvi jeji yyznam. Proto takd jistd nebude pro 
ty, ktefi si ji koupi, zklamara'm. » 




